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Online UPS
2KVA~3KVA

Zastosowanie

szafy serwerowe, urzadzenia medyczne,
teleinformatyczne, rejestratory cyfrowe,
uktady sterowania i automatyki

[ Modet UPS2000-RT-ON LONG UPS3000-RT-ON LONG

Moc pozorna

Moc skuteczna
Wejscie

Napigcie
Czestotliwos¢
Wspdtczynnik mocy
Znieksztatcenie
Napiecie obejscia
Wyjscie

Napiecie

Regulacja napiecia
Czestotliwosc¢
Wspotczynnik mocy
Znieksztatcenie
Ksztatt napiecia wyjsciowego
Wspdtczynnik szczytu
Przecigzenie

Czas reakdji

2000VA
1800W

3000VA
2700W

230V £25%
50 / 60Hz
> 0.99
< 6%
-25% ~ +15% (regulowane)

230V £5%
+ 1%
50 / 60Hz
0.9
< 2% (obcigzenie liniowe); < 5% (obcigzenie nie-liniowe)
sinusoida
3:1
105 ~ 125%: przetgczenie w tryb obejscia po 1 min;

125 ~ 150%: przetgczenie w tryb obejscia po 30 s;
> 150%: przetaczenie w tryb obejécia po 300 ms

Tryb sieciowy — tryb awaryjny: Oms
Tryb sieciowy — tryb obejécia: 4ms

Wydajnosc

Tryb sieciowy > 91% > 92%
« typ zasilacza: online Tryb awaryjny > 86% > 87%
« obracany wyswietlacz LCD Tryb ECO > 96% > 97%
» montaz w szafie RACK

. . Akumulator
« mikroprocesorowe sterowanie -
. ) . Model bezobstugowy, w technologii AGM

« fatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatora o
« ilo$¢ gniazd wyjsciowych: 2x 230V Na?{eae 48V DC 72V bC
« port komunikacyjny: USB 2.0, RS-232 Tlos¢ 4x 9Ah/12V 6x 9Ah/12V
« zimny start (mozliwo$¢ uruchomienia z baterii) Prad tadowania 1A

Czas tadowania
Zabezpieczenia

- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RJ45 (in/out) 90% pojemnosci po 4 godzinach fadowania 90% pojemnosci po 3 godzinach tadowania

« wytacznik EPO

« funkcja AVR

Przeciwzwarciowe akumulatora
Przecigzeniowe akumulatora

elektroniczne + bezpiecznik topikowy
ogranicznik pradu wyjsciowego

Panel przedni Panel tylny Przeciwprzepieciowe RJ45 (in/out) - Tak
(1) Praca w trybie sieciowym (1) Gniazdo zasilajace (wejéciowe) Filtracja napiecia wyjéciowego elektroniczna
(2) Stan awarii (2) Reset bezpiecznika akumulatora
(3) Przyciski funkcyjne (3) Filtr ethernet Filtr przeciwzakiéceniowy EMI/RFI
(m.in. wiaczania/wytaczania, testu, (4) Gniazda zasilajace (wyjsciowe) Wytacznik EPO Tak
wyciszania, obrotu pozycji wy$wietlacza) (5) Interfejs RS-232 Inne
(6) Interfejs USB Tloé¢ gniazd wyjsciowych 3x Schuko lub 1x Schuko, 2x IEC C13 2x Schuko
(7) Wytacznik EPO Port komunikacyjny RS-232, USB 2.0
(8) Slot karty SNMP Hatas < 50dB (1m)
Temperatura pracy 0 ~ 40°C
Wilgotnos¢ 0 ~ 95% 0 ~ 90%
Klasa szczelnosci 1P20
Waga 19kg 29kg
Wymiary 440 x 88 x 430mm (2U) 440 x 88 x 658mm (2U)
Gwarancja 24 miesigce

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wczesniejszego poinformowania.
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