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[ Model | UPSS500S-T-LI/H | UPS1000S-T-LI/H | UPS2000S-T-LI/H | UPS3000S-T-LI/H

Typ zasilacza line-interactive

Moc pozorna 500VA 1000VA 2000VA 3000VA
Moc skuteczna 300W 800W 1600W 2400W
Wyswietlacz

Wskaznik na panelu wyswietlacz LCD + diody LED

Tryb AC

Napiecie wejsciowe 230V £25%

Napiecie wyjsciowe 230V +£10%

Czestotliwos¢ 50 / 60Hz

Ksztatt napiecia wyjsciowego sinusoida

Przecigzenie 110% przejscie w tryb obejscia w ciggu 120s;

125% przejscie w tryb obejscia w ciggu 60s;
150% przejécie w tryb obejscia w ciggu 10s

— Pure Sine Wave Line INteractive UPS o

Napiecie wyjsciowe 230V +£25%
5 o OVA ~ 3 I(VA Wsp6tczynnik mocy 0.6 0.8
Czestotliwosé 50 / 60Hz
Ksztatt napiecia wyjsciowego sinusoida
Zastosowanie Czas przefgczania < 10ms
stacje robocze i urzadzenia peryferyjne, THDV (obcigzenie rezystancyjne) < 5%
stacje graficzne, rejestratory cyfrowe, Sprawnosé Max 75% Max 80% Max 85%
| pAIEEY CRe Tryb oszczedzania energii Ustawialne (< 3% obcigzenia), przejscie w 80s
Brak zasilania Ustawialne (< 3% obcigzenia), wytaczenie w 80s
« typ zasilacza: line-intreractive (sinusoida) Przecigzenie 110% przejscie w tryb obejécia w ciagu 60s;

125% przejscie w tryb obejscia w ciggu 10s;

« sterowanie mikroprocesorowe 150% wylaczenie w ciagu 5

« tatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatoréow

Alarm
« zimny start (mozliwo$¢ uruchomienia z akumulatora) .
¢ g Awaria sieci zasilajace] raz na sekunde
: ‘un,lfqa AVR . Staba bateria 3 razy na sekunde
« ilo$¢ gniazd wyjsciowych: 3-6x 230V R R
K Przecigzenie Diugi dzwiek raz na 3 sekundy
« diagnostyka akumulatora o .
L. Wyciszenie alarmu Automatyczne po uptywie 60s lub reczne
« alarmy dzwigkowe
S . Akumulator
« petna ochrona przed przecigzeniem, zwarciem
Model bezobstugowy, w technologii AGM
Napiecie DC 12v 24V 48V
Tlos¢ 8x 9Ah/12V 8x 9Ah/12V 8x 9Ah/12V 8x 9Ah/12V
Prad fadowania 1A ~ 10A
Czas tadowania 90% pojemnosci po 8 godzinach tadowania
Zabezpieczenia
. Przeciwzwarciowe akumulatora elektroniczne + bezpiecznik topikowy
§ Przecigzeniowe akumulatora ogranicznik pradu wyjsciowego
% Przeciwprzepigciowe RJ45 (in/out) Tak
é Filtracja napiecia wyjsciowego akumulatora elektroniczna
:";‘ Filtr przeciwzaktdceniowy EMI/RFI
jé‘)‘ Inne
§ Tloé¢ gniazd wyjéciowych 2x Schuko, 1x IEC C13 3x Schuko, 3x IEC C13
E
B Port komunikacyjny UsB 2.0
o
2 Hatas <50dB(1m)
(1) Stan czestotliwosci 1) Gnlazga zasnllajace (wyjsciowe) £ Temperatura pracy 59C ~ 40°C
L L 2 . L . s
(;) zian na+p|ZC|a wwsa;wegrt (3) Srtmzﬂ? z«a\S|t ajace (wejsciowe) 3 Wilgotnosé Relatywna < 93%
an natadowania akumulatora iltr etherne 2
® @) i 1 Waga UPS / Battery pack 7kg / 30kg 12kg / 30kg 18kg / 30kg 28kg / 30kg
(4) Tryb pracy (4) Interfejs USB £ -
® . . L ©  Wymiary UPS / Battery pack 340 x 143 x 210mm / 465 x 195 x 330mm 460 x 190 x 330mm /
(5) Przyciski funkcyjne (5) Slot na karte sieciowa g 465 x 195 x 330mm
(6) Bezpiecznik E.)_ Gwarancja 24 miesigce
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