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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive 650 VA - 850 VA

1 Informacje bezpieczenstwa

1.1 Instrukcja bezpieczenstwa dla UPS

e Ten UPS jest przeznaczony wytgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

¢ Nie instaluj zasilacza UPS w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, nadmiernego ciepta, wilgotnos$ci, zapylenia, ptyndw.

e Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne w zasilaczu UPS nie sg zablokowane.
Zapewnij urzadzeniu odpowiednig przestrzen dla wiasciwej wentylaciji.

e Nie podigczaj do UPS urzadzeh niezwigzanych ze sprzetem komputerowym,
takich jak sprzet medyczny, sprzet podtrzymujgcy zycie, kuchenki mikrofalowe,
odkurzacze, itp.

e Nie podtaczaj przewodu zasilajagcego UPS do jego wtasnego gniazdka.

e W sytuacji awaryjnej nacisnij przycisk OFF i odigcz przewdd zasilajacy od zrodta
zasilania.

e Podtacz kabel zasilajgcy UPS bezposrednio do gniazdka sieciowego. Nie uzywaj
listew przeciwprzepieciowych ani przedtuzaczy.

e Jedli zasilacz UPS jest wyposazony w metalowg obudowe, to w trakcie jego instalacji
nalezy go uziemi¢. Zmniejszy to pragd uptywowy do mniej niz 3,5 mA.

e Przed czyszczeniem odtgcz UPS i nie uzywaj detergentdw w plynie ani w sprayu.

e Serwis akumulatorow powinien by¢ wykonywany przez wykwalifikowany personel.
Podczas wymiany baterii UPS musi by¢ WYLACZONY, a wejscie AC odtgczone.

o Wymien baterie na baterie o tej samej liczbie i typie, jak pierwotnie zainstalowano
w urzgdzeniu. (Akumulator wewnetrzny jest bezobstugowy, w technologii AGM,
a jego napiecie wynosi 12 V DC).

e Nie wrzucaj baterii do ognia, poniewaz mogg one eksplodowac.

e Nie otwieraj ani nie niszcz baterii. Zawierajg one elektrolit, ktory jest toksyczny

i szkodliwy dla skory i oczu.
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e Aby unikng¢ obrazeh ciata spowodowanych zagrozeniem energetycznym,
przed wymiang baterii nalezy przestrzega¢ nastepujgcych srodkéw ostroznosci:
o Zdejmij zegarki, pierécionki lub inne metalowe przedmioty.
o Uzywaj narzedzi z izolowanymi uchwytami.
o Uzywaj gumowych rekawic i butow.
o Nie umieszczaj narzedzi ani metalowych czesci na akumulatorach.
o Odigcz zrédio tadowania przed poditgczeniem lub odigczeniem zaciskow

akumulatora.

2 Zawartosc¢ zestawu

USER MANUAL

Line Interactive UPS

Zasilacz UPS Kabel komunikacyjny, CD

Instrukcja obstugi
(rysunek pogladowy) (tylko UPS z portem USB)

Zasilacz UPS jest dostarczany wraz z niezbednym pakietem akcesoriéw oraz dokumentacjg
techniczng. W zaleznosci od konkretnego modelu urzadzenia, wyglad zasilacza, instrukcje

i/lub akcesoria mogg sie roznic lub nie wystepowac.

W kazdej sytuacji zachecamy do wizyty strony producenta pod adresem http://www.east.pl/.

Znajdujg sie tam dokumentacja techniczna, certyfikaty urzgdzen, jak i aktualne wersje

oprogramowania.
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3 Opis produktu

@ Zielona dioda LED Wskaznik napiecia AC

@ Bursztynowa dioda LED Wskaznik tadowania

®  czerwona dioda LED Wskaznik falownika

@ On/Off Przycisk wigczania | wytagczania UPS
®  radowarka USB (Opcja)

Port USB (opcja)

Zabezpieczenie LAN / RJ45
Port RS232 (opcja)

Wejscie AC
Gniazda wejsciowe UPS

Gniazda przelotowe
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4 Instalacjai pierwsze uruchomienie

Uwaga: Sprawdz UPS przed instalacjg. Upewnij sie, ze nic wewnatrz opakowania nie jest uszkodzone.

Warunki lokalizacji i przechowywania

UPS nalezy zainstalowa¢ w chronionym miejscu, wolnym od nadmiernego zapylenia
i z odpowiednig wentylacjg. UPS nalezy umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 20 cm od innych
urzgdzen, aby unikng¢ zakiécen. NIE uzywaj UPS w miejscach, w ktorych temperatura

i wilgotnos$¢ przekraczajg okreslone limity. (Sprawdz specyfikacje dotyczace ograniczen).

&/

20cm 20 cm
b —

m— — —

Podtaczenie do sieci elektrycznej i tadowanie

Podtgcz przewodd zasilajgcy do gniazdka sieciowego. ‘]
Zaleca sie tadowanie baterii przez co najmniej 8 godzin :;,‘
przed pierwszym uzyciem. Urzadzenie taduje akumulator Py

podczas podtgczania do zasilania sieciowego. $hours

Podtaczenie obciazenia

Podtacz sprzet do gniazda AC znajdujgcego sie na panelu tylnym UPS. Podigcz UPS
do zasilania sieciowego. Gdy zasilacz UPS jest zasilany z gniazda sieciowego bedzie on
zasila¢ podtgczone urzadzenia. Podczas przerwy w dostawie pradu, gniazda zasilania
awaryjnego bedg gwarantowaty zasilanie przez czas zalezny od pojemnosci baterii,

ich natadowania oraz wartosci obcigzenia.
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UWAGA

AC

NIGDY nie podigczaj drukarki
laserowej ani skanera do
zasilacza UPS, poniewaz
moze to w efekcie spowodowaé

uszkodzenie urzgdzenia.

=}k ¢

Loads

Poditacz TEL / Modem / Fax w celu zapewnienia ochrony przed przepieciami
(tylko model z RJ11 / RJ45)
Podtgcz pojedynczg linie telefoniczng do chronionego przed przepieciami gniazda ,IN”

na tylnym panelu UPS. Podtgcz gniazdo ,OUT” do komputera.

Podtacz przewéd komunikacyjny (tylko model z portem USB / RS232)

Pozwala na nienadzorowane wytaczenie / uruchomienie UPS i monitorowanie stanu.
Podtacz jeden koniec kabla komunikacyjnego do portu UPS / RS232, a drugi jego koniec
do portu komunikacyjnego komputera. Po zainstalowaniu oprogramowania monitorujgcego
mozna zaplanowaé wytgczenie / uruchomienie zasilacza UPS i monitorowaé stan zasilacza

UPS za posrednictwem komputera.

Wiaczanie / wytaczanie UPS
* Nacisnij przycisk wigczania / wylgczania zasilania, aby wtaczy¢ zasilacz LED UPS.

Nacisnij ten przycisk ponownie, aby wytgczy¢ zasilacz LED UPS.
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* Nacisnij i przytrzymaj przycisk wigczania / wytaczania zasilania przez 3 sekundy,
aby wigczy¢ zasilacz UPS LCD. Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy ten przycisk

ponownie, aby wytgczy¢ zasilacz UPS LCD.

Funkcja zimnego startu
Gdy UPS jest wytaczony, a zasilanie sieciowe jest niedostepne, istnieje mozliwosc

,Zimnego” uruchomienia UPS w celu zasilania obcigzen.

Funkcja alarmu

o W przypadku awarii zasilania sieciowego UPS dziata na zasilaniu akumulatorowym,
emituje przy tym alarm dzwiekowy co 6 sekund i wylgcza sie go po okoto
40 sekundach.

o Gdy bateria jest na skraju wyczerpania, zasilacz UPS bedzie emitowa¢ alarm
dzwiekowy co 2 sekundy.

o Gdy bateria sie wyczerpie, UPS wyemituje alarm dzwigkowy przez dtugi czas i wytgczy
sie automatycznie.

Zabezpieczenia

e Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem baterii: Gdy bateria roztaduje sig,
a UPS jest w trybie inwertera, UPS wykona autotest stanu baterii. Gdy napiecie
akumulatora spadnie do najnizszego progu napiecia, UPS wytgczy sie automatycznie,
aby chroni¢ akumulator. Po przywréceniu zasilania sieciowego UPS automatycznie
uruchomi sie ponownie.

e Zabezpieczenie przed przetadowaniem baterii: UPS taduje wewnetrzng baterie,
gdy jest w trybie AC. Jego system testowania baterii automatycznie wykryje stan
natadowania baterii. Gdy akumulator jest w petni natadowany, uktad tadowania
wytgczy sie automatycznie, aby zapewni¢ zywotno$¢ akumulatora i oszczednosé
energii.

e Zabezpieczenie przed zwarciem: Gdy UPS pracuje w trybie bateryjnym i nastapi
zwarcie na wyjsciu UPS wytgczy sie automatycznie. (Gdy UPS jest w trybie AC,
UPS bedzie najpierw chroniony przez bezpiecznik wejsciowy, a nastepnie przejdzie

w tryb baterii).
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Lock phase

W trybie AC UPS automatycznie $ledzi faze napiecia AC i gwarantuje, ze przebieg
wyjsciowy falownika jest zsynchronizowany z przebiegiem napiecia wejsciowego AC,
co moze zmniejszy¢ szczytowe impulsy i przepiecia oraz zminimalizowa¢ zaktdcenia

i uszkodzenia urzadzenia.

Detekcja czestotliwosci sieci energetycznej
Po podigczeniu do zasilania sieciowego UPS automatycznie wykrywa wartos$c
czestotliwosci i automatycznie ustanawia jg na poziom 50 Hz lub 60 Hz, zgodnie

z parametrami sieci energetyczne;.

5 Oprogramowanie
(tylko modele z portem komunikacyjnym)

Aby zainstalowa¢ oprogramowanie i przy jego pomocy monitorowac zasilacz UPS,
wykonaj ponizsze czynnosci:
*  Wiéz plyte CD do napedu w komputerze, wybierz ikone instalacji i postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie.
* Pofgcz UPS i komputer przewodem komunikacyjnym.
* Otwdrz oprogramowanie, wybierz odpowiedni port komunikacyjny do monitorowania
UPS.

6 Konserwacja

Konserwacja prewencyjna
Wykonywanie nastepujgcych czynnosci okresowo (minimum 1 raz w miesigcu) utrzymuje
zasilacz UPS w dobrym stanie i pomaga zapobiega¢ awariom:

* Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne w UPS nie sg zablokowane.

* Upewnij sie, ze powierzchnia zasilacza UPS nie jest pokryta kurzem.

* Upewnij sie, ze kable wejsciowe, wyjsciowe i akumulatorowe sg dobrze podigczone.

* Upewnij sie, ze UPS nie jest narazony na wilgoc.

* Ustaw UPS na kilka minut na zasilaniu bateryjnym i sprawdz, czy dziata poprawnie.
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Konserwacija baterii

Akumulatory w zasilaczu UPS s3g bezobstugowe, w technologii AGM. Bateria zwykle
wystarcza na dwa do pieciu lat. Czynniki Srodowiskowe majg wptyw na zywotno$¢ baterii.
Podwyzszone temperatury otoczenia, niska jakos$¢ =zasilania sieciowego i czeste,
krotkotrwate roztadowania skracajg zywotnosc¢ baterii. Po dtuzszych przerwach w zasilaniu
akumulatory wymagaja tadowania co trzy miesigce. Jesli bateria zbliza sie do kohca okresu

uzytkowania, rozwaz mozliwos¢ jej wymiany.

7 Rozwigzywanie probleméw

Skorzystaj z ponizszej tabeli, aby rozwigza¢ drobne problemy.

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Zasilanie sieciowe

jest dostepne, a wtyczka Bezpiecznik znajduje si¢ na panelu
jest catkowicie witozona tylnym zasilacza. Odtgcz UPS
. L Przepalony o
do gniazda sieciowego, ) : od zasilania sieciowego.
bezpiecznik

ale zasilacz UPS Wymien bezpiecznik na nowy
dziata na zasilaniu o tych samych parametrach.
akumulatorowym.

Wigcz zasilacz UPS w miejscu,
Napiecie akumulatora gdzie dostepne jest zasilanie
jest zbyt niskie sieciowe i faduj akumulator

przez co najmniej 10 godzin.

Brak napiecia na wyjsciu
UPS w trakcie zaniku
napiecia wejsciowego

UPS jest przecigzony Odtgcz zbedne urzgdzenia

Napiecie baterii taduj baterie przez co najmniej

UPS nie zapewnia jest zbyt niskie 10 godzin

oczekiwanej ilosci czasu

podtrzymania. Akumulator osiggnat

koniec okresu Wymien baterie
uzytkowania
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Ostrzezenie

Ten symbol wskazuje
obecnos¢ wysokiego
UWAGA napiecia wewnatrz.

Ryzyko porazenia pradem Kontakt z wewnetrznymi
czesciami urzadzenia
jest niebezpieczny.

UWAGA
Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem, nie nalezy
zdejmowac pokrywy (lub tylnej plyty). Wewnatrz nie
ma czesci przeznaczonych do serwisowania przez

Ten symbol wskazuje,

ze do produktu dotgczono
wazng dokumentacje
dotyczacg obstugi

uzytkownika. Wszelkie naprawy nalezy zleca¢ i konserwacji urzadzenia.

pracownikom serwisu.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

e Szczeliny i otwory w obudowie, z tylu lub na spodzie, stuzg do zapewnienia
odpowiedniej wentylacji. Aby zapewni¢ poprawne dziatanie urzgdzenia i chronié
je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowacé lub zastaniac.

o Nie nalezy umieszcza¢ tego urzadzenia w ograniczonej przestrzeni np. w regale
lub wbudowanej szafce, o ile nie zostata zapewniona odpowiednia wentylacja.

o Nie nalezy umieszczaé urzadzenia w poblizu Ilub nad kaloryferem
albo promiennikiem, ani w miejscu narazonym na bezposrednie oddziatywanie
promieni stonecznych.

o Nie nalezy umieszczaé naczyn (wazondw) zawierajgcych wode na tym urzgdzeniu.
Rozlanie wody mogtoby doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pragdem.

¢ Nie nalezy wystawia¢ tego urzadzenia na deszcz ani nie umieszcza¢ w poblizu wody
(koto wanny, miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jesli urzadzenie zostato przypadkowo
zmoczone, nalezy je odigczy¢ i niezwlocznie skontaktowaé sie z serwisem

lub sprzedawcsa.
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e To urzadzenie korzysta z baterii. W danym kraju moga obowigzywaé przepisy
wymagajgce wiasciwej utylizacji baterii. Nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnymi wiadzami
w celu uzyskania informac;ji o utylizaciji lub recyklingu.

e Nie nalezy obcigza¢ gniazdek $ciennych, przediuzaczy Ilub zasilaczy ponad
ich wydajnos¢ znamionowg, gdyz mogtoby to skutkowac porazeniem prgdem.

e Przewody zasilajgce nalezy uktada¢ tak, aby unikng¢ deptania lub $Sciskania
przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich. Nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na przewody przy wtyczkach, gniazdach $ciennych i punktach,
w ktérych wychodzg z urzadzenia.

e Aby chroni¢ to urzgdzenie przed wytadowaniami atmosferycznymi lub w przypadku
nieuzywania przez dtuzszy czas, nalezy je odtgczyé od gniazda sieciowego itp.
Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub przepieciami w sieci
elektrycznej.

e Przed podigczeniem kabla zasilajgcego do gniazda zasilacza nalezy sie upewni¢,
ze oznaczenie napiecia zasilacza jest odpowiednie dla lokalnej sieci elektryczne;.

e Zabrania sie¢ wsuwania metalowych przedmiotow do otwartych czesci urzgdzenia.
Moze to spowodowac niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

e Aby unikng¢ porazenia pradem, nie wolno dotyka¢ niczego wewnatrz urzgdzenia.
Otwiera¢ urzagdzenie powinien wylgcznie wykwalifikowany pracownik serwisowy.

o Wtyczke przewodu zasilania nalezy wcisnaé tak, aby byla solidnie przymocowana.
Przy odtgczaniu przewodu zasilania od gniazda Sciennego nalezy zawsze ciggngc
za wtyczke. Nie wolno ciggng¢ za przewdd zasilania. Nie nalezy dotyka¢ przewodu
zasilania wilgotnymi dtorimi.

e Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie — a w szczegodlnosci, jesli dochodzg z niego
nietypowe dzwiegki lub zapachy — nalezy je niezwlocznie odigczy¢ i skontaktowac
sie z autoryzowanym sprzedawcg lub serwisem.

¢ Nalezy pamietac, aby odtgczy¢ wtyczke zasilania od gniazda, jesli urzgdzenie bedzie
nieuzywane lub w przypadku opuszczania mieszkania na dtugi czas (zwtaszcza,
gdy dzieci, osoby starsze lub niepetnosprawne zostang same w domu).

o Nagromadzenie kurzu moze spowodowac porazenie prgdem, uptyw pradu lub pozar,
powodujac, ze przewdd zasilania emitowatby iskry lub ciepto. Moze réwniez powodowaé
pogorszenie jakosci izolacji.

e UPS nalezy uzywac wytgcznie z wiasciwie uziemiong wtyczka, obudowa i gniazdem sciennym.
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¢ Nieprawidlowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem lub uszkodzenie
sprzetu. (Wytacznie sprzet pierwszej klasy).

e Aby catkowicie wylgczy¢é urzgdzenie, nalezy je odtagczyé od gniazda. Z tego wzgledu
caty czas musi byc¢ tatwy dostep do gniazda zasilania i wtyczki.

¢ Nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie / dotykac¢ tego urzadzenia.

e Nalezy przechowywac¢ akcesoria (bateri¢ itd.) poza zasiegiem dzieci.

e Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna pdika,
nieréwna podtoga lub w miejscach narazonych na drgania.

e Nie nalezy upuszcza¢ ani nie uderza¢ urzgdzenia. W przypadku uszkodzenia
urzadzenia nalezy odtgczy¢ przewdd zasilania i skontaktowaC sie z serwisem
lub sprzedawcsa.

e W celu czyszczenia urzagdzenia nalezy odtgczy¢ przewdd zasilania od gniazda
Sciennego i wytrzeé urzadzenie migkka, sucha Sciereczkg. Nie nalezy uzywac srodkow
chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalnikéw, $rodkéw
owadobdjczych, odéwiezaczy powietrza, smaréw lub detergentéw. Srodki te moga
uszkodzi¢ powierzchnie urzgdzenia lub usungé z niego nadruki.

e Nie nalezy naraza¢ urzgdzenia na ochlapanie lub spryskanie woda. Na urzgdzeniu
nie nalezy stawia¢ przedmiotéw wypetnionych ptynami, np. wazondw.

¢ Nie nalezy wrzucac¢ baterii do ognia.

e Nie nalezy podigcza¢ wielu urzadzen elektrycznych jednoczesnie do tego samego
gniazda. Przecigzenie gniazda moze doprowadzi¢ do przegrzania, a w rezultacie
do pozaru.

e Umieszczenie w pilocie lub w urzgdzeniu zasilanym bateriami / akumulatorami
niewlasciwego typu baterii / akumulatoréw moze grozi¢ wybuchem. Elementy te nalezy
wymienia¢ wytgcznie na takie same lub rownowaznego typu.

e Producent ani dostawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikte
(uszkodzenie sprzetu lub obrazenia uzytkownika), jesli urzadzenie byto uzywane
niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidtowo zamontowane, podtgczone
lub obstugiwane badz poddane nieautoryzowanej naprawie.

e Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane jest przekazanie

go do miejsca utylizacji odpadéw, aby zostato zniszczone bez szkody dla srodowiska.
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Urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm europejskich, dzieki czemu zostaty

znaczone symbolem C € .

Prawidtowe usuwanie produktu

(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane
_ jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadéw, aby zostato zniszczone

bez szkody dla Srodowiska.

Importer:
Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen
31-546 Krakow ul. Mogilska 104
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