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Wprowadzenie

Instrukcja ta zawiera informacje dotyczace instalacji i obstugi modutéow zasilania BP3-T, BM1-R, BM3-R, BM7-R, BM8-R
marki EAST tzw. battery pack. Dokument jest zZrodtem informacji referencyjnych, dlatego pomiedzy instrukcjg
a urzadzeniami mogg wystepowac rdznice. Dostepnos¢ poszczegdlnych funkcji oraz ich wyglad czy zakres dziatania
mogg sie rozni¢. Wszelkie rysunki zawarte w instrukcji majg charakter pogladowy. Informacje techniczne
sg dostarczane wytgcznie w celach informacyjnych i nie stanowig podstawy do zadnej gwarancji. Informacje zawarte
w instrukcji mogg ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Uaktualnienia bedg dodawane w kolejnych
wersjach tej instrukcji. Najaktualniejszg wersje instrukcji mozna pobra¢ ze strony www.east.pl.

Moduty zasilania stuzg jako dodatkowy zestaw bateryjny do wybranych modeli zasilaczy awaryjnych UPS marki EAST.
Produkt nalezy stosowac zgodnie z przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami.

T L. Przed instalacjg lub obstugg urzadzenia nalezy zapoznaé sie z instrukcjg obstugi i informacjami
-I dotyczacymi bezpieczenstwa. Na kazdym etapie uzytkowania urzadzenia nalezy przestrzegac zasad
i informacji w nich zawartych. Zachowaj te instrukcje na czas eksploatacji urzadzenia, aby madc sie
do niej odnie$é w razie potrzeby.

1. Zastrzezenia prawne

Producent ani dostawca nie udziela gwarancji w odniesieniu do wartosci handlowej urzadzenia, jego zadowalajgcej
jakosci, przydatnosci do okreslonego celu i nienaruszenia praw o0sob trzecich. Niezaleznie od okolicznosci
nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody, w tym miedzy innymi za szkody z powodu utraty zyskéow biznesowych,
przerw w dziataniu sprzetu lub utraty danych czy dokumentacji zwigzanych z uzywaniem tego produktu, nawet jesli
producent lub dostawca zostat powiadomiony o mozliwosci wystgpienia takich szkéd. Producent ani dostawca
nie odpowiada za szkody wynikte z nieprawidtowego uzytkowania, obstugi lub uzycia tego produktu do celéw
niezgodnych z prawem. Uzytkownik korzysta z produktu na wtasne, wytaczne ryzyko. Uzytkownik przyjmuje
do wiadomosci, ze korzystanie z produktu z dostepem do internetu zwigzane jest z zagrozeniami dla bezpieczeristwa
takimi jak ataki hakerskie, wirusy, cyberataki. Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe
funkcjonowanie, wyciek poufnych informacji lub inne szkody wynikajgce z tych zagrozen jednak w razie potrzeby
zapewni niezbedne wsparcie techniczne. Wszystkie znaki towarowe, zastrzezone znaki towarowe i nazwy firm, uzyte
w niniejszej instrukcji sg witasnoscia odpowiednich firm. W przypadku niezgodnosci niniejszej instrukcji
z obowigzujgcym prawem, wyzszy priorytet bedzie miato obowigzujgce prawo.

2. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Informacje zawarte w tym rozdziale umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie urzadzenia oraz unikniecie zagrozen.
Symbole oraz towarzyszgce im ostrzezenia zamieszczone zostaty w ponizszej instrukcji, aby uchronié¢ uzytkownika
przed odniesieniem obrazen fizycznych badZz zniszczeniem mienia wynikajgcym z nieumiejetnego obchodzenia
sie z produktem. Przed instalacjg i uzytkowaniem nalezy bezwzglednie sie z nimi zapoznac.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg, ktéra potencjalnie moze doprowadzi¢
do powaznych obrazen ciata bgdz smierci, jesli nie zostang podjete dziatania zaradcze.

Ten symbol ostrzega przed wystepowaniem wysokiego napiecia elektrycznego. Wystepuje ryzyko
porazenia prgdem, ktére potencjalnie moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata badz Smierci.

Ten symbol ostrzega przed wystepowaniem ryzyka uszkodzenia urzadzenia, jesli nie zostang podjete
dziatania zaradcze.
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2.1. Instalacja

m Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do montazu wewnatrz pomieszczen.

m Urzadzenie powinno by¢ montowane w miejscach suchych, chronionych przed dostepem wody lub nadmierng
wilgocia. Nalezy takze unika¢ nadmiernych zrdédet ciepta i obecnosci materiatéw tatwopalnych.

m Nie nalezy montowaé urzgdzenia w miejscach, gdzie nie jest mozliwa wtasciwa wentylacja. Brak odpowiedniej
wentylacji moze prowadzi¢ do przegrzania urzadzenia i jego uszkodzenia.

m Nie nalezy instalowaé urzadzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna podtka, nieréwna podtoga
lub w miejscach narazonych na drgania.

m Nalezy korzystac tylko z akcesoriéw dostarczanych lub zalecanych przez producenta.

2.2. Obstuga

OSTRZEZENIE! Wystepuje ryzyko porazenia pragdem elektrycznym!

Nie nalezy demontowaé obudowy. Wewnatrz urzadzenia nie ma zadnych elementéw
wymagajgcych obstugi przez uzytkownika. Wewnatrz urzadzenia znajdujg sie obwody wysokiego
napiecia. Zdjecie obudowy moze narazi¢ na niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym.

m To urzadzenie moze by¢ uzywane wylgcznie przez osoby o wystarczajgcej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
i intelektualnej oraz posiadajgcej odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Inne osoby mogg korzysta¢ z urzadzenia
wytacznie pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za ich bezpieczenstwo.

m Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie sg jeszcze w stanie ocenic istniejgcych zagrozen.

Przechowuj elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasiegiem dzieci i zwierzat.

m Nigdy nie uzywaj urzadzenia jesli urzadzenie nie pracuje prawidtowo. Gdy zauwazysz jakiekolwiek niepokojgce
zjawiska, np. wydobywajacy sie dym lub dzwiek nalezy wytgczy¢ zasilacz UPS przyciskiem OFF (WYL.) i odtgczyc
zrédto zasilania. Nalezy skontaktowac sie z serwisem lub sprzedawcy, gdyz dalsze uzywanie modutu
moze by¢ niebezpieczne i spowodowac pozar lub porazenie prgdem elektrycznym.

m W wypadku uszkodzenia przewodu potaczeniowego z zasilaczem UPS nie nalezy go dotyka¢, istnieje ryzyko
porazenia pradem elektrycznym badZz pozaru. Natychmiast odtgcz Zrddto zasilania i wytgczy¢ zasilacz UPS
przyciskiem OFF (WYL.). Przewodu zasilajgcego nie wolno naprawiaé. Wymiany moze dokonac
tylko wykwalifikowany serwisant.

m Szczeliny i otwory w obudowie urzgdzenia stuzg do zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Aby zapewnic
poprawne dziatanie urzadzenia i chronic¢ je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowad
lub zastaniaé.

m Nie wolno dopusci¢ do rozlania cieczy na urzgdzenie. Nie wolno umieszcza¢ na urzadzeniu naczyn napetnionych
ciecza np. takich jak wazony.

m Uzytkownik nie moze dokonywac zadnych napraw lub modernizacji urzadzenia we wtasnym zakresie.

2.3. Serwis i konserwacja

m W przypadku uszkodzenia urzadzenia nalezy zaprzesta¢ jego eksploatacji, odtgczy¢ Zrédito zasilania
i skontaktowac sie z serwisem lub sprzedawca.

UWAGA! Wszelkie naprawy i prace serwisowe powinien dokonywaé wytgcznie wykwalifikowany
personel.

UWAGA! Wystepuje ryzyko obrazen w wyniku porazenia pragdem, pozaru, wybuchu lub oparzen
chemicznych.
To urzadzenie zawiera akumulatory, nalezy je uzywaé tylko zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,
w przeciwnym razie mogg one spowodowaé pozar, wybuch lub prowadzi¢ do obrazen ciata
badz $mierci.
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m Akumulatory nalezy wymienia¢ wytgcznie na takie same lub rownowaznego typu i parametrach. Zainstalowanie
niewtasciwego typu akumulatoréw moze grozi¢ pozarem lub wybuchem.

m Akumulatory majg wysoki prad zwarciowy dlatego podczas wymiany nalezy podja¢ srodki ostroznosci,
aby zapobiec ryzyku porazenia: zdjg¢ wszelkg bizuterie, zegarki, pierscionki i inne metalowe przedmioty,
stosowad tylko narzedzia z izolowanymi uchwytami, zaktada¢ gumowe rekawice i buty, odtgczy¢ Zzrédto tadowania
przed podtgczeniem lub odtgczeniem zaciskéw akumulatora.

m Nalezy nie dopuscic¢ do zwarcia na biegunach. Moze to doprowadzi¢ do zaptonu.

m Nie nalezy rozmontowywac ani modyfikowa¢ akumulatora. Moze to doprowadzi¢ pozaru, wybuchu lub oparzen
chemicznych.

m W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora nalezy unika¢ kontaktu ze skdrg lub oczami. Jesli do tego
dojdzie nalezy niezwtocznie dokfadnie przemy¢ to miejsce wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

m Nalezy trzymac¢ akumulatory z dala od ognia ani nie wystawia¢ ich na bezposrednie dziatanie promieni
stfonecznych lub wysokich temperatur. Wrzucenie akumulatoréw do ognia, zgniecenie lub przeciecie
akumulatoréw moze spowodowac pozar lub wybuch.

m Zuzyte akumulatory nalezy natychmiast zutylizowac¢ w sposéb przyjazny dla sSrodowiska.

2.4. Czyszczenie urzadzenia

m Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy je odfaczy¢ od Zrddta zasilania, a nastepnie przetrze¢ miekka, suchg
szmatka.

m W przypadku znacznego zapylenia wskazane jest odkurzenie urzadzenia z wykorzystaniem sprezonego powietrza
(po uprzednim odtaczeniu zasilania).

m Nie nalezy stosowaé srodkéw chemicznych, takich jak: wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalniki, $rodki
owadobdjcze, od$wiezacze powietrza, smary ani detergenty. Srodki te mogg uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia
lub usunac z niego nadruki.

2.5. Transport

m Podczas transportu urzgdzenie powinno by¢ umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

m Podczas transportu i przechowywania urzadzenia nie nalezy dopuszcza¢ do zgniecen, gwattownych wibracji
ani kontaktu z cieczami.

m Zalecane jest transportowanie w pozycji pionowe;j.
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3. Opis produktu

3.1. Panel tylny

B ©

SSYORNICS RS O

_— ® —
\/
BM1-R BM3-R, BM7-R, BM8-R BP3-T
1 Gniazda potaczeniowe 2 Wylacznik nadpradowy

4. Instalacja modutu bateryjnego

4.1. Kontrola po rozpakowaniu

e Otworz karton z UPS i sprawdz zawartosé. Ogladnij UPS z kazdej strony i sprawdz, czy obudowa nie jest
uszkodzona. Akcesoria dotgczone do UPS zawierajg kabel pofgczeniowy oraz instrukcje obstugi.

e Sprawd?, czy urzadzenie nie zostato uszkodzone podczas transportu. Jezeli stwierdzite$ jakiekolwiek uszkodzenie
nie uruchamiaj go. Niezwtocznie powiadom przewoznika oraz sprzedawce.

e Sprawd?, czy to urzadzenie to model, ktéry zakupites. Sprawdz nazwe modelu wyswietlang na panelu przednim
urzadzenia oraz na tabliczce znamionowej. Jezeli zauwazysz jakas$ niezgodnos¢ skontaktuj sie ze sprzedawca

4.2. Informacje dotyczgce instalacji modutu bateryjnego UPS

UWAGA! Nie podtaczaj modutu bateryjnego do jednostki centralnej UPS zaraz po przeniesieniu
go z zimnego do cieptego pomieszczenia (np. po transporcie). Powstata kondensacja pary wodne;j
moze spowodowac zwarcie i uszkodzenie urzgdzenia. Odczekaj, az wilgo¢ wyparuje, a urzadzenie
osiggnie temperature otoczenia — moze to potrwac kilka godzin.

UWAGA! Dla uzyskania maksymalnej wydajnosci akumulatoréw wbudowanych w module
bateryjnym UPS zalecane jest ich trzykrotne roztadowanie i ponowne ich natadowanie.

® Miejsce instalacji musi mie¢ zapewniong dobrg wentylacje, pozostawac¢ z dala od wody, tatwopalnych gazéw
i substancji korozyjnych.

e Temperatura otoczenia, w ktérym pracuje UPS powinna miescic sie w zakresie 0 °C ~ 40 °C (bez kondensacji).
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EAST”

e UPS wraz z modutem bateryjnym powinien by¢ ustawiony w takim miejscu, aby otwory wlotu powietrza
w panelu przednim, z boku oraz tytu obudowy byly drozne. Minimalna odlegtos¢ obudowy zasilacza UPS
od przeszkdd to 20 cm.

20cm
R

20cm

4.3. Podtaczenie modutu bateryjnego do zasilacza awaryjnego UPS

UWAGA! Nalezy pamietac, ze do kazdego modelu zasilacza awaryjnego UPS dedykowany jest
inny zestaw dodatkowych akumulatorow w module bateryjnym. Podtgczenie innego zestawu
niz dedykowany moze spowodowac uszkodzenie zasilacza UPS, baterii, a w skrajnych

Aby unikna¢ niebezpieczenstwa porazenia pragdem lub pozaru pamietaj, ze na zaciskach, gniazdach
i wtyczkach wystepuje wysokie napiecie, ktore jest niebezpieczne dla zdrowia i zycia.

przypadkach moze doprowadzi¢ do pozaru.

Modut zasilania
BP3-T3X9
BP3-T4X9
BP3-T6X9

BP3-T6X9

BP3-T8X9

BM1-R3X9
BM1-R4X9
BM1-R4X9
BM1-R6X9

BM1-R8X9

BM3-R16X9

BM7-R20X9 (x2)

BM8-R40X9

Wspotpracujacy zasilacz UPS
UPS1000-T-ON
UPS500S-T-LI, UPS1000S-T-LI, UPS1500S-T-LI
UPS2000S-T-LI
UPS2000-T-ON, UPS2000-T-ON/H
UPS500S-T-LI/H, UPS1000S-T-LI/H, UPS2000S-T-LI/H,
UPS3000S-T-LI, UPS3000S-T-LI/H, UPS3000-T-ON,
UPS3000-T-ON/H
UPS2000S-RT-LI, UPS1000-RT-ON/H
UPS1500S-RT-LI
UPS3000S-RT-LI, UPS2000-RT-ON/SWAP
UPS2000-RT-ON, UPS2000-RT-ON/H, UPS3000-RT-ON/SWAP
UPS3000-RT-ON/H
UPS6KV-RT-ON, UPS10KV-RT-ON, UPS10KV-RT-ON/H,
UPS10KV-ON/3F/1F, UPS20KV-ON/3F/1F,
UPS10KV-RT-ON/3F/1F, UPS20KV-RT-ON/3F/1F
UPS10KV-RT-ON/3F

UPS10KV-RT-ON/3F

Napiecie zestawu akumulatoréw
36 VDC
24V DC
36 VvDC

72V DC

12V /24V/48V /96 V DC

36 VDC
24V DC
48V DC
72V DC

96 vV DC

192 v DC

480V DC

480V DC
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e Do podtaczenia dodatkowego zestawu akumulatorow do UPS wykorzystuje sie przewdd, ktéry dostarczany
jest razem z zewnetrznym dodatkowym modutem akumulatoréw tzw. battery pack.

® Aby podfaczy¢ dodatkowy modut zasilania nalezy jeden koniec przewodu podtagczy¢ do dedykowanego gniazda
w UPS, a drugi koniec do gniazda dodatkowego modutu zasilania. Gniazda bateryjne w module zasilajagcym
sg podtgczone réwnolegle i sg zabezpieczone bezpiecznikiem nadpragdowym 60A.

® Podtgczenie dodatkowego modutu zasilania powinno by¢é wykonane przez wykwalifikowany personel
z odpowiednimi uprawnieniami.

e Nalezy przestrzegac¢ ponizszej procedury:
o Wytacz UPS przed podtaczeniem zewnetrznego zestawu baterii.
o Upewnij sie, ze dostarczony dodatkowy modut zasilania jest odpowiedni dla danego modelu UPS.
o Wytgcz bezpiecznik odcinajgcy obwdd zasilajgcy na module bateryjnym.
o Podtgcz wtyczke przewodu potgczeniowego w gniezdzie dodatkowego modutu zasilania. Nastepnie drugg

wtyczke przewodu pofaczeniowego umies¢ w dedykowanym gniezdzie UPS.

Witacz bezpiecznik odcinajacy obwdd zasilajgcy na module bateryjnym.

Przed podtgczeniem odbiornikéw nalezy podtaczy¢ zasilanie sieciowe do UPS.

o O

Schemat ideowy podtgczania modutéw bateryjnych do zasilaczy awaryjnych 10-20 kVA

UPS

CRRRAERARAARERAE
|

ulalal

L N J

B

5. Konserwacja akumulatoréw (baterii)

UWAGA! Wymiany akumulatoréw i wszelkie prace serwisowe powinien wykonywaé wytgcznie
wykwalifikowany personel.

Akumulatory zastosowane w zasilaczu UPS sg wykonane w technologii AGM, w zwigzku z tym sg bezobstugowe
i nie nalezy ich otwierac¢. Rozszczelnienie akumulatora powoduje przyspieszong utrate elektrolitu co doprowadzi
do przedwczesnego zasiarczenia akumulatora i jego uszkodzenia. Zywotno$é baterii zalezy od warunkéw
jej przechowywania i uzytkowania oraz czestotliwosci roztadowywania. Nalezy pamietaé, iz wzrost temperatury
szybko skraca zywotnos¢ akumulatora.
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Nawet jesli bateria nie jest uzywana, jej wydajnos¢ bedzie sie stopniowo zmniejszaé. Zaleca sie przeprowadzanie testu
roztadowania zasilacza UPS i podtgczonego do niego modutu bateryjnego raz na miesigc. W celu wymiany zuzytych
akumulatoréw nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta lub wyspecjalizowanym technikiem.

UWAGA! Podczas wymiany akumulatoréw nie dopus¢ do zwarcia jego biegundw.
Moze to doprowadzi¢ do powstania tuku elektrycznego, ktéry moze doprowadzi¢ do poparzen,
zaptonu lub wybuchu akumulatora.

UWAGA! Nie nalezy uzywaé¢ akumulatoréw o réinych pojemnosciach, réinych parametrach
lub starych i nowych akumulatoréw wspdlnie.

Wydajnos¢ akumulatora bedzie sie systematycznie obniza¢ wraz z czasem uzytkowania oraz niekorzystnymi
warunkami otoczenia oraz liczbg roztadowan, dlatego nalezy pamietaé o kontroli stanu akumulatoréow
oraz systematycznej konserwacji urzadzenia:

e Podtgcz kabel potaczeniowy i uruchom UPS nastepnie taduj akumulatory przez co najmniej 3 godziny, czas petnego
natadowania baterii to 6-8 godzin.
® Podtgcz odbiorniki o znanej statej mocy np. zaréwka, halogen do wyjscia zasilacza, ewentualnie odczytaj
z wyswietlacza LCD informacje o poborze energii przez podtgczone urzgdzenia do UPS'a. Odtgcz wtyczke wejsciowg
UPS (aby zasymulowac¢ przerwe w zasilaniu z sieci). UPS przejdzie w tryb roztadowania baterii,
az do automatycznego wytaczenia. Zanotuj czas roztadowania. Zapisz dane testowanego odbiornika
wykorzystanego do uzyskania czasu roztadowania, by méc poréwnaé dane w przysztosci:
o Catkowite obcigzenie (pobdr mocy) wyrazong w watach (W).
o Jedli tabliczka znamionowa podaje tylko wartos$¢ woltoampera (VA), nalezy jg pomnozy¢ przez wspodtczynnik
mocy (0,8, jesli nie podano inaczej) i zamieni¢ na waty (W).
o Jedli podana jest tylko wartos¢ pradu (A), pomndz jg przez napiecie znamionowe (V), a nastepnie
przez wspétczynnik mocy i zamien na waty (W).
e Zywotno$é baterii wynosi okofo 2-5 lat, przy normalnych warunkach uzytkowania. Przy pracy w wysokiej
temperaturze i czestych roztadowaniach zywotnos¢ baterii moze wynies¢ nawet od 0,5 do 1 roku.
® Pojemnos¢ baterii zmniejsza sie stopniowo, wptywa to bezposrednio na czas podtrzymania zasilanych urzadzen
wraz z wydtuzaniem sie okresu uzytkowania UPS'a. Gdy pojemnos¢ baterii osiggnie 80% wartos¢ znamionowej
proces degradacji akumulatora przyspiesza, dlatego wazna jest systematyczna konserwacja i kontrola stanu.
e Konserwacja akumulatorow wydtuza czas pracy awaryjnej UPS i dodatkowo zapobiega uszkodzeniu sprzetu
wrazliwego na braki napiecia w przypadku zaniku zasilania.
e® Podstawowe kroki kontroli powinien wykonaé wyspecjalizowany technik, gdyz jest koniecznos$¢ otwarcia obudowy:
o Oczys¢ akumulator z kurzu i brudu.
o Sprawdz, czy kable wewnetrzne wszystkich akumulatoréw nie sg poluzowane lub skorodowane. W razie
potrzeby nalezy je wymienic.
o Upewnij sie, ze bateria i zaciski sg dobrze zamocowane.
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6. Specyfikacja

Model

Ogdlne

Akumulator

Napiecie wyjsciowe

Obudowa

Waga brutto
z akumulatorami

Wymiary
(szer./dt./wys.)

Wymiary brutto
(szer./dt./wys.)

BP3-T3X9'
BP3-T4X9’

BP3-T6X93
BP3-T8X9*

3x9Ah /12 V*
4x 9 Ah / 12 \2
6x 9 Ah /12 3
8x 9 Ah /12 V*

36V DC!
24V DC?
36v/72vDC

12Vv/24V/48V /96 V DC*

18,6 kg*
20,9 kg?
25,5 kg?
30,1 kg*

195 x 465 x 330 mm

325 x 590 x 470 mm

BM1-R3X9*
BM1-R4X9?
BM1-R6X9°
BM1-R8X9*

3x9 Ah /12 V*
4x 9 Ah / 12 \2
6x 9 Ah /12 3
8x 9 Ah /12 V*

36 v DC
24V /48 V DC’
72v DC?

96 v DC*

Metalowa

18,2 kg!
20,5 kg®
25,1 kg?
29,7 kg*

440 x 465 x 88 mm (2U)

550 x 600 x 200 mm

BM3-R16X9!
BM7-R20X9?
BM8-R40X93

16x 9 Ah / 12 \*
40x 9 Ah /12 V2

192 v DC
480 vV DC*

54,15 kg
2x 63,7 kg’
119,9 kg’

440 x 565 x 132 mm (3U)*
2x 440 x 565 x 132 mm (3U)*
440 x 790 x 178 mm (4U)3

530 x 705 x 238 mm*
535 x 700 x 230 mm?
540 x 955 x 272 mm?
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Wsparcie i pomoc techniczna

Oprécz informacji zawartych w niniejszym podreczniku Uzytkownik powinien w razie potrzeby
skorzysta¢ z porad i pomocy wsparcia technicznego pod adresem e-mail kontakt@east.pl
lub pod numerami telefonéw: 12 390-70-77, 510-510-571 lub 510-510-939.

Importer: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen, 31-546 Krakdw ul. Mogilska 104, www.east.pl.

o Instrukcja, karta katalogowa, deklaracja zgodnosci, warunki gwarancji, informacja
WEEE s3 dostepne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie www.east.pl.

Niniejszy produkt spetnia wymagania zawarte w dyrektywach

q

RoHS

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (LvD) 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panistw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania
na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (EMC) 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (RoHS) 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 .
w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym.

Prawidtowe usuwanie zuzytego urzadzenia

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpaddw,
aby zostato zniszczone bez szkody dla sSrodowiska.

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyktymi domowymi
odpadami i nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby utylizacji. Uzytkownik, ktéry zamierza pozbyé
sie urzgdzenia, zobowigzany jest do przekazania go do miejsca utylizacji odpaddw.

Dyrektywa 2023/1542 w sprawie baterii i zuzytych baterii

Ten produkt zawiera baterie, ktérg nalezy usungc¢ z urzadzenia i zutylizowa¢ oddzielnie w odpowiedni
sposéb. Nie wolno utylizowaé baterii jako niesegregowane odpady komunalne. Utylizacja ich wraz
z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona. Bateria jest oznaczona tym symbolem,
ktéry moze takze zawierac litery wskazujgce na zawartos¢ kadmu (Cd), otowiu (Pb) lub rteci (Hg).
Aby zapewni¢ prawidtowy recykling, nalezy zwrdci¢ baterie do dostawcy lub przekazacd
jg do wyznaczonego punktu zbidrki.

Importer: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen, 31-546 Krakdw ul. Mogilska 104 kontakt@east.pl  www.east.pl
Wyprodukowano w ChRL.
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