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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

1 Informacje bezpieczenst wa

W cel u zapewnieni a bezpieczenst wa uzyt kowa|

wytycznych:

T Przed rozpoczeciem uzytkow&rij® mdlse uygipr

T Przed rozpoczeciem wuzytkowani a nal ezy
przez ponad 8 godzin.

T Jezeli akumul at or y e 2ub sokrest grzechowywania dUuP® a n
przekroc z y # 3 mi esi gce, akumul atory nal ez
Zapewnitopopr awne dzi at hiegniegegdJuBzBodieniuz a p o

1 Ten produkt jest zaprojektowany do zasilaniako mput er 6w i ur zagdzel
Nie nalezy podt gczacé¢ dypegd)RpSsiln k@i, g zitp.)d i6 av ki

1 UPS nie jest przeznaczony do zasilania syst eméw podtrzymywan

T W miejscu instalacji UPS nalezy zachov
co najmniej 50 cm od panelu frontowego UPS.

T Temperatura powi e chmonie Sowaplgimgdt ¢ C50
wczasi e nor mal njesgtozjadigkd rmtmalmei a

T Nie podtgczaj do UPS obcigzenia o wieksz
Nieot wi er aj obudowy UPS, poni ewaz moze t
lubinne ni ebezpi eczenst wa dl a zdrowi a i zy
przeprowadzenia wewnetrznego remontu Il ub W
nal edy t a rasilacg do wyznaczonego centrum serwisowego.

T Ni e wol no umi eszczaéc na obudowi e UPS 2
zawi er aj gcego ptyny.

1T Jesli UPS dzi at a ni epr awi d tilane o ,skontal@dj y ¢ h
sizdost awc g .

T Nie wolno przechowywa¢ UPS w nastepujagcy

0 Wmiejscuywkt 6rym nie ma konwekcij.i powietr
o W miejscu, w ktdédrym wystepuagrgcigazpe Wa 't

korozje |l ub duze ilosci pytu
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

0 W miejscu, w kt 6rym temperatura j est wyij at
(powy@djub ponfaewyi I0got no¥%. powyzej

o0 W miejscu bezposrednio nastonecznionyi
o W miej scruym wyksttéepuj g gwattowne wibrac
o Na zewnagtrz

T W przypadku wys t g pi e ni,aw miejseuagdaie zainstalowany jest UPS,
dogaszenia nalezy stosmewaé¢ gasnice proszl

T Gniazdo zasilania nalU3wbhymmizé $ wie¢ bwt pob
ur z g d oczasilamia w sytuacji awaryjnej.

1 Gdy zajdzie potrzeba przeniesi eni a Il ub ponownego p
zasilaniewej sci owe AC powinno zosta¢ odtagczon

f Zywotnosi¢ sbkarteecda si e wraz ze wzrostem te
wymi ana bateridi moze zapewni ¢ prawidtow
podtrzymania.

T Konserwacje akumulatoroéow moze wykonywac
fachowag wiedze.

T Ze wzgl edyko myastrgypi eni porzawaernéi ai prgdem e
podczas wymiany bateriinalezy pr zestrzegaé ponizszych

o Zdej mij zegar eke, npeitearlSocwieo npkriz eid.minont 'y z

o Zat 6z gumowe buty i rekawice.
o Uzywaj izolowanych narzedzi
o Nie umi eszczaj met al owych narzedzi

na akumulatorach.

o W pierwszej kolej nosci odt gcz akumul atory
anast epni eaciskizakumuiaioré w .

o Nie zwieraj bi egundédw dodatnich i uj em
doporazeni a prgdem el ektrycznym | ub poza

0 Nie dotykaj zacisku akumulatora.
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Uwaga

Sprzet musi bypgodiz§ e nsianingyeciavdgo AC system
powinien by¢é niezawodnie uziemiony!

Ni ewt asci wa obst ugawalP Su snzokzced zseprbiweo diB aempreduka j , ¢
o b st u gdodne zwymaganiamiorazi nstrukcj g obstugi

Parametry UPS w czasiebsuzgtkowami@aj dod yczghkopbe
1000m n.p.m. Jes$l| i ndWwWSs akpyd wkyozwssj m,jégdi ne©s znamionowa
zmniejszas i € z godenlige pzr zteadbst awi ong poni zej

Maksymalnamoc,j aka moze byé podt gczona ddam ed a rwe ghilickand
sie nastepuj gco: Oaycsi ogkzoesnciiea cnha =d unzoycc kzynnanmii ko noobw
(odpowi ada .wysokosci)

Wy s o k@¥| 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Wspot czy
100% 95% 91% 86% 82% 78% 74% 70% 67%

obcigze

www.east.pl



Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

2 Opis produktu

2.1 Panel przedni — obudowa typu Tower
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

2.3 Panel tylny — obudowa typu Tower
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Gniazda wyjs$ciowe Slot karty SNMP
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Gniazdo wejs$ciowe | EC
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

3 Instalacja

3.1 Kontrola po rozpakowaniu

T Ot woéaopakowanie z zasilaczem i spr awdas ¢Ratwac Zakoesoria
zawierajag kabel zasilajacy, i nsD-ROMKkcj e o
T Sprawdz, czy wurzagdzenie nie zos tiwaskzystkieus z |

czesSxiw kompeeel B. s tan gekradlwa id bkdrak elementd w,

toni e wtagczaj zasilania. Niezwispczridawpev
1 Sprawdzouzgzge nt e t o maak e lp i Nak gadelu yprzednim,

jak r 6 w nna¢abliczce znamionowejmo z esprawdz idéo k t enchareave mo d e

Jezeli zauwazygondjnaldgs skeeprzédavkctauj si e

A UWAGA
Zachowaj opakowani e zasitaezz UPB.yYWoeign isd rei eo npeo ok a z ¢
w przysztosci nBamia@gb piegdspest upiosteipuj Zaws

32l nformacje dobagyittRSagce i nst al

T Miejsce instalacji UPRS$ g muWsoib r mi pameznazsat paavee
zdalaodwody,t b p al ny c hsulistancjickerozyjnych.

T UPS powinien by¢ ustawiony w takim mie
wpanelu przedni m, z wbyo kbuy t oyr adzr otzynteu dvbi und
obudowy UPS od przeszk6d t o .20 c¢cm

1 Temperatura otoczenia, w k trygn pracuje UPSpowi nna miesci ¢ si
0° C-40° Qbez kondensacji).

T W przypadku mont azu urzgdzeni a w ni ski
sikeopekondensacj i na obudowi e or amwypadkun gt
nie wolno ins¢aduPSvacNalne zywt moc ze kazx UWRS
cat kowi ci ez awyswerhani wewnat r z,.W mzkciwhym nagie z e \
i stnieje niebezpi exzdemsdmwoz posakedcd an ipa

T Zasil acz UPS i end&adie&Zy wumobl i zu ziowkgb} a

aby w przypadku awarimo z | b wlke o b e zbndeik o zasilania.
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

T Zanim podtgczysz i uruchomi sz UPS upewn
Pourucho mi eni u UPS podtagczaj kol ej no kilkea zd
sekund pomiedzyzekiami.ej nymi zat agc

T UPS mozna podtagczy¢ jedynie do gniazda
wyt gczni kiem nadpragdowym i rézni cowopr g
dognazd el ektrycznych, kt 6dr ychy pmigzd mankasmyi
prad wej s$ciowy UPS!

1 Ze wzgle dw bezpiecze nst wa wszystkie gni azda Z e
wyposazone w bolec uziemiajagcy.

T UPS moze generowac¢ niebezpiecznpodhtapdza
do sieci elektrycznej. Jedynym sposobem n a odcieci e napi e
jestwy t g @B o d!l g csilamiaSieeciowrga.

1 W przypadku wszystkich standardowych modeli zasilaczy UPS zaleca
siteadowani e akumul at or 6 w pprrzzeezd cpoi enrawsnznyin
i podt gczeniemtaddtewazieei akumul at or 6 me od!
pouruchomieniu UPS, ktoéry jceeniasiszagyp /
UPS dziata normalnie, ale a krdotszym cza

1T Przy podt @cz@m3$ u s idl wiétlcaa, drukaykis laserowej itp.,
nal @ayni et ac, ze dob6enbyn@mpagy ndRAByY rqzichowe i
obci gzebriam, j ekstt zwy k!l e dwukrotnie Il ub
Znamionowe;.

T Podt gczenie UPS mu s i b ykévalifikewakegm alekeyka.p r z

Upewnijsi e, ze kabl e wej $ciowe i epogd Kkamrieowe
3.3 Instalacjaipodt aczeni e

Ab 'y uni kngt¢ ni ebezpieczenstwa upewazenisa epr g
sieciowy i wyt gczni kku nsagd pwy s b avenamienphgjcrdecynd | a
zasilacza UPS. Obci gz enippotnagadzeyzéy b edopgroaszrdead nUPS znaj d
si et yzz u o bZasdaozwz a | e Zz nkonkretreejdwersji, posi ada r 6atamgp | i «
gniazd zasil aj gcyc htypuSdpukdlab IECW¥4k | e gni azda
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

4 Operacje

41Funkcje przyciskow

It
1]
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A SN B
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1] (e ﬁiJ

20
il

g : va 220..500.
) " LInE
@

s _1 I' “TESTMITE ——— .
= < B > -

~HOIATHSF b P | < >
Panel w obudowie RACK Panel w obudowie Tower

Przycisk Funkcja Opis

Naci $nij oba kl awi sze razem i
~ + o Wt gczan
sekundy.

Naci $nij oba k |payiriysag ea cras panad triy
4+ > Wyt gacza
sekundy.

W trybie bateryinymnaci $ni j lobaacz ps zglcuss z
Wyciszenie
sekundy aby wyciszy¢al ar my dzwi ekowe.

— i

Wtrybie sieciowym nacis$ni]j opéat
Test
sekundy, a UPSwykona15 sekundowy ahi@tsteri.r o:
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Naci $§nij i prbzekinrdz yarbayj wer €z w
Naci $nij i p r z ysterkzuynmdayj apbryz e wy,
ust awi eapisyamia zmian.
W trybi e,nuasctiaswiidin ma selguady, sbypr z e j
donastepnego parametru.

Akceptacja W trybie ustawi eniSavp/ExitfZamsei\Wg ¢ o ¢

P wybierz “ Ye b
/ Ustawienia

naci $ninja Ipléoa wisabgikzuarpd ys
zmi any i wyj $¢ z t rvyybbu enuzs¢ @
inaci $ pizyeiskma po6t | spadidaiesd go kolejnego
parametru.

Podczas normalnej pracy dwukrotne nac ingd eci e p
naczas pot sekundyt ekrgno wy d¢ wji e t

(dotyczy UPS w obudowach typu Rack / Tower).

Naci $nij ij mrsehkpbdy, 2 b jma wy Spad pert 4 @

strone z par.ametr ami UPS

| Przewijanie
W trybie u s tnip wprezny,t r 2 § b § na
abymoé @ mi e paraamétrl ub j ego wartosé¢.
Naci $nij i p r zsgktindyz & Imp j wy @ wipedtt
stranepar ametr ami PpRy&zymajNpazezi divie i
sekundy, abyur uc homi ¢ a u tpzewgahig csgram e
| Przewijanie z parametrami. Naci $ni j ,pbywpivgtery¢ aut
przewijanie.
W trybi e ust awi en, naci $nij i, p
abymoé @ mi e mparamétrl ub j ego wartos$c¢.
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

4.2 Ws k a z bEDk i—i4i~i%
. . Y 2 A
Ikona Funkcja Opis
Wskazni kK gwieci UPS pracuje w trybie inwertera (np. w trybie
Ny falownika sieciowym, autotestu, baterii, ECO).
(Kolor zielony) Ni e $w UPS pracuje w trybie bez falownika
. UPS j trybie bateryj lub trybi
Swieci pracuje w rybie bateryjnym lub w trybie
. " autotestu baterii.
01 Ws k a Z mateki
(Kolorz 6+ t y | Nie$ vweci | UPS nie pracuje w trybie bateryjnym.
Miga Ni skie napiecie akumul atc
. UPS j trybie obej$ c i b teyls
o Swi eci pracuje w trybie obej$ c i a y pvatg/lse
Wskazni k O ECO.
— Bypass
@ P .. Nie $wUPS nie pracuje.w trybie
(Kol or z
Miga UPS wtrybiegot owasci
Swi e c i Uszkodzenie UPS.

A

(kolor czerwony)

4.3 Wy $§ wiaeztLCD

Wskazni k ¢

Ni ewied

Miga Usterka

Wiersz ikon ¢——

Obci g zZ4¢—

X w» A SHb=R[

£ ' o IWPUT BATTERY CUTRUTLOADTEVP . =
=} B en =}
= & YOO =& =

z

o B K
&= =} 4 -
”[2'\5 - VACE.U[Q >
2 = Th o
£ t\"% . . =l B
=T 2 ki = | @le

8— -

ZH

H
Al 1E s =
)= = JE

WA
L]0}

s
&
59
‘:7{?) OV
s
&
)

W
a0

UPS dzi at a.

UPS

+ alarm dzwi ({

Stan
akumul

normal ni e

nat ad«

at or «

—» Wiersz trybu pracy
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

’ Wy swi et | a

Funkcja

Wiersz ikon

i)
A

ol
£|!| s

"y

e
l

|

Pole Stanu UPS

Wt gczeni e

Wiersz Trybu Pracy

Wiersz trybu Pracy

Il kona o b cHregentaje ipraybliz ogn war t 0 § ¢ p B cocbecn taaz
(0-25%, 26-50%, 51-75% i 76-100%). Przedstawiana j e s t prze
podswietlonych sekcj iGdyp asUkPaS wseksa@m

ikonaobcigzeni a bedzie migac

lkona wycisz e ni a: wskazuj e, z e ag campomhwydszomy. (
Naci $nij kl awi sz wy cyinysnz ikama waycispeniat zaczrbei

mi gac.

lkona wentylatora: wskazuje stan pracy wentylatora. Kiedy wentylator pracuje
normalnie, ikona animuje o b r wentylatora; jesli wentyl a

lub uszkodzony, ikona zaczniemi g a ¢ .

Ikona usterki: wskazujepr obl em z poprawnym dzi at a

lkona stanu baterii: wskazuje st an n at adteriwva nakresie 0-25%,
26-50%, 51-75% i 76-100%. Gdy pojemn o $ ¢ baterii s p

jesto d t ane, &kana stanu baterii zaczniemi g.a ¢

W trybie normalnejpracywy $ wi et | a ipardmetrach&RS. e o
W trybie ustngjeskkodwiméseidet | a

W trybie ustawpedi adgi § ozmiary parame § ¢ UPS,
takich jak napi eci e wyj $ciowe, akt ywowacé¢ t

wy br acé¢ numer nyiitdl,e nu zyyf w &kj ascaystiakvieraiwg, "p £ ¥ e w.i

Wskazuj e moc UP Sundwo arichogieniu2 0 s e

Wskazuje tryb pracy UPS po 20 sekundach od uruchomienia, taki jak STDBY
(tryb czuwania), BYPASS (tryb Bypass), LINE (tryb AC), BAT (tryb baterii), BATT
(tryb autotestu baterii), ECO (tryb ekonomiczny), SHUTDN (Tr y b wyt g
CUCF(tryb statego mwtjmogci g .i statej c!
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

F[.][-]I::-.._'l‘ aas A HAZI[‘][']@ ........................... @ Wiersz ikon

VDC °C% |
| KVA ........................... @ Wiersz statusu
VAC

I 1
INPUT BATTERY OUTPUT LOAD TEMP |
1

8 Q 3 ’B 8 e o Wiers? trybu pracy

‘ Wy s wi et | a‘ Funkcja

Wiersz ikon

|l kona obPrezgntue priyb longgwar t 0§ ¢ m@mo bcC ¢ g & %94, ;

100

™ 26-50%, 51-75% i 76-100%). Przedstawiana jest pr zez | i czbe
[I][.][-]Ei'k‘ sekcji pas ka wa. kGayz WPIS Kest przec i @y, i kona obceée;
mi g.ac¢
lkona wyciszeni aal awsnk adzzugstegyly 6Zgmy / wyciszony.
ﬂ Naci $ni j clederdaawitrgbie bateyyjnym, ikonawyc i szeni a z a

Ikona wentylatora: Wskazuje stan pracy wentylatora. Kiedy wentylator pracuje

(JA normalnie, ikona animuje o b r @entylatora. Je § | i w e jedt gdlt egioyr
lub uszkodzony, ikona zaczniemi g a ¢ .
Ikona usterki: wskazuje problem z poprawnym d anieen{UPS.

0 lkona stanu baterii: wskazuje stan n at a d o voaterii va zakresie 0-25%,
50 . . s oz
26-50% 1-75% 761 %.
25@[‘][‘] -6500,5 ‘50I 6 00..A) ‘Gdly p’)OJemnosc bat
jest o d tzana, ikona stanu baterii zaczniemi g.a ¢

Wiersz statusu

VDC W trybie normalnejpracywy $§ wi et | a ipardmetrach&RS. e o
VAC W trybie usterkiwy § wi ejéstkadn gbd.u
W trybie ustawi enz nizeynikaoéw np acryakimpkgrayp i U

°C% wy ficdve, aktywow a ¢ tryb ECO, yba €EUCFwwywkaréa ¢t r
8 8 8 A identyfikacyjny itak dal e j , u 2y wa justawierkal i préwgania’.

Wiersz trybu pracy

WskazuemocUPS w ciggu 20 sekund po uruch
Wskazuje tryb pracy UPS po 20 sekundach od uruchomienia, taki jak STDBY
8 8 g ﬁ E’ 8 (tryb czuwania), BYPASS (tryb Bypass), LINE (tryb AC), BAT (tryb baterii), BATT
(tryb autotestu baterii), ECO (tryb ekonomiczny), SHUTDN (Trybwy t g c z «
CUCF (tryb statego napiecia i statej
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Tryb pracy Wy swietl an Opis

W trybie sieciowym UPS dostar ¢ z a energie
Tryb sieciowy line doobci gzenia popr zez Wrtengsamyemt

czasie falownik f a j@ akumulatory.

Zasilacz UPS przetgczy si e

sieciowego, gdy zasilanies i eci owe j est ni
Tryb bateryjny batt

dostarcza energie el ektryczng d

j qakumul aitelr éw przet wdowazkaj gc

W normal nych warunkach zasi

wyt gczyérebRRi e. Wéwczas n
Tryb goto Pow dn / Std by jestdokt adni e tpd e,scicoenon an awep B g |

przechodzi przez -webwenjestcrizen,y &

ukt aeduacj i napieci a.

UPS przechodzi do trybu awarii / ust er ki, j €
Tryb usterki FAULT ust eWkgm samym czasie na wys

si e nancfjoar o /ustereed z i e
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

5 Uruchamianie

K’
IDDD Naci $nij i oba rpeyciskr
™ = b przez 3sekundy,aby ur uldRso
B candill
1
220..500
Lhvac U.U HZ I
OUTPUT I
' T - _— —_— _— —_—
LiInk
1. Wt 6z wbyk/ HdgBazda
B - EPO.

2. Podt gcz UPG&sidmd g

elektrycznej

3. Naci snij i apisze y t |

0 k 03 sekundy, abyur uc hom

|
N
g

zasilacz UPS.

A ¥

|ll|l c 20. ﬂlﬂ

M cnn e

5U e U

&

H
I

4. Na wyswietl daezuwal

ONi kursor zaczni

5. PochwilizasilaczUP S wy gsi

a w dolnym wierszu pojawi

sinapi s - dziad&td,

-
I
[
I
d
1
I
l skrajny lewy i $I
I
|
I
|
I
|
I
|

zdJPS uruchomit s
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Operacja

Opis

Wt gcz &PS e

Wyt aczani

TEST Na panelu przednim nac i i n przez 3 sekundy przytrzymaj przyciski
Power OFF <+>.UPS wyt gczy sie po chwil
T Gdy wt ac z agjperw WiRéhom sam zasilacz, a nastepnie kon

Wt gczani eyadbBcB8ympzasdaniu sieciowym

Po p o d! gzaglania i sieciowego do UPS ur z g ¢z @ucthomi
s i agtomatycznieirozpocz ni e aut ot est ( wo wdypass).
Po 15 sekundach UPS przejdzie do normalnego trybu pracy. Gdy ws k a
pracy UPS (zielona dioda LED) - bypasse
zgasnie, uzytkownik moze uruchomi ¢ |

Wt g c z a nS zdatddiPprzy braku napi &a sieciowego

W przypadku zasilania z akumulatora (bez zasilania sieciowego): Na panelu
przednim na c i $inpiz¢z 3 sekundy przytrzymaj przyciski Power ON

-, 4 yps powinien uruchomi ¢ f al owni k i p oddcai (
zasilania. Wt ym momenci e wskaznik pracy Ul
sie, wskwnkanwketal si e i mi ga wskazni

Wyt g c z a nS pezy &P e c n mdpc &a sieciowego

Na panelu przednim na c i $inpiz¢z 3 sekundy przytrzymaj przyciski
PowerOFF<+>.UPS powinien przej $c¢PSw
obudowie RACK — TOWER) Il ub t 7 hypassdWPg jwsludowie
TOWER) . Wskazni k obaeljED)i a$ wWizedctit as ide
zasilanie sieciowe -UPSjest wyt gczony.

Wyt g c z a nS pezy &P e c n mdpc ¢a sieciowego

obci gzl reiday wyt gczapizerwWPSwy tmajz nkomigater a,

anastepni masilacg.t gc z

T W przypadku =zani ku napiregeitaice izasianiecbatengne.

Uup

Zapisz dane na komputerze i wykonaji nne krytyczne czynnos$ci

zasilania.
Jesli RS tniuegywany dnirnalezdowg hadzy ¢
Jesli UPS nie byt uzywany przez ponadj 3

ur uc hami

ani a przy zasil ani uz ponads L2e godzjn,

abyutrzymac¢ akumul at ori wvypdgdomz y éncatt.naodsoéwa ny
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

6 Prezentacja stanu UPS

Naci $nij
temperature,
Na c i $przézjsekindy przytrzymaj przycisk ®»,abypr zej $é do
przewijania stron z parametrami UPS. Ponowni e

abywyj s ¢

zZ e

Wy j § € Ouput

Prezentowane sg

jak zaprezentowano na rysunku poni z e jrysupdkewy edst awi a

przy<ilup P,z agpbyyt asnpiraawdzi ¢

t uwar jo$ ¢

kol ej ne, mo

napi e ade® stanie pafedi.i owe i inform

stanu a

naci snij przyci

stanu autadimat ycznego przewi

napiecia wyj stoti wosdgoowd) PS8 c

interfe

UPS w obudowie Rack - Tower, aprawy,int er f ej s wyPS$S w bbadowiaTowey. U

Obci gz-€epade

Ekranpreze nt uj e

L
= i

q [ :
S 0. ke o s o sail
aEull | mr
-0 U5 UVACSU.U HZ
& L InE

wartoZzdhimgcyaochkawind moc czynng wy

pozorngwy r azong w kVA

{1
]
.

A

) =)

M

“ |0 e, o e zalll

8 I'l§ "‘E Kw "‘E KVA

LOAD

UE

5
r‘
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Temperatura — Temp

WysSwietlacardlodzZujtemperatury wewngtrz UPS

5 x|
o] = N
§||‘_J| |.|£ Rz, @< ezl
4 23 .
éU - EL’ -
& LInk
We j $ e linput
Prezentowane sg tutaj takie wa r ti,ojdk na p ieeaceij § c iUPBe i czesto
wejs c iao w
L =
) 0
Ry | C -
] C 8 L0 [P i = ||
§ M 5 1
ggJI S U H‘ﬁ EEUVACDB.U HZ

LI~k

®

Bateria — Battery

W tym miejscuwy $ wi ejedtmapi eci e zestawu akumul atorodow

zestawu baterii.

;

gyt =
| 2 "i- . T e8¢ ol
M e = o mm
" (R L - "1 (FRIN
RU Ug BATTERY

i 1T

hd L oL~
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

7 Ustawienia UPS

Wy swietl acz

Funkcja

Rack - Tower Tower
oUt/OUT:Znami onowe napi.eci e wy }}ﬂw ==8
200V / 220V / 230V / 240V. Domy § | 280Ve oUt -

[N

INnP/INPOWE: Ust awi eni e dopasowan
generatora (10% ~ 150%). Domy $ I ni e 150 %.
Gdymocgeneratora < moc znamio 'aP ‘SU*
jestust awi eni e odpowiedni ej wk« HSU

Wartosé¢ ustawienia = UPSE1LIg:«

(wspoétczynni k b®@%i eczenstw

FRE / FREQ: Znamionowac zest ot | i wos ¢ w FIE 60
. n HZ
/60Hz.Domy $1 nie 50 Hz 60.
FRESQ
Ran/RAnG:Ust awi eni e zalsesu wei.: fBaA g*
+ 5% ~ .Ro my5§%:n i5 &b g’ 0L
[ ¥)

boo / Boost: Ustawienie wyr6 wnuj gcego q.1"

} ado wiBY-al5.0V. Do my § I14lVe boo
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

FLo / FLOAT: Ust awienie napi e 135"
13.2V ~ 14.6V. Do my § 11%5V.e Lo
ALA / ALARM: Ustawienie punktu niskiego napi e 108" =G voe
akumulatora 9.6V ~ 13.0V. Do my § 11;8V.e ALA
_ALARPMD
Eod / EOD: Ust awi eni e napieci a 102" HDEM
9.6V ~ 11.5V. Do my § 11m2V.e Eod £01
CHA |/ CHARGE: Ust awienie prad CHAR =‘
1~-5A.Domy$l nie 1A R
CHARPLDE
ECo / IECO: Tryb os zczedz agii(@GN /eOfkE).r
Domysl nidedMYyibi er z es z zagilenhe’'DC
iobcienge 3%, system przejdzi
zmni ej sazjyxd e o0O@% r gPrizy zwi
o o . Elo OFF
obci gz> 8% aystem automatycznie s i gybudzi =
[u]
(podczas  jednoczesnego uruchamiania  trybu 1ECo

oszczedzania ener gi i UPS i
wy t g c zamiy aymnprbrytetem systemu jest tryb

oszczedzania energii
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

nLS/InLS:f unkcj a aut omat y (DK hGFg).o
Domy $1 ni. &e $DibiErzesz o p c,j @Ntb sprawd z

czy , NLS” (wspotczynni k obci
mi esci si e wvwawiadfirsd ime wwysdtgc ALY BFF
skonfigurowanym czasie (| NL: ofFF

_ Inl S
obcigzeni a powi nna spet niga

aj esli ni e, zmien jpako( Nw

tylkowpr zypadku zasil ania prad

nLS /InLS: Ustawieni e st o p ni aautanatgcznggd e nLS 3‘*
wytaczania UP®0(M$ %l ni 60 %% 3’ 1aLE
nLS/InLS:Ust awi eni e czasu opodzn

wyt gczeni a UPSDomy @&+ ma9d tdonsinc)

Gdy obci gzeni e < wartoséwyhsgt nL':En i
s i gutomatycznie po skonf i gurowanym ¢ I | inlLS
traktowac¢ jako wazne tyl ko -
ACA/ACAUTO:Wy boér funkcj i (OMAUGFE)s

Domys$l ni.eJeSON” wylOFRT zepm p,c ACA Bn
zasilania sieciowego, przy nadmiernym r ozt ado on RCALTO
akumul at dJP&wni e uruchomi .si e

dCA / dCAUTO: Wy bor funkcj i aut om

(ON/OFF). Jesl i wybierzesz , ON”

gotowosci po mazdtmd o wmaym u

iodci eciu zasi | anzasaczuwanip £c i caz

opoznieni a aut omatycznego d%? DFF
nat adowani a &k bW aptog zedmionovieic ° . dCAUTO
system uruchomi si € tautfamstcy caz

dl a p odg@ cysternu fotowoltaicznego lub  UPS

zzewnetrzng .t adowarkag)
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

dCA / dCAUTO: Ust awi eni e opodznien

restartu DC (0,5 H ~ 8,0 H). Jest to minimalny czas,
w ktorym zewnetrzna t adowar dC A 85 H1
. . . n :
ponadmi ernym r ozt aehioWREn(ia tunkeja 0.5
dCRUTE
jest uzywanapodlgax z wrk ydaddfotowoltaicznych
lubsystemu z zewnetrzng tadow
ItR/ItRAN:Ust awi eni e wyswietl an.
Dostepne opcj e:
200 - 240V UPS: OFF/ 100/ 110/ 115/ 120.
el NFF
100 - 120V UPS: OFF / 200/ 220/ 230 / 240 FF u
[w)
Domys$| ni eWy"SGWFi Fe"t | a ak t mnanhiomawe | .1 ERRAN
UPS.Jesl i wybier zeswdwclalafss wina
zostanie wybranawar t.o $ ¢
otR/OtRAN:Ust awi eni e wyswietl ani
Do s t eopaee
200 - 240V UPS: OFF / 100/ 110/ 115/ 120.
. Er OFF
100 - 120V UPS: OFF / 200 / 220/ 230 / 240. oci (N
Domys$| ni eWy"sSGWFiFe"t |l a aktual ne | ofF 0 ERRN
UPS.Jes$ I i wybierzeswdwct@E /wy. ¢
zostanie wybranawar t.o $ ¢
SAv / SAVE: Zapisz lub zrezygnuj (YES / NO). Do my $ |
NIE / NO. Je$l i wybi el ¥ES D wp BAK
. SAL o
zmodyfi kowane par ame,tawyrzypadla t
no
jeswybierzel/lNO”", NI wbwczas r ey SAE

wprowadzonych zmian.
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

8 Rozwigzywanie probl emow

8l1Komuni katy o btedach

LCD Usterka Podstepowani e

Spr awdy nie nca zwarcia ha ur zgdze
SHORT Zwarcie na w)
podt gczonych do UPS

Falowni k dzi atRr s zerakon

OUTH Wysokie napieci

si eddostawcag.

Falowni k dzi atRr oasze@ralkon
OuUT L Niskienapi eci e wy

sie z dostawca.

Sprawdz podt aczone nadmierged
LOAD Przecigzenie

obci g bdkUrS. a

Awaria przeks Falownik dzi atRr s ze@rakvon

RELAY
wej sci owego sigdomstawcag.
Upewni j csaye, podt gbrzongec¢
nie przekracza znamionowej mocy UPS,
MOSC Nadmi erny prad
lubczynie ma zwarci a dHhazenMyij i
ni e usktoqpgiaktuj sie z dos
Zmni ejsz obci gz e nbedznadak ¢
MOST Przegrzanie MOSFET
wysbepcé skont aktuj sie z
Czujnik temperatury MOSFET Fal owni k dzi atRr s ze@ralkwon
SENSOR
odt gczony sie z dostawcag.
Zmni ejsz obci gz e nbedznadak ¢
TRANT Przegrzanie transformatora
wysbepcé skont aktuj sie z
Fal owni k dzi atRr s zerakvon
INV H Wy soki e nawnike ci
sie z dostawcag.
Falowni k dziatRr omszerakon
INV L Ni skie napieci
sie z dostawca.
Sprawdz, czy pot gpome e di
SOFT Bt gd softstart transformat orem a ptytag zasil
Jesli Karktaktoujs sie z do:
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Wy soki e magjstiale c i

(napiecie bater Falownik dzi atRr aszerakvon

BUS H
dopuszczalne | sizg dost awcg.
podczast adowani a ak
Fal owni k dzi atRr oszerakvon
CHARGE Przecigzenie |
sie z dostawcag.
Zbyt wysoki e Sprawdz, czy napiecie a
BATH
akumul at or 6\ wysokie.
Sprawdz, mzlyat akw ni e
EOD Napiecie odcie sieatkowicie Il ub czy r

Skont aktdwjs t aiweg 3z

82Post epowa njypewyghrugtgrkach

W przypadku wystagpienia nieprawidizowo&ont,wod
zgodnie z poni itprzagblteaamenadallewystepuj e, s kol
lubd o s t azesdagza.

Problem Rozwi gzani e
Sprawdz, czy przewbdd za
Zasilanie sieciowez\yrss POodtaczony

newykrywa napiecia siec Sprawdz, bezyi ezmeni e

jestzat gczone.

Zasilanie sieciowe jest pr a wi dlecz WES Sprawdz baterie sg praw
nie moze sie poprawnie

awarii $wieci sie, a neSpawdz czy ktakyéulzat oz dawt

c

MAoraz OERS.i s ¢ uszkodzony.
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Problem Rozwi gzani e

W trybie si eci owym brzeczy
sygnat diwie;AQwryga, aiupen Przecigzwenj sci a
poc hwi | i przet gcz albwassg

Sprawdz, czy na wy sSwi e
W trybie inwertera brz stosowna informacj a o
sygna td z wi <:;kilgaowayﬁxQ miga, a UPS obcigzeni e pzmdlacadJBSOne d

automatycznie wytagcza =

Przyciski , ON” ygovctidéenz By t K i

Na c i graydiski, ON” i przytrzy
3 sekundy, aby wuruchomi
UPS nie mowé¢ gzoneotwgd poi
przyci, 8IKow Sprawdz, czy akumul ator

UPS ma awari ¢Pwe simsgtakisawma

sie zwdast a

Akumul ator ni e nad taatow

Utrzymuj UPS stale pod

przez ponad 8 godzin,

baterie.

UPS jest przecigzony.
Czas roza adaokwamuil at or 6\

krot ki

podft gczonych obdd igczze n z

obci @azeni

Akumul atory sg zuzyte i
poni zej wartosci znami o
Skontaktuj si e z dost

odpowiednie baterie i komponenty do wymiany.
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

9 Konserwacja
9.1 Konserwacja prewencyjna

Nal ezy p, a mz @ndedvécja zapobiegawcza z apewni a ni ezawodno

zasilaczaUPS.Co mi esi gc nalezy wykonywac¢ nastepuj a

Wy t auP3

Sprawdzot wory wentyl acyjne, aby upewni ¢ si e,
Sprawdz, czy na obudowie nienagromadzi t aze i &iuwegub gotw razie
koniecznosci

Sprawdz, czy kabl e wejs$ciowe, wyj 6siadaj a 4l
uszkodzen izolpacj i, pot gczen

Upewnijs i 2eJPS j est dobrze chr.oniony przed wil
Uruchom UPS.

Ro z wjadPS (zasymuluj zanik napi e ci a poprzez wyjeci.e w
Zasilacznal eyt adowywac¢ do c hwiskonyalafiniskitgo stana s t a
baterii. W tym czasie UPS nie powinien z
wyzwolenia jakiegokolwiek i nnego al armunt akl ewg¢é skioe z

lub serwisem.

9.2 Konserwacja baterii

W tym UPS zast os,0 wmlmenzoo bsdztzuzgeet tandmologii AGM. Zywot no
baterii zal ezyjej] pd z encalr auwykwoawn i a i uzytkowani
rozt acdmawWNwel ezy p azmi zgrt casct, tiemperatury szybkc
akumulatora. Nawe t jesli batamaa jnéeje weddj uzsyow bec

zmniejszaé¢é. Zaleca sie przeprowadzanie testu

Wy d aj rekuswdatorabe dzi e gwat t owazreze bd padad em si e de

dl atego nal ezyt eppaunjigectyacch omentaosd ach: kontr ol i i

Podt gcz kabel zasilajagcy, uruchom UPS i
Zwrawage na stan pracychaddUWBagzen podt gczony
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Utrzymuj stan obci gzeni a i zapi sz cat kowi tg P8oc.
(@byzasymul owa¢ przerwe w zagridwnt uyl rsd=zica
baterii, az do automatycznego wytagczeni a.

poczagt kowegodawarsiuarbeztwykorzystania w pr z\)
o Cat kowi teeobpolg@aenimocy) wyrazong w watac

o Jesli tabliczka Zznami onowa podaj e tyl k

jaomnozy¢é przez wspotczynni k amcazeey )( O, 8za

na waty (W).
o Jesli podana jest tylkb jwarposézpnapgiue i
(V), a nastepnie przez wspotczynnik mocy

Zywotnoéé bateri-2latavpnayi nokmbhbnylch warunk
Przydo $ ¢ wy sokiefzet eimgherrzed tayd oasty vawot nos ¢ b
mo zwyni e 0,5 do 1 roku.

Wydajnos$c¢ bateridi zmni ej sza si e stopni ow
wrazzwy dt uzaniem sie okresu uzytkowani 880% Gdy

wartosci p, 0 cj zeagtok ozwrenji ej szeni e wydajnos$sci zo

Konserwacja akumul apopadéw WPt ¢ bar grenvadzemia z n e
odpowi edni ej konserwacj i akumul ator a, aby

na br ak awpragike zaniku zasilania):

0 Oczys$¢ akumulator z kurzu i brudu.

o Sprawd Z , czy kable wewnetrzne wszystkich
lubskorodowane. W razie potrzeby nalezy j

o Upewni j si e, ze bateria i zaci ski sg dob

www.east.pl



Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

9.3 Wymiana baterii

Wymiana baterii w UPS typu Tower

1. Wyt auPs.

2 Wyjmij przegrode baterii ze spodu UPS
3.0dt gcz przewdd pot gczeni owy akumul ator a
4

. Wyjmij akumulatory.

Modele UPS o mocy 500VA, 1000VA, 1500VA

TEY C

\/\\ = / T o SN e

Usun te]¢

& & \ J X

Modele UPS o mocy 2000VA

o= cf -
Usun te
/ X ’ 0 i
— he () \9} &
6{ | ©) .
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Ostrzezeni e

Ten symbol wskazuje
o b e ¢ nwysoldego
UWAGA nap i awewngt.r z
Ryzyko poraz e ngd rag d e m Kontaktzwe wn e tmi z n
czescurazigdzeni
jest niebezpieczny.

UWAGA
Abyzmni ejrsyzzyy¥k o p or a zmemale yp
zdej mowac¢ pokrywy (| ubniety
ma cze $ prkeznaczonych do serwisowania przez

Ten symbol wskazuje,
z eoproduktud ot gczo
wa z n &kumerdacje
dotyczgcg obst

uzytkowni kam.apWsawgl kiad ez ikonserwacjiur zadzer

pracownikom serwisu.

Infformacj e dotyczgce bezpieczenst wa

1 Szczeliny i otwory w obudowie, z ty t u Il ub na S p o dapeweienia st |
odpowiedniej wentylacji. Ab'y zapewni ¢ poprawnerei adzii atcam
je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i ot wor 6w &ds$b&aoiwac. |

0 Nie nal ezyad@giuesgdzeni aczowej pzgstrzm np. w regale

lubwbudowanej szafce, opevnloraodpowedna wentylacla.a z a
o Nie nalezyumi eszceadgdiza w pobl i zu Il ub n e
albo promiennikiem, a n i w miejmyn mar lae o pdd rad dwiae i

promieni s dnecznych.
0 Nienal eeny es zczyart (nvaxczonow) zawi gmayrgzydahen
Rozl ani e wodgp mowga pigddubgp @ reaigpr gde m.

T Nienal evgstawiattego ur zgdzenia na deszcz anidyni e
( koowanny, miski, zlewozmywaka, basenu itd.). J e § | i urzgldaepriezygad
zmoczoney jenadtegczyc i ni ezwt ®© s rgi serwiserk o n t
lubspr zedawca.

T To urzgdzemizehakeriziyst W danym kraju mo g g
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

wymagaj g ¢ @ $ eej utylizacji baterii. Nale z skont a k t swzé | o k a ladegmi W
w celu uzyskania informacji o utylizaciji lub recyklingu.

T Nie nal ezy obciazékad ciegmnych, pr zedilazy apamady |
ichwydajnos¢ znami onowa,hk ogidagtz gmihieegrh ofbryg d em.s k u

M Przewody zasil aj gcey nakleadad t amlg,¢ akeyt amiik | ub
przez przedmioty umieszczone na nich lub prz y ni ch.zwrdtatl ez c ae go
uwage na prrzyewbggzkpch, gni azdach S§ci e
wktorwechodwmzgdzeni a.

T Abychroni ¢ ztgadzené e wykadowa nédryazmimi lub twrpozgphdku
nieuz y wma a przez dtuzszy tgray ¢ oalsiegowegapte o
Pozwoli to zapobiec uszkod zeni om spowodowanym pantwsiatia mi
elektrycznej.

1 Przed po dtzenem kabl a z acegp lda gnegzda zasilacza nal ezy si e
Z eznaczeni e napi eci a zasi ledlalpkalnejsied dlektiyatrejo wi e d ni

T Zabrani a siaeetwd owy ch przedmi ot ow do ot wa
Mo ztespowo d o wa bezpietzee h st wazpaidem. pr g

T Aby wuniknacdapoepraidem, ni e iczgglonowedvantgy k ¢ um
Ot wi eradz aurrize w9 Wzgiamviylenalifikowany pracownik serwisowy.

T Wtyczke przewodu zasi |l anbiya bsgidaEe prgymososvana.n g ¢
Przy o dgtc z a n iewodupzasilania od gniazda $Sci ennego nagnézy
zawt yczke. Ni e wolzreowédi e dhadzedzayprdot y kac
zasilaniawilgot ny mi  df o n mi

T Jesli urzgdzenie n+eawszezegal @oip,b goc @ &% d iz @egoz n
nietypowe dzwi eKki +uwbal 22apaghey ni ezwét ocskmineg albbd
S i zeautoryzowanymspr z ed awcrisemu b s e

T Nalezy pamiet atwyczkp yz agditlgaziyd od gnibaezddzai,e
nieuz y wa nule w przypadku opuszczania mieszkania na dt u gi zwhas,z(cz
gdy dzieci, osoby starsze lub niep e t n o s pzostamgrs@me w domu).

1 Nagromadzenie kurzu moze owpdowacé¢ por ag e nupet gpdubgpdoez ar ,
powod,wjegpr zewod zadibBkyhiud einiefgdwa ello pwawmo d o
pogorszeni dacjjf akosci i zo

1 UPSnal euzzyy wa ¢ wywlgeckzwiiee wz i e md b o d ogviiyaczdkegrym.$ c i
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

T Ni eprawi dt owemouzzei e stpwawod epor azeni e pragdem |
spr z et ac egpiWyt Bierwszej klasy).

1T Aby caiewgivgczy ¢ urazlagedzzye njiee, ocht gc ztggbwzgtd e g i
caty czas musi bgniazdd zadlanigiwtyazld.t e p do

T Nie nal e@dvyépaxbiaenvdiddet gkac¢c tego urzgdzeni a.

1 Nal eizechopywa ¢ adix(eb at &) poz zais igiem dzieci.

T Nie nal eiznyst al o wa gia w niestgbdrgolh miejscach np. c hwi ej na p
ni er 6 wroga lupw diéjscachnar azonych na drgani a.

T Nie nal eupyszc za ¢ nainei uder zaé¢ urzgdzeni a.naW |
urdaeni a nblEegxy padzestedia i s kont akti cew sdwisesn
lubsprze d awc g .

T Woeceluczyszczeni ani ar zgalzezy eowWd d c zydé d Igrazda a C
S$ciennegouir zggdimmek&k&gchasusci ereczka. Ni e nal
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Zasilacze awaryjne UPS line-interactive sinus 500 VA - 3 kVA

Ur zgdzspeiniiaa g wszystkie wy maganii &Kk ino rcreset mu rya

znaczone symbolem € .
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