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Wprowadzenie

Instrukcja ta zawiera informacje dotyczgce instalacji i obstugi zasilaczy awaryjnych UPS line-interactive
UPS650-D-LI/LED, UPS850-D-LI/LED marki EAST. Dokument jest zrédtem informacji referencyjnych, dlatego pomiedzy
instrukcjg a urzadzeniami mogg wystepowaé réznice. Dostepnosé poszczegdlnych funkcji oraz ich wyglad czy zakres
dziatania mogg sie rozni¢. Wszelkie rysunki zawarte w instrukcji majg charakter poglagdowy. Informacje techniczne
sg dostarczane wytgcznie w celach informacyjnych i nie stanowig podstawy do zadnej gwarancji. Informacje zawarte
w instrukcji mogg ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadomienia. Uaktualnienia bedg dodawane w kolejnych
wersjach tej instrukcji. Najaktualniejszg wersje instrukcji mozna pobrac ze strony www.east.pl.

Zasilacze UPS line-interactive UPS650-D-LI/LED, UPS850-D-LI/LED przeznaczone sg do awaryjnego zasilania urzadzen
elektronicznych zwigzanych z kategorig sprzetu IT. Zasilacze UPS marki EAST nie mogg stuzy¢ do bezposredniej pracy
z urzgdzeniami medycznymi, podtrzymujgcymi zycie lub wptywajgcymi na zdrowie. Produkt nalezy stosowac zgodnie
z przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami.

T Przed instalacjg lub obstugg urzadzenia nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi i informacjami
-I dotyczacymi bezpieczenstwa. Na kazdym etapie uzytkowania urzadzenia nalezy przestrzegac zasad

i informacji w nich zawartych. Zachowaj te instrukcje na czas eksploatacji urzadzenia, aby moc sie
do niej odniesé w razie potrzeby.

1. Zastrzezenia prawne

Producent ani dostawca nie udziela gwarancji w odniesieniu do wartosci handlowej urzadzenia, jego zadowalajgcej
jakosci, przydatnosci do okreslonego celu i nienaruszenia praw o0sob trzecich. Niezaleznie od okolicznosci
nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody, w tym miedzy innymi za szkody z powodu utraty zyskow biznesowych,
przerw w dziataniu sprzetu lub utraty danych czy dokumentacji zwigzanych z uzywaniem tego produktu, nawet jesli
producent lub dostawca zostat powiadomiony o mozliwosci wystgpienia takich szkéd. Producent ani dostawca
nie odpowiada za szkody wynikte z nieprawidtowego uzytkowania, obstugi lub uzycia tego produktu do celéw
niezgodnych z prawem. Uzytkownik korzysta z produktu na wtasne, wytaczne ryzyko. Uzytkownik przyjmuje
do wiadomosci, ze korzystanie z produktu z dostepem do internetu zwigzane jest z zagrozeniami dla bezpieczeristwa
takimi jak ataki hakerskie, wirusy, cyberataki. Producent ani dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe
funkcjonowanie, wyciek poufnych informacji lub inne szkody wynikajgce z tych zagrozen jednak w razie potrzeby
zapewni niezbedne wsparcie techniczne. Wszystkie znaki towarowe, zastrzezone znaki towarowe i nazwy firm, uzyte
w niniejszej instrukcji sg witasnoscia odpowiednich firm. W przypadku niezgodnosci niniejszej instrukcji
z obowigzujgcym prawem, wyzszy priorytet bedzie miato obowigzujgce prawo.

2. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

Informacje zawarte w tym rozdziale umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie urzadzenia oraz unikniecie
zagrozen.Symbole oraz towarzyszace im ostrzezenia zamieszczone zostaty w ponizszej instrukcji, aby uchronic
uzytkownika przed odniesieniem obrazen fizycznych badZ zniszczeniem mienia wynikajagcym z nieumiejetnego
obchodzenia sie z produktem. Przed instalacjg i uzytkowaniem nalezy bezwzglednie sie z nimi zapoznad.

Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg, ktéra potencjalnie moze doprowadzi¢
do powaznych obrazen ciata bgdz Smierci, jesli nie zostang podjete dziatania zaradcze.

Ten symbol ostrzega przed wystepowaniem wysokiego napiecia elektrycznego. Wystepuje ryzyko
porazenia prgdem, ktére potencjalnie moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata badz Smierci.

Ten symbol ostrzega przed wystepowaniem ryzyka uszkodzenia urzadzenia, jesli nie zostang podjete
dziatania zaradcze.
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2.1. Instalacja

m  Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do montazu wewnatrz pomieszczen.

m Urzadzenie powinno byé montowane w miejscach suchych, chronionych przed dostepem wody
lub nadmierng wilgocia. Nalezy takze unika¢ nadmiernych Zzrédet ciepta i obecnosci materiatéw tatwopalnych.

m Nie nalezy montowac urzgdzenia w miejscach, gdzie nie jest mozliwa wtasciwa wentylacja. Brak odpowiedniej
wentylacji moze prowadzi¢ do przegrzania urzadzenia i jego uszkodzenia.

m Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna poétka, nieréwna podtoga
lub w miejscach narazonych na drgania.

m Urzadzenie powinno by¢ podfgczone tylko do gniazda zasilajacego instalacji 230 V AC wyposazonego w ztgcze
uziemiajgce oraz zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem (np. wytgcznikiem automatycznym).

m Nie nalezy umieszczaé przewodu zasilajgcego zasilacz UPS w miejscu, w ktdrym moze on zostaé uszkodzony.
Przewody zasilajgce nalezy uktadaé tak, aby unikngé deptania lub $ciskania przez przedmioty umieszczone na
nich lub przy nich.

m  Nalezy korzystac tylko z akcesoridow dostarczanych lub zalecanych przez producenta.

2.2. Obstuga

OSTRZEZENIE! Wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym!

Nie nalezy demontowa¢ obudowy. Wewnatrz urzadzenia nie ma zadnych elementéw
wymagajgcych obstugi przez uzytkownika. Wewnatrz zasilacza UPS znajdujg sie obwody wysokiego
napiecia. Zdjecie obudowy moze narazi¢ na niebezpieczenstwo pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym.

m  To urzadzenie moze byé uzywane wytgcznie przez osoby o wystarczajgcej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
i intelektualnej oraz posiadajgcej odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Inne osoby mogg korzystaé
z urzadzenia wytgcznie pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za ich bezpieczenstwo.

m  Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie sg jeszcze w stanie oceni¢ istniejgcych zagrozen.

m  Przechowuj elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasiegiem dzieci
i zwierzat.

m Nigdy nie uzywaj urzadzenia je$li ma uszkodzony przewdd zasilajgcy lub jesli urzadzenie nie pracuje
prawidtowo. Gdy zauwazysz jakiekolwiek niepokojgce zjawiska, np. wydobywajacy sie dym lub dZzwiek nalezy
odtgczy¢ zrédito zasilania, wytaczy¢ zasilacz UPS przyciskiem OFF (WYt.) i odtgczyé wszystkie urzadzenia
podpiete do UPS. Nalezy skontaktowac sie z serwisem lub sprzedawcg, gdyz dalsze uzywanie zasilacza UPS
moze by¢ niebezpieczne i spowodowacd pozar lub porazenie pragdem elektrycznym.

m W wypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego nie nalezy go dotykad, istnieje ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym badZz pozaru. Natychmiast odtgcz napiecie w obwodzie gniazda sieciowego. Przewodu
zasilajgcego nie wolno naprawia¢. Mozliwa jest wymiana tylko na przewdd o specyfikacji rownej lub lepszej.

m  Przy odfaczaniu przewodu zasilania od gniazda nalezy zawsze ciggnac¢ za wtyczke. Nie wolno ciggnac
za przewdd zasilania. Nie nalezy dotyka¢ przewodu zasilania wilgotnymi dtorimi.

m  Aby catkowicie odtgczy¢ zasilacz UPS, nalezy najpierw nacisngé przycisk OFF (WYL.) a nastepnie odtgczyé
przewdd zasilajgcy od gniazda. Z tego wzgledu caty czas musi by¢ fatwy dostep do gniazda zasilania i wtyczki.

m  Szczeliny i otwory w obudowie urzadzenia stuzg do zapewnienia odpowiedniej wentylacji. Aby zapewnié
poprawne dziatanie urzadzenia i chroni¢ je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowa¢
lub zastaniac.

m Nie wolno dopuscié, aby jakiekolwiek elementy dostaty sie do wnetrza urzadzenia. W szczegdlnosci zabrania
sie wsuwania metalowych przedmiotdw do otwartych czesci urzadzenia poniewaz moze to spowodowac
niebezpieczenstwo porazenia pragdem.

m Nie wolno dopusci¢ do rozlania cieczy na urzadzenie. Nie wolno umieszcza¢ na urzgdzeniu naczyn
napetnionych ciecza, takich jak wazony.

m  Uzytkownik nie moze dokonywaé zadnych napraw lub modernizacji urzadzenia we wtasnym zakresie.
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2.3. Serwis i konserwacja

m W przypadku uszkodzenia urzadzenia nalezy zaprzesta¢ jego eksploatacji, odtgczy¢ Zrddto zasilania
i skontaktowad sie z serwisem lub sprzedawca.

UWAGA! Wszelkie naprawy i prace serwisowe powinien dokonywaé wytgcznie wykwalifikowany
personel.

OSTRZEZENIE! Wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym!

Przed przystgpieniem do prac serwisowych oraz w trakcie prac konserwacyjnych nalezy upewnic
sie, ze napiecie w obwodzie zasilajgcym 230 V AC jest odtgczone, poniewaz wewnatrz urzadzenia
wystepuje wysokie napiecie.

OSTRZEZENIE! Wystepuje ryzyko porazenia pradem elektrycznym!

Urzadzenie jest wyposazone w wewnetrzne zrédto energii. Przed rozpoczeciem prac serwisowych
nalezy odtaczy¢ akumulatory (baterie). Nalezy odczekaé co najmniej 10 minut i sprawdzié,
czy napiecie na obwodach DC obnizyto sie do bezpiecznego poziomu.

UWAGA! Wystepuje ryzyko obrazen w wyniku porazenia pragdem, pozaru, wybuchu lub oparzen
chemicznych.

To urzadzenie zawiera akumulatory, nalezy je uzywaé tylko zgodnie z zasadami bezpieczenstwa,
W przeciwnym razie mogg one spowodowaé pozar, wybuch lub prowadzi¢ do obrazen ciata badz
Smierci.

> BB

m  Akumulatory nalezy wymienia¢ wylgcznie na takie same lub rédwnowazinego typu i parametrach.
Zainstalowanie niewtasciwego typu akumulatorow moze grozié¢ pozarem lub wybuchem.

m  Akumulatory majg wysoki prad zwarciowy, dlatego podczas wymiany nalezy podjgé¢ srodki ostroznosci,
aby zapobiec ryzyku porazenia: zdjgé¢ wszelky bizuterie, zegarki, pierscionki i inne metalowe przedmioty,
stosowad tylko narzedzia z izolowanymi uchwytami, zaktada¢ gumowe rekawice i buty, odtgczyé Zrédio
tadowania przed podtgczeniem lub odtgczeniem zaciskdw akumulatora.

m Nalezy nie dopusci¢ do zwarcia na biegunach. Moze to doprowadzi¢ do zaptonu.

m Nie nalezy rozmontowywac¢ ani modyfikowa¢ akumulatora. Moze to doprowadzi¢ pozaru, wybuchu
lub oparzen chemicznych.

m W przypadku uszkodzenia lub wycieku z akumulatora nalezy unika¢ kontaktu ze skérg lub oczami. Jesli do tego
dojdzie nalezy niezwtocznie doktadnie przemy¢ to miejsce wodg i skontaktowac sie z lekarzem.

m  Nalezy trzymac¢ akumulatory z dala od ognia ani nie wystawia¢ ich na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych lub wysokich temperatur. Wrzucenie akumulatoréw do ognia, zgniecenie lub przeciecie
akumulatoréw moze spowodowac pozar lub wybuch.

m  Zuzyte akumulatory nalezy natychmiast zutylizowac w sposdb przyjazny dla sSrodowiska.

2.4. Czyszczenie urzadzenia

m  Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy je odfaczy¢ od Zrddia zasilania, a nastepnie przetrze¢ miekka, suchg
szmatka.

m W przypadku znacznego zapylenia wskazane jest odkurzenie urzadzenia z wykorzystaniem sprezonego
powietrza (po uprzednim odtgczeniu zasilania).

m Nie nalezy stosowaé srodkéw chemicznych, takich jak: wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalniki, srodki
owadobdjcze, ods$wiezacze powietrza, smary ani detergenty. Srodki te moga uszkodzi¢ powierzchnie
urzadzenia lub usunac z niego nadruki.
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2.5. Transport

m  Podczas transportu urzgdzenie powinno by¢ umieszczone w oryginalnym lub podobnym opakowaniu.

m  Podczas transportu i przechowywania urzadzenia nie nalezy dopuszcza¢ do zgniecen, gwattownych wibracji
ani kontaktu z cieczami.
m Zalecane jest transportowanie w pozycji pionowej.

3. Zawartos$¢ opakowania

m Otwodrz opakowanie z zasilaczem i sprawdz zawartos¢. Dotgczone akcesoria zawierajg kabel zasilajgcy,
instrukcje obstugi, kabel komunikacyjny USB.

m Sprawdz, czy urzadzenie nie zostato uszkodzone podczas transportu i wszystkie czesci s3 w komplecie. Jezeli
stwierdzono jakgkolwiek wade lub brak elementéw, to nie podfaczaj ani nie uruchamiaj urzadzenia.
Niezwtocznie powiadom przewoznika oraz sprzedawce.

UWAGA!

Urzadzenie jest dostarczane z podtgczonymi akumulatorami (bateriami).

4. Opis produktu

4.1. Panel przedni zasilacza UPS

|'lI

\
Qife S

—

FiLld

Zielona dioda Informuje o obecnosci napiecia sieciowego AC na wejsciu zasilania, jezeli ups
1 . ) jest wtaczony przyciskiem. Swieci sie, gdy urzadzenie jest wigczone i zasilane z
sygnalizacyjna o
zasilania sieciowego.

) Z6tta dioda Wskazuje stan baterii. Miga podczas tadowania i swieci swiattem ciggtym, gdy UPS
sygnalizacyjna jest w petni natadowany.

3 Czerwona dioda Wskazuje prace w trybie bateryjnym. Swieci sie, gdy UPS pracuje w trybie

sygnalizacyjna akumulatorowym.
4 On/Off Przycisk witgczania | wytgczania UPS.
5 usB tadowarka USB

www.east.pl n
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5. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Uwaga: Sprawdz UPS przed instalacjg. Upewnij sie, ze nic wewnatrz opakowania nie jest uszkodzone.

Warunki lokalizacji i przechowywania

UPS nalezy zainstalowaé¢ w chronionym miejscu, wolnym od nadmiernego zapylenia i z odpowiednig wentylacjg. UPS
nalezy umiesci¢ w odlegtosci co najmniej 20 cm od innych urzadzen, aby unikngé¢ zaktécen. NIE uzywaj UPS
w miejscach, w ktérych temperatura i wilgotnosé przekraczajg okreslone limity. (Sprawdz specyfikacje dotyczace
ograniczen).

20cm 20 cm

Podtaczenie do sieci elektrycznej

UWAGA! Nie podtaczaj zasilacza UPS do zasilania sieciowego zaraz po przeniesieniu go z zimnego do
cieptego pomieszczenia (np. po transporcie). Powstata kondensacja pary wodnej moze spowodowac
zwarcie i uszkodzenie urzgdzenia. Odczekaj, az wilgo¢ wyparuje, a urzgdzenie osiggnie temperature
otoczenia — moze to potrwac kilka godzin.

e Zasilacz UPS nalezy umiesci¢ w poblizu Zrédfa zasilania sieciowego, aby w przypadku awarii mozliwe byto
bezzwtoczne odciecie zasilania.

e Sprawd?, czy gniazdo do ktdorego podtgczony zostanie UPS posiada poprawnie przewody: L (fazowy),
N (neutralny) oraz czy przewdd PE (ochrona przeciwporazeniowa) jest poprawnie uziemiony.

e UPS mozna podtaczy¢ jedynie do gniazda sieciowego, ktére jest zabezpieczone wytgcznikiem nadpragdowym. Nie
wolno podtgcza¢ UPS do gniazd elektrycznych, ktérych prad znamionowy jest mniejszy niz maksymalny prad
wejsciowy UPS!

o UPS moze generowacd niebezpieczne napiecie nawet jezeli nie jest podtgczony do sieci elektrycznej. Jedynym
sposobem na odciecie napiecia zasilania jest wytaczenie UPS i odtgczenie zasilania sieciowego.

tadowanie akumulatoréw (baterii)

Urzadzenie taduje akumulator, gdy jest zasilanie z sieci elektrycznej.

UWAGA! Zaleca sie tadowanie akumulatoréw przez co najmniej 3 godziny przed pierwszym
uzyciem, czas petnego natadowania to 6-8 godzin.

UWAGA! Dla uzyskania maksymalnej wydajnosci akumulatoréw wbudowanych w zasilaczu UPS
zalecane jest ich trzykrotne roztadowanie i ponowne ich natadowanie.

www.east.pl
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Podtaczenie obcigzenia

UWAGA! Nie nalezy podtgcza¢ wyjs¢ zasilacza ups do istniejgcej instalacji elektrycznej. Grozi to
uszkodzeniem urzadzenia. Odbiorniki nalezy podtgczy¢ bezposrednio do gniazd UPS znajdujacych
sie z tytu obudowy.

UWAGA! Maksymalne obcigzenie wyjs¢ zasilacza UPS nie moze przekracza¢ obcigzenia podanego

w specyfikacji i tabliczce znamionowej urzadzenia. Spowoduje to wykrycie przecigzenia
i wytgczenie zasilacza, a w sytuacji bardzo duzego przecigzenia nawet do uszkodzenia zasilacza
awaryjnego.

® Zanim podtaczysz i uruchomisz UPS upewnij sie, ze na wyjsciach zasilacza UPS nie sg podtgczone odbiorniki. Po
uruchomieniu UPS podfaczaj kolejno kazdy odbiornik, odczekaj kilka sekund pomiedzy kolejnymi zatgczeniami.

® Ze wzgleddéw bezpieczenstwa wszystkie gniazda zasilajgce powinny byé wyposazone w bolec uziemiajacy.

® Przy podfaczaniu do zasilacza UPS silnika, wyswietlacza, drukarki laserowej itp. nalezy pamieta¢, ze dobér mocy
UPS powinien by¢ oparty na mocy rozruchowej odbiornika, ktéra w szczegdlnych przypadkach moze byé nawet
10 razy wieksza od mocy znamionowe;.

Podtaczenie TEL / Modem / Fax w celu zapewnienia ochrony przed przepieciami

Gniazdo RJ11 stuzy wytacznie do zabezpieczenia przed przepieciami linii telefonicznej. W tym przypadku nalezy
na bocznym panelu UPS poprowadzi¢ przewdd przez chronione gniazda RJ11.

Podtaczenie przewodu komunikacyjnego USB

Pozwala na zautomatyzowane wytgczenie i monitorowanie stanu. Podtgcz jeden koniec kabla komunikacyjnego
do portu USB, a drugi jego koniec do portu komunikacyjnego komputera. Po zainstalowaniu oprogramowania
monitorujgcego mozna zaplanowaé wytgczenie zasilacza UPS i monitorowaé stan zasilacza UPS za posrednictwem
komputera.

Uruchomienie UPS

Zasilacz z diodami LED wyposazony jest w przycisk bistabilny. Naci$nij przycisk wtgczania / wytaczania zasilania,
aby wiaczy¢ UPS. Nacisnij ten przycisk ponownie, aby wytaczy¢ UPS.

Funkcja zimnego startu

Gdy UPS jest wytgczony, a zasilanie sieciowe jest niedostepne istnieje mozliwos¢ ,,zimnego” uruchomienia UPS w celu
zasilania podtgczonych odbiornikow.

Funkcja alarmu

e W przypadku awarii zasilania sieciowego UPS dziata na zasilaniu akumulatorowym, emituje przy tym alarm
dzwiekowy co 6 sekund.

e Gdy bateria jest na skraju wyczerpania, zasilacz UPS bedzie emitowac¢ alarm dzwiekowy co 2 sekundy.

o Gdy bateria sie wyczerpie, UPS wyemituje alarm dZzwiekowy przez dtugi czas i wytaczy sie automatycznie.

Zabezpieczenia

® Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem baterii: w trybie bateryjnym czas roztadowania baterii jest
zalezny od wielkosci obcigzenia na wyjsciu zasilacza, mikrokontroler zasilacza stale monitoruje napiecie na
akumulatorach. Gdy napiecie akumulatora spadnie do najnizszego progu napiecia, UPS wyfgczy sie
automatycznie, aby chroni¢ akumulator. Po przywrdceniu zasilania sieciowego UPS automatycznie uruchomi sie
ponownie.
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® Zabezpieczenie przed przetadowaniem baterii: UPS taduje wewnetrzng baterie, gdy jest w trybie AC.
Mikrokontroler zasilacza stale monitoruje parametry tadowania baterii, takie jak napiecie oraz prad. Gdy
akumulator jest w petni natadowany, uktad tadowania wytgczy sie automatycznie, aby zapewnié zywotnosé
akumulatora i oszczednos$¢ energii.

e Zabezpieczenie przed zwarciem: Gdy UPS pracuje w trybie bateryjnym i nastgpi zwarcie na wyjsciu UPS wytgczy
sie automatycznie. (Gdy UPS jest w trybie AC, UPS bedzie najpierw chroniony przez bezpiecznik wejsciowy,
a nastepnie przejdzie w tryb baterii).

Lock phase

W trybie AC UPS automatycznie bada przebieg napiecia oraz pradu sieci zasilajgcej i synchronizuje wewnetrzny uktad
falownika by w razie przejscia na prace bateryjng przebieg napiecia oraz pradu przy pracy bateryjnej jak najmniej
odbiegat ostatnim znanym parametrom pracy z sieci AC. Pozwala to na zmniejszenie impulsdw i przepieé
napieciowych oraz zminimalizowaé zaktécenia i ewentualne awarie urzgdzen.

Detekcja czestotliwosci sieci energetycznej

Po podtgczeniu do zasilania sieciowego UPS dostosowuje sie do czestotliwosci pracy sieci energetycznej
i automatycznie ustanawia jg na 50 Hz lub 60 Hz, zgodnie z jej parametrami.

6. Oprogramowanie UPSmart

/_@ﬁ Aby zainstalowa¢ oprogramowanie i przy jego pomocy monitorowac zasilacz UPS, wykonaj
poniisze czynnosci:

Aplikacja e Potfacz UPS i komputer przewodem komunikacyjnym.
UPSmart e Zeskanuj kod QR lub wpisz w przegladarce adres www.east.pl/ups-smart, aby przejs¢ na
E'-':.l'-:m strone  poswiecong oprogramowaniu UPSmart. Pobierz odpowiednig wersje
oprogramowania, a nastepnie zainstaluj program.
e Uruchomiony zostanie kreator, ktéry pozwoli na wybranie odpowiedniego portu
E komunikacyjnego do monitorowania parametréw zasilacza UPS oraz konfiguracji liczby

— baterii w urzadzeniu.

7. Konserwacja

7.1. Systematyczna kontrola stanu urzadzenia

Wykonywanie nastepujgcych czynnosci okresowo (minimum 1 raz w miesigcu) utrzymuje zasilacz UPS w dobrym
stanie i pomaga zapobiega¢ awariom:

e Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne w UPS nie sg zablokowane.

o Upewnij sie, ze powierzchnia zasilacza UPS nie jest pokryta kurzem. W przypadku znacznego zapylenia wskazane
jest odkurzenie urzadzenia z wykorzystaniem sprezonego powietrza (po uprzednim odtgczeniu zasilacza od
zasilania).

Upewnij sie, ze kable wejsciowe, wyjsciowe i akumulatorowe sg dobrze podtgczone.

Upewnij sie, ze UPS nie jest narazony na wilgoé.

Odtacz UPS od zasilania sieciowego lub za pomocg oprogramowania UPSmart i wykonaj test pracy bateryjnej,
sprawdz czy podtgczone urzadzenia sg poprawnie zasilane.

UWAGA! Ze wzgledu na zachodzace w akumulatorach procesy samoroztadowania oraz prad
podtrzymania sterownika zasilacza UPS, zasilacz UPS wraz z zestawem akumulatorow musi zostaé
uruchomiony nie dtuzej niz 3 miesigce od momentu sprzedazy.
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7.2. Konserwacja akumulatoréw (baterii)

Akumulatory zastosowane w zasilaczu UPS sg wykonane w technologii AGM, w zwigzku z tym sg bezobstugowe
i nie nalezy ich otwieraé. Rozszczelnienie akumulatora spowoduje przyspieszong utrate elektrolitu co doprowadzi
do przedwczesnego zasiarczenia akumulatora i jego uszkodzenia. Bateria zwykle wystarcza na dwa do pieciu lat.
Czynniki srodowiskowe, np. podwyzszona temperatura pracy, niska jakos¢ zasilania sieciowego, czeste i krétkotrwate
braki zasilania, majg znaczacy wptyw na zywotnos¢ baterii. Po diuzszych przerwach w zasilaniu nalezy pamieta¢, by
podtaczy¢ urzadzenie do tadowania na co najmniej 3h by uzyska¢ okoto 80% pojemnosci akumulatorow. Jezeli czas
podtrzymania jest bardzo krotki lub urzadzenie przy braku zasilania wytgcza sie, nalezy wymienié baterie na nowe.
W celu wymiany zuzytych baterii nalezy skontaktowac sie z serwisem producenta lub wyspecjalizowanym technikiem.

UWAGA! Podczas wymiany akumulatoréow nie dopus¢ do zwarcia jego biegunow.
Moze to doprowadzi¢ do powstania tuku elektrycznego, ktéry moze doprowadzi¢ do poparzen,
zaptonu lub wybuchu akumulatora.

UWAGA! Nie nalezy uzywac¢ akumulatoréw o réznych pojemnosciach, réznych parametrach lub
starych i nowych akumulatoréw wspdlnie.

UWAGA! Jesli zasilacz UPS wraz z zestawem akumulatorow jest przechowywany przez dtuzszy czas,
ze wzgledu na zachodzgce w akumulatorach procesy samoroztadowania oraz prad podtrzymania
sterownika zasilacza UPS, nalezy dotadowywa¢ akumulatory przynajmniej co 3 miesigce.

8. Rozwigzywanie problemow
Skorzystaj z ponizszej tabeli, aby rozwigza¢ drobne problemy.

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Gniazdo bezpiecznika znajduje sie na tylnym

panelu. Przed wykonaniem wymiany

Urzadzenie jest zasilane z sieci,
wtyczka zasilajgca jest poprawnie

Przepalony bezpiecznik
na wejsciu zasilania.

wpieta, jednak urzadzenie
nie uruchamia sie, ewentualnie
dziata tylko z zasilania bateryjnego.

Brak napiecia na wyjsciu UPS

w trakcie zaniku napiecia
wejsciowego oraz na urzadzeniu
nie dziata wyswietlacz LCD

lub nie $wieca diody informacyjne.

UPS nie zapewnia oczekiwane;j ilosci
czasu podtrzymania.

Napiecie akumulatora
jest zbyt niskie.

Podtgczone urzadzenia
pobierajg zbyt duzo
energii.

Napiecie baterii jest zbyt
niskie.

Akumulator osiggnat
koniec okresu
uzytkowania.

bezpiecznika odtgcz zasilanie oraz upewnij sie,
ze urzadzenie jest wytgczone. Bezpiecznik
nalezy wymienic na taki o identycznych
parametrach. Wskazowka: w woreczku

z instrukcjg znajduje sie jedna sztuka zapasowa.

Wtacz UPS, w miejscu gdzie dostepne jest
zasilanie sieciowe i taduj akumulator przez co
najmniej 3 godziny. Wykonaj ponowny test.
Jezeli urzadzenie ponownie sie wytacza
skontaktuj sie z serwisem.

Sprawdz pobdr energii przez podtgczone
urzadzenia, a nastepnie sprawdz tabele
roztadowania na stronie producenta
www.east.pl.

taduj baterie przez co najmniej 3 godziny.

Wymien baterie.
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9. Specyfikacja

Typ zasilacza line-interactive

Moc pozorna 650 VA 850 VA
Moc skuteczna 390 W 510 W
Wejscie

Napiecie 230V £25%;

Czestotliwosé 50/ 60 Hz

Wyjscie

Napiecie 230V +10%

Czestotliwosc 50/ 60 Hz

Ksztatt napiecia

L aproksymowana sinusoida
wyjsciowego

Czas przetgczania <10 ms

Liczba gniazd 6x Schuko (3 UPS)

Akumulator

Liczba 1x7Ah/12V 1x8Ah/12V
Czas tadowania 6~ 8h

Inne

Temperatura pracy 0°C~40°C

Wilgotnos¢ 20~ 90% RH (bez kondensacji)

Waga 4,5 kg 5,6 kg
Wymiary

(szer./dt./wys.) 185%x280x95 mm
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Wsparcie i pomoc techniczna

Oproécz informacji zawartych w niniejszym podreczniku Uzytkownik powinien w razie potrzeby
skorzysta¢ z porad i pomocy wsparcia technicznego pod adresem e-mail kontakt@east.pl
lub pod numerami telefonéw: 12 390-70-77, 510-510-571 lub 510-510-939.

Importer: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen, 31-546 Krakdw ul. Mogilska 104, www.east.pl.

o Instrukcja, karta katalogowa, deklaracja zgodnosci, warunki gwarancji, informacja
WEEE s3 dostepne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie www.east.pl.

Niniejszy produkt spetnia wymagania zawarte w dyrektywach

q

RoHS

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (LVD) 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 .
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania
na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (EMC) 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (RoHS) 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.

W sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym.

Prawidtowe usuwanie zuzytego urzadzenia

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpaddw,
aby zostato zniszczone bez szkody dla Srodowiska.

Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwyktymi
domowymi odpadami i nalezy stosowa¢ oddzielne sposoby utylizacji. Uzytkownik, ktéry zamierza
pozbyc¢ sie urzadzenia, zobowigzany jest do przekazania go do miejsca utylizacji odpaddw.

Dyrektywa 2023/1542 w sprawie baterii i zuzytych baterii

Ten produkt zawiera baterie, ktérg nalezy usungé z urzadzenia i zutylizowaé¢ oddzielnie
w odpowiedni sposdb. Nie wolno utylizowa¢ baterii jako niesegregowane odpady komunalne.
Utylizacja ich wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona. Bateria jest oznaczona
tym symbolem, ktéry moze takze zawierac litery wskazujgce na zawartos¢ kadmu (Cd), otowiu (Pb)
lub rteci (Hg). Abyzapewni¢ prawidtowy recykling, nalezy zwréci¢ baterie do dostawcy lub
przekazac jg do wyznaczonego punktu zbidrki.

Importer: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen, 31-546 Krakdw ul. Mogilska 104 kontakt@east.pl www.east.pl
Wyprodukowano w ChRL.
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