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​Instrukcja obsługi modułów zasilania do UPS​

​Wprowadzenie​
​Instrukcja​​ta​​zawiera​​informacje​​dotyczące​​instalacji​​i​​obsługi​​modułu​​iDA-ST200P​​marki​​EAST.​​Dokument​​jest źródłem​
​informacji​ ​referencyjnych,​ ​dlatego​ ​pomiędzy​ ​instrukcją​ ​a​ ​urządzeniem​ ​mogą​ ​występować​ ​różnice.​ ​Dostępność​
​poszczególnych​ ​funkcji​ ​oraz​ ​ich​ ​wygląd​ ​czy​ ​zakres​ ​działania​ ​mogą​ ​się​ ​różnić.​ ​Wszelkie​ ​rysunki​ ​zawarte​ ​w instrukcji​
​mają​ ​charakter​ ​poglądowy.​ ​Informacje​ ​techniczne​​są​​dostarczane​​wyłącznie​​w​​celach​​informacyjnych​​i​​nie​​stanowią​
​podstawy​ ​do​ ​żadnej​ ​gwarancji.​ ​Informacje​ ​zawarte​ ​w​ ​instrukcji​ ​mogą​ ​ulec​ ​zmianie​ ​w​ ​dowolnym​ ​czasie​
​bez powiadomienia.​ ​Uaktualnienia​ ​będą​ ​dodawane​ ​w​ ​kolejnych​ ​wersjach​ ​tej​ ​instrukcji.​ ​Najaktualniejszą​ ​wersję​
​instrukcji można pobrać ze strony​​www.east.pl​​.​

​iDA-ST200P​ ​to​ ​moduł​ ​SNMP​ ​do​ ​zasilaczy​ ​awaryjnych​ ​UPS​ ​marki​ ​EAST.​ ​Produkt​ ​należy​ ​stosować​ ​zgodnie​
​z przeznaczeniem​​i​​obowiązującymi​​przepisami.​​Poniższa​​instrukcja​​prezentuje​​krok​​po​​kroku​​konfigurację​​kont​​e-mail​
​i komunikacji z programem iSmartMate na system Windows.​

​Przed​ ​instalacją​ ​lub​ ​obsługą​ ​urządzenia​ ​należy​ ​zapoznać​ ​się​ ​z​ ​instrukcją​ ​obsługi​ ​i​ ​informacjami​
​dotyczącymi​​bezpieczeństwa.​​Na​​każdym​​etapie​​użytkowania​​urządzenia​​należy​​przestrzegać​​zasad​
​i​​informacji​​w​​nich​​zawartych.​​Zachowaj​​tę​​instrukcję​​na​​czas​​eksploatacji​​urządzenia,​​aby​​móc​​się​
​do niej odnieść w razie potrzeby.​

​1.​ ​Zastrzeżenia prawne​
​Producent​ ​ani​ ​dostawca​ ​nie​ ​udziela​ ​gwarancji​ ​w​​odniesieniu​​do​​wartości​​handlowej​​urządzenia,​​jego​​zadowalającej​
​jakości,​ ​przydatności​ ​do​ ​określonego​ ​celu​ ​i​ ​nienaruszenia​ ​praw​ ​osób​ ​trzecich.​ ​Niezależnie​ ​od​ ​okoliczności​
​nie ponosimy​ ​odpowiedzialności​ ​za​ ​szkody,​ ​w​ ​tym​ ​między​ ​innymi​ ​za​ ​szkody​ ​z​ ​powodu​ ​utraty​ ​zysków​​biznesowych,​
​przerw​ ​w​ ​działaniu​ ​sprzętu​​lub​​utraty​​danych​​czy​​dokumentacji​​związanych​​z​​używaniem​​tego​​produktu,​​nawet​​jeśli​
​producent​ ​lub​ ​dostawca​ ​został​ ​powiadomiony​ ​o​ ​możliwości​ ​wystąpienia​ ​takich​ ​szkód.​ ​Producent​ ​ani​ ​dostawca​
​nie odpowiada​ ​za​ ​szkody​ ​wynikłe​ ​z​ ​nieprawidłowego​ ​użytkowania,​ ​obsługi​ ​lub​ ​użycia​ ​tego​ ​produktu​ ​do​ ​celów​
​niezgodnych​ ​z​ ​prawem.​ ​Użytkownik​ ​korzysta​ ​z​ ​produktu​ ​na​ ​własne,​ ​wyłączne​ ​ryzyko.​ ​Użytkownik​ ​przyjmuje​
​do wiadomości,​​że​​korzystanie​​z​​produktu​​z​​dostępem​​do​​internetu​​związane​​jest​​z​​zagrożeniami​​dla​​bezpieczeństwa​
​takimi​​jak​​ataki​​hakerskie,​​wirusy,​​cyberataki.​​Producent​​ani​​dostawca​​nie​​ponosi​​odpowiedzialności​​za​​nieprawidłowe​
​funkcjonowanie,​ ​wyciek​ ​poufnych​ ​informacji​ ​lub​ ​inne​ ​szkody​ ​wynikające​ ​z​ ​tych​ ​zagrożeń​ ​jednak​ ​w​ ​razie​ ​potrzeby​
​zapewni​​niezbędne​​wsparcie​​techniczne.​​Wszystkie​​znaki​​towarowe,​​zastrzeżone​​znaki​​towarowe​​i​​nazwy​​firm,​​użyte​
​w​ ​niniejszej​ ​instrukcji​ ​są​ ​własnością​ ​odpowiednich​ ​firm.​ ​W​ ​przypadku​ ​niezgodności​ ​niniejszej​ ​instrukcji​
​z obowiązującym prawem, wyższy priorytet będzie miało obowiązujące prawo.​

​2.​ ​Informacje dotyczące bezpieczeństwa​
​Zalecenia​ ​dotyczące​ ​bezpieczeństwa​ ​zawarte​ ​w​ ​tym​ ​rozdziale​ ​zamieszczone​ ​zostały,​ ​aby​ ​uchronić​ ​użytkownika​
​przed odniesieniem​ ​obrażeń​ ​fizycznych​ ​bądź​ ​zniszczeniem​ ​mienia​ ​wynikającym​ ​z​ ​nieumiejętnego​ ​obchodzenia​
​się z  produktem. Przed instalacją i użytkowaniem należy bezwzględnie się z nimi zapoznać.​

​2.1.​ ​Obsługa​

​■​ ​To​ ​urządzenie​ ​może​ ​być​ ​używane​ ​wyłącznie​ ​przez​ ​osoby​ ​o​ ​wystarczającej​ ​sprawności​ ​fizycznej,​ ​sensorycznej​
​i intelektualnej​ ​oraz​ ​posiadającej​ ​odpowiednią​ ​wiedzę​ ​i​ ​doświadczenie.​ ​Inne​​osoby​​mogą​​korzystać​​z​​urządzenia​
​wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.​

​■​ ​Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.​
​■​ ​Przechowuj elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.​
​■​ ​Nigdy​ ​nie​ ​używaj​ ​urządzenia​ ​jeśli​ ​urządzenie​ ​nie​ ​pracuje​ ​prawidłowo.​ ​Gdy​ ​zauważysz​ ​jakiekolwiek​ ​niepokojące​

​zjawiska należy skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą.​
​■​ ​Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.​
​■​ ​Urządzenie​ ​przeznaczone​ ​jest​ ​wyłącznie​ ​do​ ​montażu​ ​w​ ​zakresie​ ​temperatur​ ​podanych​ ​w​ ​specyfikacji.​

​Należy unikać nadmiernych źródeł ciepła i obecności materiałów łatwopalnych.​
​■​ ​W normalnych warunkach urządzenie nie wymaga wykonywania żadnych zabiegów konserwacyjnych.​
​■​ ​Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia we własnym zakresie.​
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​2.2.​ ​Zagrożenia i rekomendacje cyberbezpieczeństwa​

​■​ ​Zmień domyślne hasło na unikalne i silne (minimum 12 znaków, wielkie/małe litery, cyfry, znaki specjalne)​
​■​ ​Zablokuj​​dostęp​​HTTP/HTTPS​​oraz​​SNMP​​z​​internetu​​(DDNS)​​—​​pozwól​​tylko​​na​​dostęp​​z​​zaufanej​​sieci​​(sieć​​lokalna​

​lub VPN)​
​■​ ​Jeśli​ ​wykorzystanie​ ​DDNS​ ​jest​ ​konieczne,​​używaj​​go​​tylko​​z​​szyfrowanym​​dostępem​​(HTTPS​​+​​SNMPv3)​​i​​z​​silnym​

​hasłem.​
​■​ ​Wyłącz​ ​SNMP​ ​v1​ ​i​ ​v2c​ ​(brak​ ​szyfrowania,​ ​podatne​ ​na​ ​podsłuch​ ​i​ ​spoofing).​ ​Używaj​ ​tylko​ ​SNMPv3​ ​z​​włączonym​

​uwierzytelnieniem i szyfrowaniem.​
​■​ ​Ustaw unikalne hasła SNMPv3, inne niż do panelu web.​
​■​ ​Ogranicz dostęp SNMP do konkretnych hostów monitorujących (adresy IP).​
​■​ ​Wymuszaj połączenia HTTPS, wyłącz HTTP.​
​■​ ​Sprawdzaj dostępność aktualizacji modułu SNMP i w razie konieczności aktualizuj go.​
​■​ ​Skonfiguruj wysyłkę e-mail z użyciem serwera SMTP z uwierzytelnieniem i szyfrowaniem (STARTTLS/SSL).​
​■​ ​Używaj osobnego konta e-mail tylko do powiadomień z UPS (nie osobistego).​
​■​ ​Regularnie przeglądaj logi zdarzeń i logi dostępu.​
​■​ ​Zapewnij kontrolowany fizyczny dostęp do modułu.​

​3.​ ​Podstawowe zwroty​
​Simple​​Network​​Management​​Protocol​​(SNMP)​ ​–​​rodzina​​protokołów​​sieciowych​​wykorzystywanych​​do​​zarządzania​
​urządzeniami,​ ​takimi​ ​jak​ ​routery,​ ​przełączniki,​ ​komputery​ ​czy​ ​centrale​ ​telefoniczne​ ​za​ ​pośrednictwem​ ​sieci​ ​IP.​
​Do transmisji​​wiadomości​​SNMP​​wykorzystywany​​jest​​głównie​​protokół​​UDP:​​standardowo​​port​​161​​wykorzystywany​
​jest​ ​do​ ​wysyłania​ ​i​ ​odbierania​ ​żądań,​ ​natomiast​ ​port​ ​162​ ​wykorzystywany​ ​jest​ ​do​ ​przechwytywania​ ​sygnałów​​trap​
​od urządzeń.​

​Simple​ ​Mail​ ​Transfer​ ​Protocol​ ​(SMTP)​ ​–​ ​protokół​ ​komunikacyjny​ ​opisujący​ ​sposób​ ​przekazywania​ ​poczty​
​elektronicznej w Internecie.​

​4.​ ​Wyszukanie modułu oraz konfiguracja adresu IP​
​By​ ​wyszukać​ ​moduł​ ​w​ ​sieci​ ​korzystamy​ ​z​ ​programu​ ​iSearch.​ ​Jeżeli​ ​moduł​ ​został​ ​poprawnie​ ​podłączony​ ​do​ ​sieci​
​zostanie​​wyszukany​​i​​wylistowany.​​Domyślnie​​moduł​​włączone​​ma​​automatyczne​​pobieranie​​adresu​​IP​​(DHCP).​​Jeżeli​
​w sieci nie ma usługi serwera DHCP moduł nie pobierze żadnego adresu, ale zostanie wyszukany z adresem IP​​0.0.0.0​​.​

​Rysunek 1 Serwer DHCP aktywny​ ​Rysunek 2 Brak serwera DHCP​
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​Jeśli​ ​moduł​ ​ma​ ​adres​ ​0.0.0.0​ ​klikamy​​przycisk​ ​Network​
​Set​ ​i​ ​wybieramy​ ​Use​ ​the​ ​following​ ​fixed​ ​IP​ ​address​​,​
​a następnie​ ​wpisujemy​ ​zgodnie​ ​z​ ​naszą​ ​konfiguracją​
​sieciową​ ​IP​ ​address​ ​(adres​ ​IP),​ ​Subnet​ ​Mask​ ​(maska​
​podsieci),​ ​Gateway​ ​(brama​ ​domyślna).​ ​Jeżeli​ ​nie​​mamy​
​pewności​ ​co​ ​do​ ​konfiguracji​ ​sieci,​ ​proszę​ ​skontaktować​
​się​ ​z​ ​administratorem​ ​sieci,​ ​w​ ​której​ ​przeprowadzamy​
​instalację.​ ​W​ ​przypadku​ ​błędnej​ ​konfiguracji,​ ​usługi​
​mogą nie działać poprawnie.​

​Po​ ​poprawnym​ ​skonfigurowaniu​ ​ustawień​ ​sieci​ ​klikamy​
​dwa​ ​razy​ ​na​ ​urządzenie​ ​na​ ​liście​ ​w programie​ ​iSearch​
​lub otwieramy​ ​przeglądarkę​ ​i wpisujemy​ ​adres​ ​IP,​
​który został​ ​ustawiony​ ​na​ ​module​ ​SNMP.​
​Po wyświetleniu​ ​się​ ​strony​ ​logowania​ ​logujemy​ ​się​ ​do​
​interfejsu web (domyślny login: admin, hasło: admin).​

​Następnie,​ ​w​ ​przypadku​ ​kiedy​ ​adres​ ​IP​ ​ustawiliśmy​ ​ręcznie,​ ​wybieramy​ ​na​ ​górnym​ ​panelu​ ​Setting​ ​→​ ​Network​
​i w polach​ ​Primary/Secondary​ ​DNS​ ​Server​ ​IP​ ​Address​ ​wpisujemy​ ​adresy​ ​serwerów​ ​DNS​ ​np.​ ​8.8.8.8​ ​oraz​ ​1.1.1.1.​
​W celu​ ​ustawienia​ ​daty​ ​i​ ​godziny​ ​przechodzimy​ ​Setting​ ​Setting​ ​→​ ​System​ ​Settings​ ​i​ ​ustawiamy​ ​automatyczne​
​pobieranie​​czasu​​z​​serwera​​czasu​​Automatically​​Update​​System​​Time​​,​​strefę​​czasową​​Time​​Zone​​Setting​​,​​ewentualnie​
​jeżeli​​chcemy​​ręcznie​​ustawić​​czas​​wybieramy​​opcję​ ​Manually​​Update​​System​​Time​ ​i​ ​ustawiamy​​datę,​​zatwierdzamy​
​przyciskiem​​Adjust System Time​​. Każdą opcję zatwierdzamy przyciskiem​​Application​​.​

​5.​ ​Konfiguracja konta SMTP e-mail​
​By​​skonfigurować​​konto​​e-mail​​przechodzimy​​do​​Device​​→​​Email​​Alarm​​,​​następnie​​wybieramy​​Yes​​przy​​opcji​​Whether​
​To​​Use​​Email​​.​​Dane,​​jakie​​potrzebujemy​​aby​​skonfigurować​​serwer​​poczty​​wychodzącej​​SMTP​​to​​Email​​Server​​(serwer​
​poczty),​ ​Email​​Port​ ​(port​​SMTP​​serwera​​poczty),​ ​Email​​Account​ ​(konto​​e-mail)​​oraz​ ​Email​​Password​ ​(hasło​​do​​konta​
​e-mail).​

​Oczywiście​ ​ustawienia,​ ​jak​ ​szyfrowanie​ ​SSL​ ​czy​ ​TLS​ ​są​ ​zależne​ ​od​ ​naszego​ ​serwera​ ​poczty​ ​i​ ​musimy​ ​się​ ​do​ ​nich​
​zastosować.​ ​Jeżeli​ ​domyślne​ ​ustawienia​ ​nie​ ​działają​ ​musimy​ ​skontaktować​ ​się​ ​z​ ​administratorem​ ​serwera​ ​poczty​
​i poprosić​ ​o​ ​konfigurację.​ ​Czasami​ ​protokół​ ​SMTP​ ​na​ ​serwerach​ ​poczty​ ​jest​​wyłączony.​​Wtedy​​należy​​skontaktować​
​się z administratorem serwera poczty w celu jego uruchomienia.​

​Przykładowe dane:​

​Serwer poczty​ ​East.pl​

​Port​ ​465​

​Adres e-mail​
​(także wpisujemy w​​Sender Email Address)​

​snmptest@east.pl​

​Hasło do konta​ ​12345678​

​Następnie​ ​po​ ​wpisaniu​ ​danych​ ​przewijamy​ ​stronę​ ​w​ ​dół​ ​i​ ​zapisujemy​ ​ustawienia​ ​przycisk​ ​Application​​.​ ​Następnie​
​w ​​Test​ ​setup​ ​wpisujemy​ ​adres​ ​e-mail,​ ​na​ ​który​ ​chcemy​ ​wysłać​ ​e-mail​​testowy​​by​​sprawdzić​​poprawność​​ustawień​
​i klikamy​ ​Send a test email​​.​
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​Jeżeli​​ustawienia​​są​​poprawne​​w​​Test​​Result​​to​​otrzymamy​​informację​​exitcode=EX_OK​​oraz​​na​​podany​​mail​​odbiorcy​
​Test Email Recipient​​otrzymamy wiadomość testową.​

​Następnie​ ​po​ ​wybraniu​ ​opcji​ ​Send​ ​An​ ​Email​ ​Alert​ ​When​ ​An​ ​Event​ ​Occurs​ ​na​ ​Yes​ ​możemy​ ​dodać​ ​8​ ​kont​ ​e-mail,​
​na które​​możemy​​wysyłać​​wiadomości​​z​​informacjami​​o​​stanie​​UPS’a,​​które​​wybieramy​​w​​Event​​Settings​​(dla​​każdego​
​konta osobno). Należy nie zapomnieć o zapisywaniu zmian przyciskiem​​Application​​.​

​6.​ ​Konfiguracja informacji wysyłanych poprzez protokół SNMP do iSmartMate​

​Aby​ ​skonfigurować​ ​wysyłanie​ ​informacji​ ​SNMP​
​przechodzimy​ ​do​ ​Settings​ ​→​ ​SNMP​ ​Setting​​.​
​Konfigurację​ ​przeprowadzimy​ ​dla​ ​protokołu​ ​SNMP​
​w wersji V2 (nieszyfrowany).​

​Przewijamy​ ​stronę​ ​do​ ​opcji​ ​SNMP​ ​Administrative​
​Permission​ ​Settings​​,​ ​sprawdzamy,​ ​czy​ ​wybrany​
​mamy​ ​protokół​ ​SNMPV1&V2​​.​​Następnie​​w​​polu​ ​IP​
​of​ ​Administrator​ ​wpisujemy​ ​adres​ ​IP​ ​komputera,​
​który​ ​chcemy​ ​zdalnie​ ​wyłączać​ ​i​ ​mamy​
​zainstalowany na nim program iSmartMate.​

​W​ ​polu​ ​Community​ ​String​ ​podajemy​ ​ciąg​ ​znaków​
​grupy,​​ostatnią​​opcję​ ​SNMP​​Permission​ ​wybieramy​
​Read-Only​​.​ ​Po​ ​wpisaniu​ ​adresów​ ​IP​ ​(max.​ ​8),​
​na których​ ​będziemy​ ​otrzymywać​ ​informacje​
​o stanie​ ​UPS’a,​ ​zapisujemy​ ​ustawienia​ ​przyciskiem​
​Application​​.​
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​Następnie​ ​na​ ​komputerze​ ​z​ ​systemem​ ​Windows​
​uruchamiamy​ ​oprogramowanie​ ​iSmartMate,​ ​klikamy​
​w opcję​ ​Settings​ ​i​ ​wpisujemy​ ​dane​ ​do​ ​połączenia​
​się z kartą​ ​SNMP,​ ​IP​ ​(adres​ ​IP​ ​karty​ ​SNMP)​
​oraz ​​Community​ ​(ciąg​​znaków​​taki​​sam,​​jak​​przy​​danym​
​adresie​​IP,​​który​​posiada​​komputer,​​a​​skonfigurowaliśmy​
​wcześniej w ustawieniach modułu).​

​Następnie​ ​w​ ​zakładce​ ​Power​ ​Set​ ​ustawiamy,​ ​co​ ​ma​
​wykonać​ ​program​ ​przy​ ​zgłoszonym​ ​stanie​ ​UPS’a,​
​czy program​ ​ma​ ​się​ ​uruchamiać​ ​automatycznie​ ​razem​
​z startem​ ​systemu​ ​oraz​ ​czy​ ​i​​na​​jaki​​czas​​ma​​wyświetlić​
​się okno informujące o stanie urządzenia.​

​Po​ ​zapisaniu​ ​ustawień​ ​urządzenie​ ​połączy​ ​się​ ​oraz​
​wyświetli​ ​status​ ​połączenia.​ ​Od​ ​tego​ ​momentu​
​komputer​ ​zostanie​ ​wyłączony​ ​po​ ​czasie​ ​określonym​
​w opcjach​​programu​​po​​wystąpieniu​​jednego​​z​​3​​stanów​
​pracy.​

​Bardziej​ ​zaawansowana​ ​konfiguracja​ ​trap’ów​ ​SNMP​
​wymaga​ ​znajomości​ ​protokołu​ ​SNMP​ ​i​ ​umiejętności​
​wykorzystania​ ​ich​ ​w​ ​systemach​ ​operacyjnych.​ ​Zaleca​
​się tylko​ ​osobom,​ ​które​ ​mają​ ​doświadczenie​
​w konfiguracji​ ​SNMP​ ​oraz​ ​rozumieją​ ​sam​ ​protokół​
​i możliwości, jakie on daje.​
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​7.​ ​Specyfikacja​
​Model​ ​iDA-ST200P​

​Współpraca​ ​Zasilacze UPS​

​Port komunikacyjny​ ​Ethernet, Rozszerzeń​

​Ethernet​ ​10/100 Mbps​

​Obsługa​ ​Przeglądarka internetowa, Program zarządzający​

​Sygnalizacja​ ​LED​

​Zasilanie​ ​9-28 V DC ( zasilane z wewnętrznego obwodu UPS)​

​Pobór mocy​ ​Max. 1,5 W​

​Temperatura pracy​ ​0 ~ 50ºC​

​Wilgotność​ ​10 ~ 90 %​

​Wsparcie i pomoc techniczna​

​Oprócz​​informacji​​zawartych​​w​​niniejszym​​podręczniku​​Użytkownik​​powinien​​w​​razie​​potrzeby​
​skorzystać​ ​z​ ​porad​ ​i​ ​pomocy​ ​wsparcia​ ​technicznego​ ​pod​ ​adresem​ ​e-mail​ ​kontakt@east.pl​
​lub pod numerami telefonów: 12 390-70-77, 510-510-571 lub 510-510-939.​

​Importer: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń, 31-546 Kraków ul. Mogilska 104, www.east.pl.​

​Instrukcja,​ ​karta​ ​katalogowa,​ ​deklaracja​ ​zgodności,​ ​warunki​ ​gwarancji,​ ​informacja​
​WEEE są dostępne po zeskanowaniu kodu QR lub na stronie www.east.pl.​

​Niniejszy produkt spełnia wymagania zawarte w dyrektywach​

​DYREKTYWA​ ​PARLAMENTU​ ​EUROPEJSKIEGO​ ​I​ ​RADY​ ​(RoHS)​ ​2011/65/UE​ ​z​ ​dnia​ ​8​ ​czerwca​​2011​​r.​
​w sprawie​ ​ograniczenia​ ​stosowania​ ​niektórych​ ​niebezpiecznych​ ​substancji​ ​w​ ​sprzęcie​​elektrycznym​
​i elektronicznym.​

​RoHS​

​Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia​
​Jeżeli​ ​urządzenie​ ​nie​ ​będzie​ ​już​​nigdy​​więcej​​używane,​​wskazane​​jest​​przekazanie​​go​​do​​miejsca​​utylizacji​​odpadów,​
​aby zostało zniszczone bez szkody dla środowiska.​

​Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)​
​Zużytego​​sprzętu​​elektrycznego​​i​​elektronicznego​​nie​​wolno​​wyrzucać​​razem​​ze​​zwykłymi​​domowymi​
​odpadami​ ​i​ ​należy​ ​stosować​ ​oddzielne​ ​sposoby​ ​utylizacji.​ ​Użytkownik,​ ​który​ ​zamierza​ ​pozbyć​
​się urządzenia, zobowiązany jest do przekazania go do miejsca utylizacji odpadów.​
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​Importer: Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń, 31-546 Kraków ul. Mogilska 104​
​Wyprodukowano w ChRL.​

​kontakt@east.pl​ ​www.east.pl​
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