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1 Informacje bezpieczenstwa

/A UWAGA

Niewykwalifikowanym elektrykom zabrania sie otwierania obudowy
ze wzgledu na ryzyko porazenia prgdem. Przed uzyciem inwertera
w aplikacjach wymienionych ponizej, nalezy skonsultowac sie ze sprzedawca.
Zastosowanie, konfiguracja, zarzgdzanie i konserwacja muszg byc¢ specjalnie
zaprojektowane i zarzadzane.

e Sprzet medyczny, ktéry jest bezposrednio zwigzany z zyciem i zdrowiem
pacjentow.
e Windy i inny sprzet, ktéry moze zagraza¢ bezpieczenstwu i zyciu oséb

/\ OSTRZEZENIE

Inwerter musi by¢ prawidtowo uziemiony! Ze wzgledu na wysoki prad
uptywowy najpierw nalezy podtgczy¢ przewdd uziemiajacy.

1.1 Instrukcja bezpieczenstwa dla inwertera

e Przed przystgpieniem do instalacji, serwisowania lub konserwacji inwertera przeczytaj
uwaznie wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi.
Zachowaj te instrukcje w celu ponownego wykorzystania.

e Ten inwerter jest przeznaczony wytgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

e Nie instaluj inwertera w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, nadmiernego ciepta, wilgotnosci, zapylenia, ptynéw.

e Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne w inwerterze nie sg zablokowane. Dla wiasciwej
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wentylacji urzgdzenia zapewnij odpowiednig przestrzen wokot inwertera.
o Nie otwieraj obudowy urzadzenia. Istnieje wysokie ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.
e Wszystkie potgczenia / okablowanie / serwisowanie muszg by¢é wykonywane
przez wykwalifikowanego elektryka.
e Nie podtaczaj do inwertera sprzetu, jak np. suszarka do witoséw lub grzejnik elektryczny.

o W przypadku pozaru nie uzywaj gasnicy w plynie. Zaleca sie gasnice proszkowa.

1.2 Instrukcja bezpieczenstwa dla baterii

e Na zywotnos¢ baterii wptywajg réznorodne czynniki srodowiskowe. Podwyzszona
temperatura otoczenia, niska jako$C zasilania sieciowego i czeste, krotkie
roztadowania skracajg zywotnos¢ baterii. Okresowa wymiana baterii moze pomoc
w utrzymaniu inwertera w dobrym stanie i zapewni¢ wymagany czas podtrzymania.

e Instalacje lub wymiane baterii powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany elektryk.
Jesli chcesz wymieni¢ kabel akumulatora, zakup go w serwisie lub u dystrybutora.

e Baterie mogg powodowac porazenie prgdem elektrycznym lub mie¢ wysoki prad
zwarciowy. Przed instalacjg lub wymiang baterii nalezy przestrzega¢ ponizszych wymagan.
o Zdejmij zegarek, pierscionki, bizuterie i inne elementy przewodzace prad elektryczny
o Uzywaj wytgcznie narzedzi z izolowanymi uchwytami
o Nos izolowane buty i rekawiczki
o Nie ktadz metalowych narzedzi ani elementéw na bateriach
o Przed odtgczeniem zaciskow od akumulatoréw, odtgcz obcigzenie.

e Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyz mogg one eksplodowac.

e Nie otwieraj ani nie niszcz baterii. Elektrolit znajdujacy sie wewnatrz jest szkodliwy
dla skory i oczu oraz moze byc¢ toksyczny.

¢ Nie podigczaj bezposrednio bieguna dodatniego i ujemnego, gdyz moze to spowodowac
porazenie pradem lub pozar.

e Obwdd akumulatora nie jest odizolowany od napiecia wejsciowego, moze wystgpi¢
wysokie napigecie miedzy zaciskami akumulatora a masg. Wczesniej nalezy sprawdzi¢,

czy nie wystepuje tam napiecie.

/A UWAGA
Wewnatrz inwertera wystepuje wysokie napiecie. Nie naprawiaj go samodzielnie.
W przypadku pytan prosimy o kontakt z serwisem dystrybutora lub sprzedawcs.
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1.3 Specyfikacja tadowania

Trzystopniowe fadowanie

CC (staly prad) —» CV (state napiecie) —» Float (napiecie podtrzymania)

Current %

Vde
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0
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2 Opis produktu

Panel przedni
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Panel tylny

Opcjonalny model (z modutem MPPT / DC)

Gniazdo IEC AC Roztgcznik baterii

Gniazdo wyjsciowe Wentylator
Zabezpieczenie nadprgdowe Zabezpieczenie wyjscia DC

Brzeczyk MPPT (opcja)

@666 6
®©®QO

Okablowanie baterii Wyjscie DC (opcja)
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3 Instalacja

/A UWAGA

Falownik jest przeznaczony do uzytku w pomieszczeniach. Nie uzywaj
go w miejscu, gdzie bedzie narazony na bezposrednie oddziatywanie:
promieni stonecznych, ptynéw, wilgoci, pytow i kurzu.

Baterie i akumulatory umies¢ w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Uzywaj izolowanych narzedzi, aby zmniejszy¢ ryzyko zwarcia podczas
instalacji lub pracy z falownikiem, a akumulatorami lub innymi urzgdzeniami
podtgczonymi do tego urzadzenia.

Upewnij sie, ze zacisk uziemienia zostat potgczony z uziemieniem.

3.1 Kontrola po rozpakowaniu

Po rozpakowaniu inwertera sprawdz, czy jest kompletny i nie nosi Sladéw uszkodzen.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci skontaktuj sie ze sprzedawca.

Zawartosé zestawu

Operation Manual

i) = = — :.'J“? s
3 %I““ 5 3
N
Inwerter Przewod AC Instrukcja

3.2 Procedura instalacji

e  Sprawdz, czy napiecie akumulatora i napiecie sieciowe sg prawidiowe.
e Podtgcz falownik do akumulatoréw, zasilania sieciowego i obcigzen. Upewnij sie,
ze okablowanie jest prawidtowe, zaciski sg mocno przykrecone, a ostona zaciskow

jest zamknieta.
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e Zalgcz roztgcznik akumulatora, nacisnij przycisk ON. Falownik uruchomi sie¢ w ciggu
3 sekund. Sprawdz, czy obcigzenie jest prawidlowe i nie generuje alarmu

(przeciazenie, zwarcie itp.). W razie koniecznosci sprawdz i popraw podtgczenie.

3.3 Podiaczenie baterii zewnetrznej

/A UWAGA

Zwro¢ uwage, czy czerwony kabel jest podtgczony do dodatniego zacisku,
a czarny jest podtgczony do ujemnego zacisku.

INV600

INV1600




4 Operacje

/A UWAGA

Najpierw wigcz falownik w trybie bateryjnym. Przed podtgczeniem
do zasilania upewnij sie, ze obcigzenie nie generuje zadnego problemu
lub awarii (przeciazenie, zwarcie itp.).

4.1 Wiaczanie i wytaczanie falownika

e Przy braku napiecia sieciowego nacisnij i przytrzymaj przycisk ,ON” przez 3 sekundy,
zwolnij go, az ustyszysz dzwigk brzgczyka — falownik zostanie uruchomiony. W trakcie
pracy falownika nalezy nacisng¢ i przytrzymaé przycisk ,OFF” przez 3 sekundy,
a nastepnie zwolni¢ go, az ustyszymy sygnat dzwiekowy — falownik zostanie wytgczony.

e  Gdy falownik pracuje w trybie zasilania sieciowego / AC, nalezy nacisng¢ i przytrzymac
przycisk ,OFF” przez 3 sekundy, po czym zwolni¢ go, gdy ustyszymy sygnat
dzwigkowy — falownik przejdzie w tryb obejscia / bypass.

e Gdy falownik pracuje w trybie obejscia / bypass, nalezy nacisng¢ i przytrzymac
przycisk ,ON” przez 3 sekundy, a nastepnie zwolni¢ go, az ustyszymy dzwiek
brzeczyka — falownik przejdzie w tryb sieciowy AC.

4.2 Wyswietlacz LCD

Tryb falownika

Stopien natadowania baterii

—» Obcigzenie

A

Wentylator

v

Obcigzenie

Czestotliwos¢

v

Napiecie wyjsciowe

A

napiecia wyjsciowego
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Tryb sieciowy

rM@MM\ = -
[BATTERY]

ATTERY [LEAE]

C

|
Napigcie wejSciowe < L E 'V

'v » Napiecie wyjsciowe

4.3 Moduty MPPT i DC (opcja) — wskazniki stanu

Modut Status Wskazania LED Akcja

) Zoflta i zielona dioda LED
Normalne tadowanie PV Normalna praca
Swiecg swiattem ciggtym

Czerwona dioda LED tadowanie MPPT
MPPT przegrzanie o ) .
Swieci Swiattem ciggtym jest wytgczone
MPPT Zielona dioda LED tadowanie MPPT
Niskie napigcie PV )
gadnie jest wytgczone
Zielona dioda LED tadowanie MPPT
Wysokie napiecie PV ) )
miga jest wytgczone
Przekroczenie napiecia Zélta dioda LED tadowanie MPPT
baterii miga jest wytgczone
Przepalony
be Przecigzenie wyjscia Czerwona dioda LED bezpiecznik modutu
modutu DC Swieci Swiattem ciggtym DC

i odciecie wyjscia
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4.4 Ustawienia parametrow

e Gdy falownik pracuje w trybie obejscia / bypass, nalezy nacisng¢ i przytrzymac
przycisk ,ON” przez 3 sekundy, a nastepnie zwolni¢, az ustyszymy dzwigk brzeczyka —
falownik przejdzie w tryb sieciowy AC.

e W trybie normalnym nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski ,ON” + ,OFF”
przez 3 sekundy, aby przejs¢ do trybu konfiguracji.

e W trybie konfiguracji nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie przyciski ,ON” + ,OFF”
przez 3 sekundy, aby wyj$¢ z trybu konfiguracji. Wéwczas ustawienia nie zostang
zapisane.

e W ftrybie konfiguracji nacisnij przycisk ,ON”, aby przewrdéci¢ strony i wybra¢ opcje
konfiguraciji.

e W trybie ustawien nacisnij przycisk ,OFF”, aby skonfigurowa¢ biezgce ustawienia.

e W trybie konfiguracji nacisnij przycisk ,ON”, aby przejS¢ do strony interfejsu
,Save & Exit”. Nacisnij przycisk ,OFF” i wybierz ,Y”, a nastepnie nacisnij przycisk ,ON”,
aby potwierdzi¢ zapis zmian i wyjs¢ z trybu konfiguraciji.

e Po skonfigurowaniu ustawien wytgcz i ponownie uruchom falownik, zanim ustawienia
zaczng obowigzywac.

e W normalnym trybie pracy oraz podczas uruchamiania naci$nij przycisk ,OFF”,
aby wyciszy¢ alarmy dzwiekowe.

o Jedli wystgpita awaria i usterka zostata usunieta, nalezy najpierw nacisng¢ przycisk
,OFF” i go zwolni¢. Nastgpnie nalezy nacisng¢ przycisk ,ON”, a po chwili ponownie

uruchomic¢ falownik do normalnego uzytkowania.

4.5 Parametry

Domysina .
Lp. LCD Parametr y .. Opcje
wartos¢
ouT: - - 220V / 230V
1 Znamionowe  napiecie  wyjsciowe 230V | 240V

JUTAYE| falownika (opcja).
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10% ~ 120%
NP (na podstawie
2 Dopasowanie mocy wejsciowej 120% P
INP 128 generatora (opcja). moey
= Znamionowej)
HZ:
3 Znamionowa czestotliwo$¢ napigcia 50HZ 50HZ / 60HZ
H? BB wyjsciowego falownika (opcja).
RANG:
4 Zakres czestotliwosci  wejsciowej + 5% 5% ~+15%
FANG 5| (opcia).
B:
5 Wyréwnujgce napiecie tadowania 141V 13.6V ~ 15.0vV
8 I5.8 (opca).
F:
6 Napiecie fadowania 13.5v 13.2V ~14.6V
Fo1y.p "oPe '
A:
7 Punkt alarmowy niskiego napiecia 10.8V 9.6V ~ 13.0V
A S b akumulatora (opcja).
E:
8 - , . . 10.2v 9.6V ~11.5V
E 1l .§ Napigcie konca roztadowania (opcja).
R:
o grl;d fadowania 20A 0~60A
CUR bE '
IECO:
Tryb ECO bez obcigzenia.
10 Uwaga: \?esll wy.blerze.sz_ ,,Y., sprawdz, N Y/N
TErD N czy wspotczynnik obcigzenia ,Inverter
+tt ! shutdown load rate” jest skonfigurowany
prawidtowo.
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INLS:

Funkcja wytgczania falownika w stanie

bez obcigzenia.

Uwaga: Jesli wybierzesz ,Y”, sprawdz, N Y/N
czy wspotczynnik obcigzenia ,Inverter

shutdown load rate” jest skonfigurowany

prawidiowo.

11

INLS:

Wspotczynnik  obcigzenia  auto-

wylgczania falownika. (Nalezy traktowac 3% 3% ~50%
jako wazne tylko w przypadku

zasilania prgdem statym) (opcja).

(NN}

12

-
=
=
LA

INLS:

Ustawienie czasu opOznienia auto-

wytgczania falownika. Gdy obcigzenie

< warto$ci ustawionej, system wylgczy 1 min 1 ~99 min
sie po ustawionym czasie. (Nalezy

traktowac jako wazne tylko w trybie

bateryjnym) (opcja).

13

-
==
=
Lo —

ACAU:
14 Funkcja samoczynnego rozruchu AC Y Y/N

ACAY N (opcja).

DCAU:
Funkcja automatycznego restartu DC.
Uwaga: Jesli wybierzesz ,Y”, sprawdz,
15 czy skonfigurowany czas w ,DC auto N Y/N
JCRYU N|  restart time” (Parametr ,T”) jest
prawidlowy. Jesli nie, to zmien go.
(opcja).

T:
16 Czas automatycznego ponownego 1H 0.5H ~ 8.0H
T B .8H| uruchomienia DC (opcja).
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ITR:

. o . - 200 - 240V UPS:
Ustawienie wyswietlania napigcia OFF / 200/
WEJS.CIC.)WGQO. .PrezentUJe aktualr!e' 220230/ 240:
17 napiecie znamionowe systemu. Jesli OFF
. » o 100- 120V UPS:
wybierzesz ,100 /... / 240", napiecie
wejsciowe wyswietli 100V / / OFF/100/
240V 110/115/120;
OTR: 200 - 240V UPS:
Ustawienie wyswietlania napiecia OFF/200/
18 wyjsciowego. Prezentuje aktualne OFF 220/230/ 240;
0TR N napiecie znamionowe systemu. Jesli 100 - 120V UPS:
. wybierzesz ,100 /... / 240", napiecie OFF/100/
wyjsciowe wyswietli ,100 V /... /240 V", 110/115/120;
19 EQ\TSEZ i Wyjdz YIN
SAVE N SRR

5 Rozwigzywanie problemoéw

Przy kazdym wyswietlanym komunikacie wymieniona jest sugerowana czynnos¢

naprawcza, ktéra ma pomoc w rozwigzaniu problemu.

Lp. LCD Opis problemu Czynnosé
1 - Zwarcie wyjscia AC ~ Sprawdz, czy obcigzenie nie ma zwarcia.
TN
J H u "? '
Napiecie wyjsciowe o
2 ) ] Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.
AC jest zbyt wysokie
Napigcie wyjsciowe o
3 ] o Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.
AC jest zbyt niskie
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st Przecigzenie ] ) )
4 o Sprawdz obcigzenie.
L D H B wyjscCia
5 . Awaria przekaznika ~ Skontaktuj sie ze sprzedawca lub dostawca.
RELAY
MOSFET
6 - przecigzony Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.
mos [
7 - MOS przegrzany Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.
MO5 7
Nieprawidtowe
8 potgczenie radiatora = Skontaktuj sie ze sprzedawca lub dostawca.
SENSOR i czujnika temperatury
] Zmniejsz  obcigzenie robocze. Jezeli
e Przegrzanie
9 problem nie ustgpi, to skontaktuj sie ze
TRAN T Transformatora
! ! sprzedawcg lub dostawca.
Napiecie wyjsciowe
10 - AC falownika jest Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.
T ]
M zbyt wysokie
Napiecie wyjsciowe
11 - AC falownika jest Skontaktuj sie ze sprzedawca lub dostawca.
T i
NV L sbytniskie
www.east.pl



12

13

14

15

16

17

18

i

SOFT
;QS H
EQHREE
_;ﬁr H
;DII

LOCKED

Btad soft-startu

Napigcie magistrali
jest zbyt wysokie
(akumulator jest

przetadowany)

Nadmierny prad

fadowania

Napigcie akumulatora
jest zbyt wysokie

Zabezpieczenie przed
nadmiernym
roztadowaniem

akumulatora

Bfad samoblokujgcy

Btad CT

Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.

Sprawdz napiecie akumulatora. Jezeli

problem nie ustgpi, to skontaktuj sie ze

sprzedawcg lub dostawca.

Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub dostawca.

Sprawdz napiecie akumulatora.

Sprawdz napiecie akumulatora.

Poczekaj na automatyczne zezwolenie
lub recznie wytacz i uruchom ponownie

falownik.

Sprawdz linie sygnatu CT.
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Ostrzezenie

Ten symbol wskazuje
obecnos¢ wysokiego
UWAGA napiecia wewnatrz.
Ryzyko porazenia pradem Kontakt z wewngtrznymi
czesciami urzadzenia
jest niebezpieczny.

UWAGA
Aby zmniejszyé ryzyko porazenia prgdem, nie nalezy
zdejmowac pokrywy (lub tylnej plyty). Wewnatrz nie
ma czesci przeznaczonych do serwisowania przez
uzytkownika. Wszelkie naprawy nalezy zleca¢
pracownikom serwisu.

Ten symbol wskazuije,

ze do produktu dotgczono
wazng dokumentacje
dotyczaca obstugi

i konserwacji urzadzenia.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

e Szczeliny i otwory w obudowie, z tylu lub na spodzie, stuzg do zapewnienia
odpowiedniej wentylacji. Aby zapewni¢ poprawne dzialanie urzadzenia i chroni¢
je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowac¢ lub zastaniac.

o Nie nalezy umieszczac tego urzadzenia w ograniczonej przestrzeni np. w regale
lub wbudowanej szafce, o ile nie zostata zapewniona odpowiednia wentylacja.

o Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w poblizu Ilub nad kaloryferem
albo promiennikiem, ani w miejscu narazonym na bezposrednie oddziatywanie
promieni stonecznych.

o Nie nalezy umieszcza¢ naczyn (wazondw) zawierajgcych wode na tym urzgdzeniu.
Rozlanie wody mogtoby doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem.

¢ Nie nalezy wystawia¢ tego urzadzenia na deszcz ani nie umieszcza¢ w poblizu wody
(obok wanny, miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jesli urzadzenie zostato przypadkowo
zmoczone, nalezy je odtgczyC i niezwtocznie skontaktowac sie z serwisem lub sprzedawca.

e To urzadzenie korzysta z baterii. W danym kraju mogg obowigzywaé przepisy
wymagajgce wiasciwej utylizacji baterii. Nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnymi wiadzami

w celu uzyskania informaciji o utylizacji lub recyklingu.
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e Nie nalezy obcigza¢ gniazdek $ciennych, przediuzaczy lub zasilaczy ponad
ich wydajno$¢ znamionowa, gdyz mogtoby to skutkowa¢ porazeniem pradem.

e Przewody zasilajgce nalezy uktada¢ tak, aby unikngé deptania lub $ciskania
przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich. Nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage na przewody przy wtyczkach, gniazdach $ciennych i punktach,
w ktorych wychodzg z urzadzenia.

e Aby chroni¢ to urzadzenie przed wytadowaniami atmosferycznymi lub w razie
nieuzywania przez dtuzszy czas, nalezy je odtaczy¢ od gniazda sieciowego. Pozwoli to
zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub przepieciami w sieci elektrycznej.

e Przed podfgczeniem kabla zasilajgcego do gniazda zasilacza nalezy sie upewni¢,
ze oznaczenie napiecia zasilacza jest odpowiednie dla lokalnej sieci elektrycznej.

e Zabrania sie¢ wsuwania metalowych przedmiotow do otwartych czesci urzgdzenia.
Moze to spowodowac niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

e Aby unikng¢ porazenia pragdem nie wolno dotyka¢ niczego wewnagtrz urzadzenia.
Otwiera¢ urzagdzenie powinien wylgcznie wykwalifikowany pracownik serwisu.

o Wtyczke przewodu zasilania nalezy wcisng¢ tak, aby byta solidnie przymocowana.
Przy odtgczaniu przewodu zasilania od gniazda Sciennego nalezy zawsze ciggnaé
za wtyczke. Nie wolno ciggng¢ za przewdd zasilania. Nie nalezy dotykaé przewodu
zasilania wilgotnymi dtofmi.

e Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie — a w szczegodlnosci, jesli dochodzg z niego
nietypowe dzwieki lub zapachy — nalezy je niezwtocznie odtgczyé i skontaktowac
sie z autoryzowanym sprzedawcg lub serwisem.

¢ Nalezy pamietac, aby odtgczy¢ wtyczke zasilania od gniazda, jesli urzadzenie bedzie
nieuzywane lub w przypadku opuszczania mieszkania na dtugi czas (zwlaszcza,
gdy dzieci, osoby starsze lub niepetnosprawne zostang same w domu).

e Nagromadzenie kurzu moze spowodowaé porazenie pradem, uptyw pradu lub pozar,
powodujgc, ze przewdd zasilania emitowatby iskry lub ciepto. Moze réwniez powodowaé
pogorszenie jakosci izolaciji.

e Inwerter nalezy uzywaé wytgcznie z wtasciwie uziemiong wtyczkg, obudowg i gniazdem
Sciennym.

¢ Nieprawidlowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem lub uszkodzenie
sprzetu. (Wytgcznie sprzet pierwszej klasy).

o Aby catkowicie wylgczy¢ urzgdzenie, nalezy je odtgczyé od gniazda. Z tego wzgledu
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caly czas musi istnie¢ fatwy dostep do gniazda zasilania i wtyczki.

¢ Nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie / dotykac¢ tego urzadzenia.

e Nalezy przechowywac¢ akcesoria (baterig itd.) poza zasiegiem dzieci.

e Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna pdika,
nieréwna podtoga lub w miejscach narazonych na drgania.

e Nie nalezy upuszczac¢ ani uderza¢ urzadzenia. W przypadku uszkodzenia urzgdzenia
nalezy odigczy¢ przewdd zasilania i skontaktowac sie z serwisem lub sprzedawca.

e W celu czyszczenia urzadzenia nalezy odtgczyé przewdd zasilania od gniazda
Sciennego i wytrze¢ urzadzenie migekka, sucha Sciereczkg. Nie nalezy uzywac srodkow
chemicznych, takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalnikéw, $Srodkow
owadobdjczych, odéwiezaczy powietrza, smaréw lub detergentéw. Srodki te moga
uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia lub usung¢ z niego nadruki.

e Nie nalezy naraza¢ urzgdzenia na ochlapanie lub spryskanie woda. Na urzgdzeniu
nie nalezy stawia¢ przedmiotéw wypetnionych ptynami, np. wazondéw.

¢ Nie nalezy wrzucac¢ baterii do ognia.

e Nie nalezy podigcza¢ wielu urzadzen elektrycznych jednoczesnie do tego samego
gniazda. Przecigzenie gniazda moze doprowadzi¢ do przegrzania, a w rezultacie
do pozaru.

e Umieszczenie w pilocie lub w urzgdzeniu zasilanym bateriami / akumulatorami
niewtasciwego typu baterii / akumulatoréw moze grozi¢ wybuchem. Elementy te nalezy
wymienia¢ wytgcznie na takie same lub rownowaznego typu.

e Producent ani dostawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikie
(uszkodzenie sprzetu lub obrazenia uzytkownika), jesli urzadzenie bylo uzywane
niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidtowo zamontowane, podigczone

lub obstugiwane badz poddane nieautoryzowanej naprawie.
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Inwertery

Urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm europejskich, dzieki czemu zostaty

znaczone symbolem € .

Prawidtowe usuwanie produktu

(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane
jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpaddw, aby zostato zniszczone

bez szkody dla srodowiska.

Importer:
Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen
31-546 Krakow ul. Mogilska 104
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