Instrukcja obstugi

Zasilacze awaryjne UPS
online 3/1-Fazowe 10 - 20 kVA

v.1.0 26.09.2023 .



Zasilacze awaryjne UPS online 3/1-Fazowe 10 - 20 kVA

Spis tresci

1 Informacje bezpieczenstwa...............cccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiinnnnnn. 3
1.1 Instrukcja bezpieczeristwa dla UPS.........cccceovviiiiviiiiiieneeee, 4
1.2 Instrukcja bezpieczeristwa dla akumulatora..........ccuveeenneee. 4
2 OPIS PrOUUKLU ...uueiiiiiiiiiiiiiiiii e 6
2.1 PAn@IUPS ..o 6
2.2 OIS SYSTRMU. . 8
2.3 Tryby pracy UPS ...ttt 10
3 INStAlaC]a ..ccovveviiiiee e 13
3.1 Kontrola po rozpakoWaniU.......ccccceeeeveccniieieeeeeeeeecciiieeeeenn. 13
3.2  Informacje dotyczace instalacji UPS........ccccceeeeecieeeeecnnneeen. 13
3.3 Srodowisko i 10KaliZacja ......cceeveeeeeeeeeieieeceeeeeeee e 14
3.4 OKabloWani@......cooiviiiiieiiiieeeciee e 15
3.5  Podtaczanie zewnetrznego modutu akumulatoréw ............ 16
UrUCNAMIANE ....eiiicc e 17
5 Obstuga ... 18
5.1  Funkcje przyCiskOW .........ccccviviieeeeeiiecccieeeee e, 18
5.2 WSKAZNiKi LED ..veviviieiiieirieecice e s s 18
T T =1 (=Y o T K 0 19
54  0pismMENULCD .ccooieieiieeccceccccceccceeee e 21
5.5  Zmiana parametrow .......cccccvveieeeeeicececineeee e 23
5.6  Wigczanie i wytgczanie UPS.......ooooiiiiciiiieeee e, 25
6 KOMUNIKAC)A. .. .uuiiiiiiiiiiiiiiiii e 28
6.1  Porty komunikacyjne ......ccccovveeeeeeiiieiicireeeeee e, 28
6.2 POrt EPO (OPCja)eeiiieiriiieeiiiiee e et e eecttee e ecvaee e et 29
6.3  Ztgcze Intelligent card (0PCja)..ccvveeeeeieeeeeeciee e, 29
A Q0] 111 =] 11 T7= (o - TN 31
7.1  Konserwacja akumulatorOw ..........ccceevvurveeeeeeeeeeiiciinnreeeennen. 31

www.east.pl



Zasilacze awaryjne UPS online 3/1-Fazowe 10 - 20 kVA

7.2 Utylizacja akumulatorow .........ccccceevvviveeeiniiieee i, 32
7.3 Procedura wymiany akumulatorow.........ccccceeevvciveeinnnnnnn. 33
7.4 SrodKi OStrOZNOSCI....cvcveeevieeeeeieieeeeeeeeeet et 33
8 Rozwigzywanie problemoéw..................ccoooooiiiiiiiiiin, 34
S 0 R (oo AV 1V o T SR 35
8.2 Kody alarmMOW.....ccoeuiiieeeiieee et 37

1 Informacje bezpieczenstwa

/\ UWAGA

Niewykwalifikowanym elektrykom zabrania sie otwierania obudowy ze wzgledu na ryzyko
porazenia prgdem. Przed uzyciem UPS w aplikacjach wymienionych ponizej,
nalezy skonsultowa¢ sie ze sprzedawcy. Instalacja, konfiguracja, zarzgdzanie

i konserwacja muszg by¢ specjalnie zaprojektowane i zarzgdzane.

o Sprzet medyczny, ktdry jest bezposrednio zwigzany z zyciem i zdrowiem pacjentow.

e Windy i inny sprzet, ktéry moze zagraza¢ bezpieczenstwu i zyciu oséb

/\ OSTRZEZENIE

UPS musi by¢ prawidtowo uziemiony! Ze wzgledu na wysoki prad uptywowy najpierw

nalezy podtgczy¢ przewdd uziemiajacy.
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1.1 Instrukcja bezpieczenstwa dla UPS

e Przed przystgpieniem do instalacji, serwisowania lub konserwacji UPS przeczytaj
uwaznie wszystkie informacje dotyczace bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi.
Zachowaj ten dokument w celu ponownego wykorzystania.

e Ten UPS jest przeznaczony wylgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

e Nie instaluj zasilacza UPS w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych, nadmiernego ciepta, wilgotnosci, zapylenia, ptynéw.

e Upewnij sig, ze otwory wentylacyjne w UPS nie sg zablokowane. Dla witasciwej
wentylacji UPS zapewnij odpowiednig przestrzer wokét urzgdzenia.

e Nie otwieraj obudowy UPS, poniewaz istnieje wysokie ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

e Wszystkie potgczenia / okablowanie / serwisowanie muszg by¢é wykonywane
przez wykwalifikowanego elektryka.

e Nie podigczaj do UPS sprzetu, takiego jak suszarka do wtoséw lub grzejnik elektryczny.

e W przypadku pozaru nie uzywaj gasnicy w ptynie. Zaleca sie uzywanie gasnicy

proszkowe;.

/A UWAGA Wewnatrz UPS wystepuje wysokie napiecie, nie naprawiaj go samodzielnie.

W przypadku pytan prosimy o kontakt z serwisem dystrybutora lub sprzedawca.

1.2 Instrukcja bezpieczenstwa dla akumulatora

e Na zywotno$¢ akumulatora wptywajg réznorodne czynniki $rodowiskowe.
Podwyzszona temperatura otoczenia, niska jako$¢ zasilania sieciowego i czeste,
krotkie roztadowania skracajg zywotnos¢ baterii. Okresowa wymiana baterii moze
pomaoc w utrzymaniu UPS w dobrym stanie i zapewni¢ wymagany czas podtrzymania.

e Instalacje lub wymiane baterii powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany elektryk.
Jesli chcesz wymieni¢ kabel akumulatora, zakup go w serwisie lub u dystrybutora.

e Baterie mogg powodowaé porazenie prgdem elektrycznym lub mie¢ wysoki prad
zwarciowy. Przed instalacjg lub wymiang baterii nalezy przestrzega¢ ponizszych
wymagan:

e  Zdejmij zegarek, bizuterie i inne elementy przewodzgce prad elektryczny
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e Uzywaj wylagcznie narzedzi z izolowanymi uchwytami
e Nos izolowane buty i rekawiczki
e Nie kfadz metalowych narzedzi ani elementéw na bateriach
e Przed odigczeniem zaciskow od akumulatoréw, odtgcz obcigzenie.

e Nie wrzucaj akumulatoréw do ognia, gdyz mogg one eksplodowac.

e Nie otwieraj ani nie niszcz baterii. Elektrolit znajdujgcy sie wewnatrz jest szkodliwy
dla skéry i oczu oraz moze by¢ toksyczny.

e Nie podigczaj bezposrednio bieguna dodatniego i ujemnego, gdyz moze
to spowodowacé porazenie pradem lub pozar.

e Obwdd akumulatora nie jest odizolowany od napiecia wejsciowego, moze wystgpic¢
wysokie napiecie miedzy zaciskami akumulatora a masg. Wczes$niej nalezy sprawdzic,

czy nie wystepuje tam napiecie.

Symbole

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
A UWAGA @ Uziemienie
A Niebezpieczenstwo! i ' X Wyltgcz / wycisz alarm

Wysokie napiecie! dzwiekowy
ON Wiaczenie A Bypass / obej$cie
OFF Wytgczenie = Kontrola baterii
Standb
d y . il Bateria
lub wytgczenie

Ny Napiecie AC
== Napiecie DC
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2 Opis produktu

2.1 Panel UPS
Front Tyt
= oo =
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——— .| o
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LI L]
@ Port RS232 @ Zarezerwowane
@ EPO: NO Wentylator
@ Port réwnolegty (opcja) @ Wytacznik obejscia sieciowego - Bypass
@ Port USB Whytgcznik napiecia

@ Czujnik kompensacji temperatury @ T
akumulatora (opcja)

@ Slot karty SNMP @ Terminal przytacza sieci elektrycznej

www.east.pl n




Zasilacze awaryjne UPS online 3/1-Fazowe 10 - 20 kVA

Front

AR

Tyt

(D) Slot karty SNMP (6) Port USB

@ Wentylator @ Czujnik temperatury (opcja)

@ Port rownolegly (opcja) GND

@ Port RS232 @ Wytacznik obejscia sieciowego - Bypass
@ EPO: NO Terminal przytgcza sieci elektrycznej
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2.2 Opis systemu

I | |
I I |
| ' v
|
i |
—1 rrvem PFC | e
Wejscie + Wyjscie
* CHG

I_ — Bateria

2.2.1. Thumik przepie¢ przejsciowych (TVSS) i filtry EMI/RFI

Te komponenty zapewniajg ochrong przeciwprzepigciows i filtrujg zardwno oddziatywanie
zaktocen elektromagnetycznych (EMI) oraz interferencje czestotliwosci radiowych (RFI).
Minimalizujg jakiekolwiek przepiecia lub zakitécenia obecne w sieci zasilajgcej
i zabezpieczajg prace wrazliwego sprzetu elektrycznego.

2.2.2. Prostownik / korekcja wspoétczynnika mocy (PFC)

Podczas normalnej pracy prostownik / uklad korekcji wspoiczynnika mocy (PFC)
konwertuje prad przemienny AC na dostosowany prad staly DC wykorzystywany
przez inwerter. Réwnoczesnie zapewniane jest, aby ksztatt fali napiecia wejsciowego,
uzywany przez UPS, pozostawat bliski ideatu. Rozwigzanie to pozwala spetni¢ dwie rzeczy:
e  Zasilanie sieciowe jest wykorzystywane przez UPS, tak skutecznie, jak to mozliwe.

o  Wartosc¢ zaktdcen zasilania sieciowego jest zredukowana
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2.2.3. Inwerter

Podczas normalnej pracy inwerter wykorzystuje wyjscie napigcia stalego DC ukfadu
poprawy wspétczynnika mocy i zamienia je w precyzyjnie regulowane napiecie sinusoidalne.
Podczas awarii zasilania sieciowego inwerter otrzymuje energie z akumulatoréw poprzez
przetwornice DC-DC. W obu trybach pracy inwerter UPS’a jest w trybie online

i nieprzerwanie generuje czyste i precyzyjnie dostosowane napigcie wyjsciowe.

2.2.4. tadowarka akumulatoréw
tadowarka akumulatoréw wykorzystuje energie z szyny napiecia statego i precyzyjnie
reguluje jg dla potrzeb nieprzerwanego tadowania akumulatoréw. Akumulatory sg tadowane

ilekro¢ UPS podtaczony jest do zasilania sieciowego.

2.2.5. Przetwornica DC-DC

Przetwornica DC-DC wykorzystuje energie z uktadu akumulatora i podnosi napiecie state
DC do optymalnej wartosci wykorzystywanej przez inwerter. Uktad poprawy,
wykorzystywany takze jako PFC, jest czescig przetwornicy.

2.2.6. Akumulator

Zasilacz UPS korzysta z szczelnie zamknietych, bezobstugowych akumulatoréw
kwasowo-otowiowych. By zachowa¢ zaprojektowany cykl zycia ogniw, nalezy korzystac
z UPS’a w temperaturze otoczenia o zakresie 15-25°C.

2.2.7. Statyczne obejscie

W razie awarii UPS, zasilacz zapewnia alternatywng $ciezke przekazu zasilania sieciowego
do podigczonego obcigzenia. Przecigzenie, przegrzanie lub jakakolwiek inna usterka
powoduje, ze UPS automatycznie przekieruje zasilanie przez obejscie. Praca w trybie
obejscia jest wskazywana przez alarm dzwiekowy i pods$wietlong diode LED obejscia.
Aby recznie przekierowac¢ zasilanie do podtgczonego obcigzenia przez obejscie nalezy

jednokrotnie wcisngé przyciski <€ + B

UWAGA: Sciezka zasilania przez obejscie NIE OCHRANIA podtgczonych urzgdzen

przed zaktdceniami w sieci zasilajgce;j.
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2.3 Tryby pracy UPS

W zasilaczu UPS zwykle dostepne sg tryby: normalny, obejscia, tryb pracy z akumulatoréw,
tryb ECO, tryb konwers;ji czestotliwosci oraz tryb testu obcigzeniowego (self-aging mode).

Tryb normalny
Jak pokazano na obrazku ponizej, prostownik zasila inwerter napieciem statym DC i taduje

akumulatory. Zasilanie do podigczonego obcigzenia przekazywane jest przez inwerter.

BYPASS
FilttEMI |} prc INV >
.. . | TVS&RFI o
Wejscie Wyjscie
CHG
- BAT

Tryb obejscia (bypass)

Jesli dojdzie do przeciagzenia lub usterki inwertera, to zasilacz UPS przetgczy sie w tryb
obejscia. Podtaczone obcigzenie bedzie zasilane bezposrednio z sieci, a UPS nie bedzie
zapewniat ochrony przed przepieciami. Aby recznie wymusic¢ prace w trybie obejscia nalezy

jednokrotnie wcisng¢ przyciski € + P

BYPASS
— ?\%EI\RMH »| PFC INV >
Wejscie Wyjscie
CHG
BAT
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Tryb akumulatoréw (awaryjny)

Jesli podczas normalnego trybu pracy dojdzie do awarii zasilania sieciowego, to zasilacz
UPS aktywuje awaryjny tryb pracy, podczas ktorego inwerter zasilany jest bezposrednio
z akumulatorow. Aby recznie wytaczy¢ UPS podczas tego trybu nalezy jednokrotnie

wcisngé przyciski € + P

BYPASS
— | DUIFEMI »| PFC »| v >
. .| TVS&REFI L
Wejscie v Wyjscie
CHG
i
BAT

Tryb ECO (niedostepne dla pojedynczego UPS)
Podczas pracy w trybie ECO obcigzenie jest zasilane przez obejscie. Inwerter znajduje
sie w gotowosci, a tadowarka funkcjonuje normalnie. Skutecznos$é pracy siega wtedy 98%,

ale UPS moze ochrania¢ podtgczone obcigzenie przed zakidceniami napiecia.

BYPASS
e ] e e
Wejscie Wyjscie
CHG
BAT
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Tryb konwersji zasilania
W tym trybie czestotliwo$¢é znamionowa na wejsciu i wyjsciu jest rézna, a tryb obejscia
jest niedostepny. UWAGA: Jesli dojdzie do przecigzenia, to UPS wylgczy zasilanie

wyjsciowe. W tym trybie obcigzenie powinno by¢ obnizone do wartosci 50% i mniejszej.

Tryb testu obcigzeniowego (self-aging mode)
Tryb pozwala na przetestowanie zasilacza bez konieczno$ci podtgczania obcigzenia.
Napiecie przeptywa przez prostownik, inwerter i przechodzi przez obejscie z powrotem

do wejscia. Test pracy zasilacza przy 100% obcigzeniu generuje tylko 5% strat energii.

BYPASS |———

e L S w L
Wejscie Wyjscie
CHG
BAT
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3 Instalacja

3.1 Kontrola po rozpakowaniu

e Otworz karton z UPS i sprawdz zawartosé. Ogladnij UPS z kazdej strony i sprawdz,
czy obudowa nie jest uszkodzona. Akcesoria dotgczone do UPS moga zawiera¢ kabel
zasilajgey, instrukcje obstugi, kabel komunikacyjny, CD-ROM.

e Sprawdz, czy zasilacz awaryjny UPS nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu.
Jezeli stwierdzite$ jakiekolwiek uszkodzenie, widoczny brak czesci, to nie wigczaj
zasilania,a niezwilocznie powiadom przewoznika oraz sprzedawce o zaistniatej
sytuaciji.

e  Sprawdz, czy ten zasilacz to model, ktory faktycznie zakupite$. Sprawdz nazwe modelu
wyswietlang na panelu przednim urzadzenia oraz na tabliczce znamionowe;j.

Jezeli zauwazysz jaka$ niezgodnosc¢ skontaktuj sie ze sprzedawca.

A UWAGA

Zachowaj opakowanie oraz wewnetrzne wypetnienie po UPS do wykorzystania
w przyszitosci na sytuacje ewentualnego transportu. Sprzet jest ciezki, dlatego zawsze

zachowuj i postepuj ostroznie.

3.2 Informacje dotyczace instalacji UPS

e W czasie podfgczania urzadzen do UPS, upewnij sie, ze podigczane urzadzenia
sg wytgczone. Najpierw wytgcz wszystkie obcigzenia, nastgpnie podtacz kable
zasilajgce i wigczaj obcigzenia po kolei, jedno po drugim.

e  UPS musi by¢ podtgczony w osobny obwdd w rozdzielni elektrycznej. Obwdd ten musi
by¢ zabezpieczony wytgcznikiem nadprgdowym.

e Wymagane jest, aby przewody zasilajgce posiadaty przewdd uziemiajgcy — wymagane
jest, aby przewdd ten byt podtgczony do uziemienia ochronnego.

e Na wyjsciu UPS moze znajdowac sie niebezpieczne napiecie, bez wzgledu na to,
czy UPS jest podigczony do zasilania czy nie, przed podtgczeniem wyjscia upewnij sie,

ze na wyjsciu UPS nie wystepuje napiecie. Jezeli wystepuje, to wylgcz UPS.
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e Przed podtaczeniem do UPS obcigzenia indukcyjnego, takiego jak silnik, drukarka
laserowa, itp., ze wzgledu na duzy prad rozruchowy tych urzgdzen, upewnij sie, ze moc
UPS zostata dobrana prawidtowo. Dla urzadzen indukcyjnych nalezy przyja¢ moc
rozruchowg 2-3 krotnie wigekszg niz moc znamionowa.

e W przypadku podtgczenia do UPS agregatu pradotworczego nalezy postepowacd
wg. ponizszych wskazéwek: Wigcz generator i poczekaj, az sie uruchomi, a na jego
wyjsciu pojawi sie napiecie. Przetagcz napiecie wyjsciowe agregatu na wejscie UPS.
Nastepnie uruchom UPS i podtacz obcigzenia pojedynczo jedno po drugim (sugeruje
sie, aby dobra¢ agregat pragdotwdrczy o mocy co najmniej 20% wiekszej niz moc UPS.

e Przed pierwszym uzyciem UPS zaleca si¢ tadowaé akumulatory przez minimum
8 godzin. Po podtaczeniu zasilania sieciowego do UPS akumulatory tadowane
sg automatycznie

e Po zakonczeniu instalacji nalezy upewni¢ sie, ze zostata ona wykonana prawidtowo.

o Jezeli istnieje potrzeba zainstalowania wylgcznika réznicowo-prgdowego, to nalezy

zainstalowac¢ go na wyjsciu zasilajgcym UPS.

3.3 Srodowisko i lokalizacja

e Zainstaluj zasilacz UPS w miejscu o kontrolowanej temperaturze, wolnym od wilgoci
i przewodzacych zanieczyszczen (takie jak pyty, opitki metali itp.).

e Zainstaluj system UPS na niepalnej, réwnej i twardej powierzchni (np. posadzka
betonowa), ktéra wytrzyma ciezar systemu.

e System UPS nie moze by¢ umieszczony bezposrednio przy $cianie. Nalezy zachowac
odpowiednig przestrzen dla wtasciwej wentylacji powietrza. Nalezy zachowac wolng
przestrzen wokot UPS, minimalnie w odlegtosci 50 cm od jego $cian bocznych, Sciany
frontowej i tylnej.

e Temperatura otoczenia zasilacza UPS powinna wynosi¢ od 0° C do 40° C.

e Uwaga! Moze dojs¢ do kondensacji. W przypadku rozpakowywania UPS w niskiej
temperaturze otoczenia, nalezy odczeka¢ do catkowitego wyschnigcia wnetrza.
W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko porazenia prgdem.

e Zasilacz UPS nalezy umiesci¢ w poblizu rozdzielni zasilania sieciowego, aby w sytuacji

awaryjnej odcig¢ zasilanie przetgcznikiem zasilania sieciowego i zasilania awaryjnego.
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3.4 Okablowanie

W zasilaczu UPS wykorzystano listwe zaciskowa do potgczen wejsciowych, wyjsciowych
i obejsciowych — bypass. Dla modeli 6/10kVA zaleca sie stosowanie przewodu UL1015 10/8
AWG o przekroju 6/10 mm?, a dla modeli 15/20kVA UL1015 6/4 AWG o przekroju 16/25

mm?. Wymagania dotyczace pradu dla przewodow sa nastepujace:

Maksymalny prad (A)
Model -
Sie¢ / Bypass wejscie Wyijscie Bateria
6kVA 12 27 40
10kVA 20 455 67
15kVA 30 68 100
20kVA 40 91 134

PE  OUT_L OUT.N BAT+ BAT- BYP.L INL1 INL2 INL3 NN

OUT L OUT N  BAT+ BAT-

Listwa zaciskowa modeli 6/10kVA

T ]

Listwa zaciskowa modeli 15/20kVA

I o 1 1 /A 1 1 I
L]

PL BYl_L IN!_L1 INI_LZ IN_L3 IN_N
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/A UWAGA

Upewnij sie, ze kable wejsciowe / wyjsciowe sg mocno przykrecone do zaciskow
wejsciowych / wyjsciowych. Staby styk jest niedopuszczalny — moze powodowac
przegrzewanie sie przewodow w miejscu potgczenia lub zaniku jednej z faz lub zera.

Zaleca sie, aby przewdd uziemiajacy byt przekroju przewodu wejsciowego / wyjsciowego.

3.5 Podtaczanie zewnetrznego modutu akumulatorow

1. Nominalne napiecie pradu statego DC zewnetrznego modutu akumulatoréw wynosi
192V. Kazdy modut skiada sie z 16 sztuk bezobstugowych akumulatorow 12V.
Przestrzegajgc zasady ,to samo napiecie, ten sam rodzaj” mozliwe jest uzyskanie
dtuzszego czasu podtrzymania bateryjnego poprzez taczenie ze sobg kilku modutéw

akumulatoréw.

2. Dla modeli 6/10kVA zaleca sie stosowanie przewodu UL1015 10/8 AWG o przekroju

6/10 mm?, a dla modeli 15/20kVA UL1015 6/4 AWG o przekroju 16/25 mm?. Aby unikngé

niebezpieczenstwa porazenia prgdem, podczas podigczania akumulatorow nalezy $cisle

przestrzegaé procedury montazowe;.

o Wylgcznik napiecia staltego DC musi by¢ podigczony pomiedzy modutem
akumulatoréw, a zasilaczem UPS. Pojemnos$¢ wytgcznika nie moze by¢ mniejsza,
niz okreslona w specyfikacji.

e  Ustaw wytgcznik modutu akumulatorow w pozycji ,,OFF” i podtgcz 16 akumulatoréw
W Spos6b szeregowy.

e Najpierw podtgcz przewdd modutu bateryjnego do akumulatorow. Jesli w pierwszej
kolejnosci podigczysz kabel do zasilacza UPS, to mozesz zosta¢ porazony prgdem.
Biegun dodatni akumulatoréw jest podtgczony do UPS poprzez czerwony przewdd,
a biegun ujemny kolorem zielonym. Przewdd w kolorze zéttym stuzy do uziemienia
modutu bateryjnego.

3. Nie podigczaj zadnego obcigzenia do UPS, zanim nie ukohczysz procedury

podtgczania modutu bateryjnego do UPS. Nalezy podtgczy¢ wejsciowy przewdd zasilajacy,

a nastepnie ustawi¢ wytgcznik modutu zasilania w pozycji ,,ON” oraz ustawi¢ wytgcznik

napiecia wejsciowego w pozycje ,,ON”. W tym momencie UPS rozpocznie proces

tadowania modutéw bateryjnych.
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4 Uruchamiane

| D
Bl =
Ay E"éé’][ﬂﬁ[;][l]

220..500. .

. Wi6z wtyk/zwore EPO
do gniazda EPO.

[?I:

Nacisnij i przytrzymaj oba przyciski
przez 2 sekundy, aby uruchomi¢ UPS.

[EnY

N

Podtacz UPS do gniazda

sieci elektrycznej

w

Nacisnij i przytrzymaj klawisze

skrajny lewy i Srodkowy

przez okoto 2 sekundy,

J
o —
[ —

aby uruchomi¢ zasilacz UPS.

A S

HIH ccu. ﬂlﬂ
| |3 G.ﬂ“z Hs

A
b ci

&

Na wys$wietlaczu pojawi sie napis

ON i kursor zacznie sie przewijac.

o1

0

Po chwili zasilacz UPS wtaczy sie,

a w dolnym wierszu pojawi

sie napis ,LINE” — oznacza to,

ze UPS uruchomit sie poprawnie.
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5 Obstuga

5.1 Funkcje przyciskéow

Przycisk Opis

1. Weiénij <=l by wigczyé UPS bez zasilania sieciowego.
UWAGA: Niedostepne gdy UPS jest zaprogramowany w trybie auto startu.

2. Wcisnij el by wigczy¢ inwerter, gdy stan prostownika jest prawidtowy.
| 3. Wcisnij el by wigczy¢ UPS z akumulatoréw bez zasilania sieciowego.
4. Wcisnij e by potwierdzi¢ zmiane podczas konfiguracji ustawien.
5. Wcisnij i przytrzymaj e by otworzy¢ i zamkng¢ okno ustawien.
6. Wcisnij i przytrzymaj e, P by wej$¢ w tryb autotestu, podczas gdy UPS jest trybie
sieciowym. Wcisnij kombinacje ponownie by dezaktywowa¢ / aktywowaé alarmy dzwigkowe.

1. Wcisnij < by wyswietli¢ menu LCD

< 2. Wcisnij i przytrzymaj < by otworzy¢ lub zamkna¢ rejestr historii
3. Wcisnij « + > by wylgczy¢ inwerter i przej$¢ do trybu obejscia
4. Wcisnij « > by wylgczy¢ UPS w trybie awaryjnym

1. Wcisnij B> by wyswietlié menu LCD
2. Wcisnij i przytrzymaj B> by skasowaé wyswietlany btad.

(21 (3

5.2 Wskazniki LED

{4

2
I

ED-m
9-.&.1

AV

. .
Ikona Funkcja Opis —‘
1
Swieci Inwerter dziata prawidtowo
Y Wskaznik falownika Mi Inwerter lub prostownik si¢ uruchamia lub stroi do pracy
iga
INV (Kolor zielony) 9 w trybie obejscia (ECO)
Nie Swieci Inwerter i prostownik nie dziatajg
Swieci Akumulator jest roztadowany
Wskaznik baterii . L
. Miga Akumulator nie jest podtgczony lub alarm
(Kolor zétty)
BAT Nie swieci Akumulator jest podtgczony
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Swieci Obejscie dziata prawidtowo
Wskaznik Obejscia . . L . .
Miga Alarm obejscia dziatajgcego nieprawidtowo
— Bypass
BYP (Kolor zotty) o UPS funkcjonuje w trybie sieciowym, obejscie dziata
Nie $wieci )
prawidtowo
Swieci UPS dziata nieprawidtowo
A Wskaznik alarmu _ _
Miga Alarm usterki
FAULT (kolor czerwony)
Nie swieci UPS dziata prawidtowo
5.3 Ekran LCD
Alarm  Wentylator Zapas energii

Obcigzenie dzwiekowy Usterka w akumulatorach
| | | |

Biezace
odczyty ———
i ustawienia

—— Tryb pracy

Wyswietlacz LCD podzielony jest na trzy obszary: trybu pracy, prezentacji stanu UPS

i parametrow oraz obszar wy$wietlania daty i kodu btedow.

Pole trybu pracy

e Po uruchomieniu zasilacza obszar ten przez 5 sekund wys$wietla moc znamionowg UPS.

e Nastepnie wskazuje tryby pracy UPS, takie jak: STDBY (tryb gotowosci), BYPASS (iryb Bypass -
obejscia), ONLINE (tryb sieciowy), BAT (tryb bateryjny), BATT (tryb autotestu baterii), FAULT (tryb btedu /
usterki), CUCF (tryb konwersji czestotliwosci), ECO (tryb ECO.
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Pole stanu i parametrow UPS

« W normalnym trybie pracy wskazuje istotne informacje o zasilaczu UPS. Naci$nij przycisk przewijania
< p > aby wyswietlic¢ napigcie sieciowe, napigcie obej$cia bypass, napigcie wyjsciowe,
czestotliwo$é, obcigzenie, napiecie akumulatora, stopien natadowania akumulatora, czas podtrzymania,
temperature, napigcie magistrali, wersje oprogramowania, itd.

e W trybie ustawien naci$nij przycisk ustawien = nastepnie przycisk przewijania
<y > aby ustawi¢ warto$¢ napigcia wyjsciowego (OPU), adres fizyczny (Id), napigcie zakonczenia
roztadowania (Eod), potgczenie réwnolegte (PAL), sprawdzenie stanu (CHK), tryb ekspercki (EP),

funkcje kasowania ostrzezen CLRW, liczbe baterii (PCS), awaryjne wytgczanie zasilania (EPO).
Pole czasu i kodow btedow

e Obszar prezentacji czasu i kodu btedéw, przedstawia biezgce awarie UPS oraz aktualng date).
e Jesli UPS dziata prawidtowo i nie zgtasza zadnego alarmu i btedu, to w tym polu prezentowana jest data

systemowa. Jesli pojawi sie alarm lub usterka, to wy$wietlana bedzie informacja o alarmie
Ikony systemowe

¢ lkona wentylatora wskazuje stan pracy wentylatoréw. Animacja obracajgcego sie wentylatora oznacza
prawidtowg prace wentylatoréw. Migajaca ikona oznacza uszkodzone lub odigczone wentylatory.

¢ lkona alarmu dzwigkowego wskazuje, czy brzeczyk jest wyciszony. Zazwyczaj ta ikona sie nie wyswietla.
Nacis$niecie przycisku wyciszenia w trybie bateryjnym sprawi, ze UPS przejdzie w stan wyciszenia,
a ikona brzeczyka zostanie podswietlona.

o lkona usterki wyswietla sie w trybie usterki i nie wyswietla sie w innych przypadkach.
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5.4 Opis menu LCD

S =

,_L_L__)
b R | l-'l l_‘ | Ekran 1 (wyjécie zasilania):
Ll e 1y Wyswietla informacje dotyczace wyjécia zasilania

OUTPUT

T M
OnL Lie

w v ol

o o | l:' (N} ‘j-' () Ekran 2 (bypass):
Ll Dhe T Wyswietla informacje dotyczace obejscia zasilania

» T
e Uy = 22@][[!

- 3 KW E.:-;KVA Ekran 3:

Wyswietla informacje dotyczace obcigzenia

LOAD

LLIME e

—— Ekran 4:
| I R - o , . N
.- Wyswietla informacje dotyczace temperatury i wers;ji

" oprogramowania

s L9 |
[

..... =
e '_" 5 1 'lﬂ Ekran 5:
LL VaE Lt Wyswietla informacje dotyczace wejscia zasilania

M IS
(RO RO L D
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Uegese ¢ oozamll
== vee C - Ekran 6:
|_ |_|| ] ':: Wyswietla informacje dotyczace napiecia i pojemnosci
et akumulatoréw
[ 1F o 5 ]
(IR B L (8

- grrc Ekran 7:
o e g g . I .
Ty Wyswietla informacje dotyczace ilosci akumulatorow
1 ST (i
R I t

o Oy e
[ N | Wyswietla informacje dotyczgce kodow alarmowych.
(ALA oznacza alarm)
(R ()
(AR s L [
; = Ekran 9:
DRes= v o5&l o : -
Wyswietla informacje dotyczace zdarzen historycznych.
:—" B " L" l 0 '—" W tym przykfadzie H — oznacza historie,

01 to pierwszy zapisany rekord,

044 to kod zdarzenia.

StS 0 — zdarzenie zachodzi. StS 1 — zdarzenie zanika.
Przeszukiwanie rejestru przewidziano z myslg

0 pracownikach serwisu.

Przeszukiwanie dziennika zdarzen historycznych:

Weci$nij i przytrzymaj przycisk € by otworzy¢ interfejs zdarzen. Uzyj < lub P

aby przegladac rekordy historyczne. Urzadzenie zapisuje maksymalnie 20 stron rekordéw.
(600 w oprogramowaniu zarzadzajgcym). Wcisnij i przytrzymaj € by powrécié do ekranu

gtébwnego.
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5.5 Zmiana parametrow
W razie potrzeby zmiany parametréw pracy zasilacza UPS nalezy w menu Ustawien

wcisngé i przytrzymaé przycisk <.

[TRewe ¢
uir tadowarka
[ N Wielkos$¢ pradu tadowania mozna ustawi¢ przyciskami
< |ub » i potwierdzié wybér przyciskiem “—.
(N

= & & @il poaczenie réwnolegle (Opcja)
'l | | Identyfikator ID moze by¢ ustawiony na liczbe od 1 do 19.

L ! Uzyj € lub® by wskazaé ID oraz “—* by potwierdzi¢
e T E wybor.
. Lo

~ rad = :c; [l I

Aby aktywowac lub dezaktywowac tryb potgczenia

réwnolegtego nalezy za pomoca przyciskow < |ub P>
ustawié opcje ,,ON” lub ,,OFF” i potwierdzi¢ wybor <.

Tryb eksperta (EP)

Przy pomocy przyciskéw € lub P wigcz lub wytgez tryb
eksperta potwierdzajgc wybér weiskajgc “— . Aktywacja
umozliwi dostep do EPO, ECO, czestotliwosci

znamionowej, ilosci baterii, pradu tadowania.

& ail Napiecie
- Przy pomocy przyciskéw € lub »> mozliwe jest
okreslenie wielkosci napiecia znamionowego w zakresie
— 220/ 230/ 240V AC. Wybér nalezy potwierdzié¢ <.

(l ,' Ll (= Zmiana zostanie aktywowana po restarcie zasilacza UPS.
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Cxt 2 2 =P Tryb ECO
(= ,l- 1 ‘l:,l F ,l: Tryb ECO mozna samodzielnie aktywowaé /
= dezaktywowac ustawiajac odpowiednio opcje ,ON”
:‘: "-'j " ",' '.-', l': lub ,OFF” i potwierdzajgc wybor przyciskiem ==,
EPO
Przy pomocy € lub P> ustaw opcje ,ON” lub ,OFF”

el

i potwierdz przyciskiem , aby odpowiednio wtaczy¢

lub wytgczy¢ funkcjonalnosé EPO. Domysinie rozwigzanie

to jest dezaktywowane.

. % t1.:wnl Nos¢ akumulatorow
e e = e Przy pomocy € lub P> mozliwe jest wybranie 16 baterii
L | (I (192V DC) / 18 baterii (216V DC) / 20 baterii (240V DC).
Ustawienie zapisz wciskajgc przycisk <.
,'_-,' ,'—,' ,'_ I ,'-,' ,'_: Zmiany zostang wczytane po restarcie zasilacza UPS.

.+ o 1.-unl Czestotliwosé
= — Przy pomocy € lub P> mozliwe jest wybranie wielko$ci
cE .o y p ! ’y. . . jest wy .
o 100, czestotliwosci znamionowej. Dostepne opcje to 50 Hz /
= 60 Hz. Wybér nalezy potwierdzi¢ <.
,'__,' |'_|' ,'_ i ” E Zmiany zostang wczytane po restarcie zasilacza UPS.

UWAGA: Jesli napiecie znamionowe wynosi 200 / 208V AC, to wspétczynnik mocy
na wyjsciu wynosi¢ bedzie 0.9. Jezeli zachodzi potrzeba zmiany innych parametrow

zasilacza, to nalezy przeprowadzi¢ je za pomocg oprogramowania monitorujgcego.
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5.6 Wilaczanie i wytaczanie UPS

Wiaczanie UPS - tryb sieciowy

1. Upewnij sie, ze przewdd zasilajgcy jest podigczony do urzadzenia, wytgcznik
akumulatorow jest w pozycji zamknietej (dla modeli z serii long backup) oraz wytgczniki
napiecia wejsciowego i obejscia sg w pozycji zamknietej. W tym momencie wentylatory
pracuja, a UPS znajduje sie w trybie obejscia.

2. Po tym, jak dioda LED inwertera zaczyna miga¢, obejscie zaczyna dziatac,
co jest sygnalizowane przez diode obejscia w kolorze zéttym. W tym momencie wyjscie
zasilania otrzymuje prad przez uktad obejscia. UWAGA: W niektdrych konfiguracjach,
UPS moze by¢ zaprogramowany do manualnego rozruchu. W tej sytuacji nalezy wcisnaé
przyciski <=+ P> aby uruchomié inwerter.

3. Dioda inwertera swieci kolorem zielonym. UPS przechodzi do normalnego trybu pracy.
Jesli zostanie wykryta anomalia w zasilaniu sieciowym, to UPS przejdzie w tryb awaryjny
(bateryjny) i rozpocznie transfer energii z akumulatoréw na wyjscie zasilania.

Wiaczanie UPS - tryb awaryjny

1. Upewnij sig, ze wytacznik modutu bateryjnego znajduje sie w pozyc;ji ,,ON”
(tylko dla modeli z serii long backup).

2. Woaisnij przycisk “—' by wigczy¢ UPS, a nastepnie przez 2 s przytrzymaj kombinacje
<—! + 4 do momentu ustyszenia alarmu dzwigkowego.

3. Po okoto 1 min UPS przetgczy sie w tryb pracy z baterii. Jesli zasilanie sieciowe
powrdci, to UPS automatycznie przejdzie w tryb sieciowy.

Wyltaczanie UPS —tryb sieciowy

1 Wytacz urzadzenia podigczone do wyjs¢ zasilania UPS i ustaw wytgcznik wyjscia
W pozycji otwartej.

2 Wecisnij kombinacje przyciskow <d + P> podczas trybu sieciowego aby przejsc¢
do trybu obejscia.

3 Modele long backup: ustaw wytgczniki napiecia wejsciowego, obejscia i modutu
zasilania w pozycji otwartej, by wytaczy¢ UPS.

4 Modele standardowe, ustaw wyigcznik napiecia wejsciowego w pozycii otwartej. UPS wylaczy sie po kilku sek.
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Wyltaczanie UPS - tryb awaryjny

1 Przytrzymaj kombinacje przyciskéw < + B> przez ponad 1 s aby wytgczy¢ UPS.

2 Podczas gdy UPS jest wylgczony, urzadzenie nie bedzie przekazywac zasilania
na wyjsciu, a wyswietlacz LCD nie bedzie podswietlony. UWAGA: Prosze wylgczy¢
urzgdzenia podigczone do wyjs¢ zasilajgcych UPS zanim zasilacz zostanie ponownie
uruchomiony. Dopiero wtedy, gdy UPS operowa¢ bedzie w trybie inwertera, mozna
po kolei uruchamiaé podigczone urzadzenia. W celu wylgczenia UPS nalezy
w pierwszej kolejnosci wytgczy¢ wszystkie podtgczone urzadzenia.

A& UWAGA: Jeszcze przez kilka minut wewnetrzna szyna napiecia statego
DC wcigz zawiera wysokie napiecie. Nalezy odczeka¢ co najmniej 10 minut
przed sprawdzeniem napiecia na szynie i otwarciem UPS.

Obejscie serwisowe

Obejscie serwisowe dziata tylko, gdy wewnetrzne uktady UPS sa odtgczone od zasilania.
Praca urzadzen podtgczonych do wyjsé zasilania UPS jest podtrzymywana bezposrednio
z sieci zasilajgce;j.

ostona
serwisowa
) ) bezpiecznik
bezp}ecznlk naplecis
SEnNISONY wyjsciowego
bezpiecznik
bezpiecznik napiecia
obejscia wejsciowego
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Obejscie serwisowe dziata jedynie w nastepujgcych sytuacjach:

1. UPS dziata w trybie sieciowym. Wylgczniki napiecia wejSciowego i wyjsciowego,
a takze obejscia sg w pozycji zamknietej, lecz wylgcznik obejscia serwisowego
jest w pozycji otwarte;.

2. Procedura uruchomienia trybu obejscia serwisowego:

e Zdejmij ostone wytgcznika obejscia serwisowego, UPS przejdzie w tryb obejscia
i uruchomi alarm dzwiekowy.

e Ustaw wyigczniki obejscia oraz obejscia serwisowego w pozyciji ,,OFF”.

e Ustaw wytgcznik napiecia wyjsciowego w pozycji ,,OFF”. (Modele z serii long
backup wymagaja dodatkowo dezaktywacji wylgcznika modutu bateryjnego.
Modele standardowe wymagajg odtgczenia biegunéw dodatniego i ujemnego
od akumulatorow).

3. Obejscie serwisowe jest aktywne:

e Podtgcz bieguny dodatni i ujemny akumulatoréw do UPS. Dla modeli z serii long
backup ustaw wytgcznik modutu bateryjnego w pozycji ,,ON”.

e Ustaw wytaczniki napiecia wejsciowego i wyjsciowego, a takze wytgcznik obejscia
w pozycji ,,OFF”.

e Podczas, gdy UPS znajduje sie w trybie obejscia, ustaw wytgcznik obejscia
serwisowego w pozycji ,,OFF”, a nastepnie zamontuj ostone wylgcznika
serwisowego.

e Uruchom zasilacz UPS.
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6 Komunikacja

6.1 Porty komunikacyjne

Uzytkownicy moga monitorowa¢ dziatanie UPS poprzez porty komunikacyjne.
W zaleznosci od modelu urzgdzenia, dostepne sa: port RS232 i/lub port USB. Potgczenie
UPS z komputerem odbywa sie za pomocg kabla komunikacyjnego, zwykle dostarczanego

razem z zasilaczem.

UWAGA: W jednym czasie mozna korzysta¢ tylko z portu RS485 albo stykéw
bezpotencjatowych albo karty SNMP. Ta sama zaleznos¢ dotyczy portu RS232 i USB.

Port RS232
@)
PIN 1 2 3 4 e 60
Txd ——1—()2
Opis Pusty Nadawanie | Odbieranie Pusty GND
PIN 6 7 8 9
Opis Pusty Pusty Pusty Pusty
GND
Port USB
PIN 1 2 3 4 @ T
Zrédto zasilania I::]
Opis Data+ Data- GND o
+5V
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6.2 Port EPO (opcja)

EPO to skrot od Emergency Power Off. Port EPO znajduje
sie na tylnym panelu UPS. Jest to zielone gniazdo wraz z wtyczka
ze zworkg. Przerwanie obwodu EPO powoduje natychmiastowe

wylgczenie zasilania na wyjsciu UPS. Dziatanie funkcji EPO mozna

zmieni¢ z poziomu ustawien UPS jezeli wersja oprogramowania

nato pozwala. Podczas normalnej pracy styki 1 i 2 sg otwarte.
Aktywacja EPO wymaga podtgczenia pinow 1 2.

UWAGA: Funkcjonalno$¢ EPO moze domysinie by¢ wytgczona.

6.3 Ztacze Intelligent card (opcja)

Na tylnym panelu UPS znajduje sie gniazdo typu ,ntelligent card” przeznaczone
do montazu kart SNMP, RS485 i stykow bezpotencjatowych. Gniazdo to moze by¢
fabrycznie zaslepione ostong. Uzytkownik posiada mozliwos¢ instalacji w gniezdzie karty
SNMP, ktéra dostepna jest u dystrybutora. Karta ta umozliwia monitorowanie UPS poprzez
sie¢ LAN. Aby zainstalowa¢ karte SNMP nie trzeba wylgcza¢ UPS. Procedura instalacji
karty w gniezdzie:

e  Zdejmij ostone gniazda poprzez odkrecenie dwoch srub mocujacych

¢ Nastepnie wtoz karte SNMP do gniazda

o  Przykre¢ karte Srubami pozostatymi po odkreceniu ostonki

Karta SNMP (opcja)

Karta SNMP dla UPS umozliwia zarzadzanie poprzez sie¢ LAN. Dzigki tej funkcji mozna
zalogowaé sie do UPS poprzez Internet, co pozwoli na odczyt informacji o stanie UPS,

napieciu, mocy obcigzenia itp.

Interfejs SNMP — predkos$¢ transmisji

Bit rate 2400bps
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Karta stykow bezpotencjatlowych (opcja)

Whprowadz karte stykéw bezpotencjatowych do slotu intelligent card w celu monitorowania

i zarzgdzania zasilaczem UPS.

e

—- _Awaria UPS N 1\‘\_
< | Obejscie e
—" Alarm zbiorczy o0 T -
e 02 Niski pozjom energii
_ wakumulatorach ~ "L
T *
03
GND - UPS wiaczony e
Zdalne wytaczenie | ,
t ! - 90 Zanik potgczenia :_}**—
+ Wspdlne P
05 —
‘-,\ B _// -
PIN | Opis PIN | Opis
1 Zamknigty: Awaria UPS 5 Zamknigty: Obejscie dziata
> Zamkniety: Alarm dzwigkowy - Zamkniety: Niski poziom energii
(awaria systemu) w akumulatorze
3 Uziemienie 7 Zamkniety: UPS dziata
4 Zdalne wylaczenie 8 Otwarty: Obejscie dziata
5 Wspdine 9 Zamkniety: Zasilanie sieciowe jest wytgczone
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Karta RS485 (opcja)

Opcjonalna funkcjonalno$¢ RS485 umozliwia uzytkownikowi zintegrowany monitoring,
zarzadzanie i komunikacje z zasilaczem. Ztacze A jest wyjsciem dodatnim (+), a ztgcze B

jest wyjsciem ujemnym (-).

Karty SNMP, RS485 i stykdw bezpotencjatowych instaluje sie w jednym gniezdzie intelligent card.

iDM-PA1245

Rr Tx - + B A

——

RS232 DC RS485

7 Konserwacja

Ten rozdziat zawiera zagadnienia zwigzane z obstugg zasilacza UPS, w tym jego stanu

i funkcjonalnosci oraz konserwacji akumulatoréw, w tym ich wymiang i utylizacja.

7.1 Konserwacja akumulatoréw

Zasilacz UPS wymaga jedynie minimalnej obstugi ze strony uzytkownika. W standardowych

modelach zasilaczy wykorzystywane sg zelowo-otowiowe akumulatory. W momencie

doprowadzenia zasilania sieciowego, niezaleznie czy UPS jest wigczony lub nie, zasilacz

nieustannie faduje akumulatory i zapewnia jednoczesng ochrone przed roztadowaniem

i przetadowaniem ogniw.

1. Jesdli zasilacz UPS nie jest wykorzystywany przez dtuzszy czas, to powinien
by¢ fadowany co 4 do 6 miesiecy.

2. W regionach, gdzie wystepuje ciepty klimat akumulatory powinny by¢ tadowane
i roztadowywane co 2 miesigce. Zwyklty czas roztadowania wynosi nie mniegj
niz 12 godzin.

3. W normalnych warunkach zywotno$¢ akumulatoréw wynosi od 3 do 5 lat. Jesli jednak
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stan baterii ulegnie pogorszeniu przed tym czasem, to konieczna jest wymiana ogniw.
4. Wymiana, o ktérej mowa, powinna by¢ wykonana przez osoby wykwalifikowane.

Zawsze nalezy stosowac ten sam typ akumulatora, z tg sama iloscig ogniw.

Nie wolno pojedynczo wymienia¢ akumulatorow — wszystkie akumulatory powinny

by¢ wymieniane razem, zgodnie z instrukcjami producenta / dostawcy.

7.2 Utylizacja akumulatoréw

1. Przed przystgpieniem do usuniecia akumulatorow nalezy zdjg¢ wszelkie metalowe
przedmioty, w tym bizuterie, zegarki itp.

2. Nalezy korzysta¢ z gumowego obuwia, rekawic i postugiwa¢ sie narzedziami
z izolowanymi uchwytami.

3. Jesli niezbedna jest wymiana przewodow potgczeniowych, prosze naby¢ oryginalne
materiaty od autoryzowanego dystrybutora lub centrum serwisowego, co pomoze
dobra¢ odpowiedni rodzaj kabli i uchroni¢ instalacje przewodowg od przegrzania,
iskrzenia i pojawienia sie ognia.

4. Nie wolno pali¢ akumulatoréw i modutéw bateryjnych, gdyz ogniwa te moga eksplodowac.
Nie wolno otwiera¢ lub uszkadza¢ akumulatoréw, gdyz wydostajgcy sie elektrolit
jest wysoce trujgcy i szkodliwy dla skory i oczu.

6. Nie wolno zwiera¢ dodatniej i ujemnej elektrody akumulatora, gdyz moze
to doprowadzi¢ do porazenia lub powstania pozaru.

7. Ze wzgledu na fakt, iz migdzy zaciskami akumulatoréw, a uziemieniem moze istnie¢
niebezpieczne napiecie, przed dotknieciem akumulatoréw nalezy upewnic sie,
ze nie ma na nich napigcia. Obwod akumulatora nie jest izolowany od obwodu
napiecia bezpotencjatowego.

8. Nawet pomimo odigczenia wytgcznika napigcia wejsciowego, komponenty wewnatrz
zasilacza UPS sg wcigz podtgczone z akumulatorami i wcigz wystepuje niebezpieczne
napiecie. Dlatego tez, przed jakgkolwiek konserwacjg i przeprowadzaniem prac
naprawczych, nalezy wylgczy¢ wylgcznik modutu akumulatorow lub odtgczyé
potgczeniowy przewdd zworki miedzy akumulatorami.

9. Akumulatory zawierajg niebezpieczne napiecie i prgd. Konserwacja baterii, w tym ich
wymiana, musi by¢ przeprowadzana tylko i wytgcznie przez wykwalifikowane osoby
posiadajgce wiedze w tej dziedzinie.
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7.3 Procedura wymiany akumulatoréw

Wcisnij kombinacje przyciskow < + B> by przej$¢ do trybu obejscia.

Recznie ustaw wytgcznik obejscia w pozycji ,,OFF”.

Usun obie boczne pokrywy zasilacza UPS.

Jeden po drugim odigcz przewody akumulatoréw.

Usuh metalowe szyny wykorzystywane do mocowania akumulatoréw.

Jeden po drugim wymieniaj akumulatory.

Ponownie przymocuj metalowe szyny wykorzystywane do mocowania akumulatoréw.

© N o g > wDdPRE

Jeden po drugim podigcz przewody akumulatoréw. Pamietaj o grozbie porazenia

pradem, szczegdlnie podtgczajgc ostatni przewdd.

7.4 Srodki ostroznosci

Rekomenduje sie, aby przeprowadzac¢ kontrole zasilacza UPS co pét roku.

1. Sprawdz, czy UPS ma awarie: Czy wskazniki LED wskazujg nieprawidtowos¢?
Czy wystepuje jakikolwiek alarm?

2. Sprawdz, czy UPS dziata w trybie obejscia: Standardowo, zasilacz UPS funkcjonuje
w trybie sieciowym. Jedli jednak dziata w trybie obejScia, to poszukaj mozliwych
przyczyn, takich jak np.: przecigzenie, awaria itp.

3. Sprawdz, czy akumulator ulega roztadowaniu: Gdy dostepne jest zasilanie z sieci
energetycznej akumulator nie powinien sie roztadowywac. Jesli jednak zasilacz UPS
dziata w trybie awaryjnym (bateryjnym), sprawdz, czy nie doszto do awarii na wejsciu

zasilania, przeprowadz test akumulatorow itp.
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8 Rozwigzywanie probleméw

Ten rozdziat opisuje sposob sprawdzania stanu zasilacza UPS, jak rowniez wskazuje rézne
mozliwe przyczyny i rozwigzania probleméw, z jakimi uzytkownik moze mie¢ do czynienia
w toku wykorzystywania zasilacza. Informacje zawarte ponizej mogg pomdc w identyfikacji

zrodet problemu — wewnetrznych lub zewnetrznych — oraz sposoboéw ich rozwigzywania.

Zasilacz UPS komunikuje alarm poprzez wyswietlenie odpowiedniej informacji i emisje
sygnatu dzwigkowego. Aby odczyta¢ szczegdty alarmu nalezy wcisngé przycisk P> .

W celu recznego usuniecia informacji o alarmie nalezy wcisng¢ i przytrzymac przycisk B> .

A » | lkona usterki
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Przyktadowy ekran w trybie usterki
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8.1 Kody awarii

Kod usterki Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Wykorzystanie
35-39 inwertera jest -
niedozwolone

Prostownik posiada zbyt wysoka temperature
lub czujnik temperatury jest podtgczony
nieprawidfowo.
Sprawdz, czy wentylatory dziatajg

Zbyt wysoka prawidiowo.

temperatura Sprawdz, czy co$ blokuje wentylacje.
Sprawdz, czy czujnik jest podigczony
prawidtowo.
Sprawdz, czy temperatura otoczenia
jest poza granicg zasilacza UPS.

40 - 44

Urzadzenie podtaczone do zasilacza UPS
dziata nieprawidtowo lub wytgcznik napiecia
wyjsciowego ulegt zwarciu.

Sprawdz, czy wytgcznik wyjscia ma usterke.
Sprawdz, czy podigczone urzadzenia dziatajg
prawidiowo i odtgcz te nieprawidiowe.
Nastepnie usun recznie informacje o awarii

i zrestartuj zasilacz UPS.

45 - 49 Zwarcie wyjscia

Inwerter jest przecigzony. Odtgcz zbedne
urzadzenia. W przeciwnym razie UPS
przejdzie w tryb obejscia. Jesli doszto

do przecigzenia obejscia, sprawdz
podtgczone obcigzenia i odtgczaj urzgdzenia
az poziom obcigzenia spadnie ponizej 95%.

50 - 54 Przecigzenie

55-59 Napiecie ujemne Skontaktuj sie z dostawca.

85 -89 Zwarcie szyny Skontaktuj sie z dostawca.
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Napiecie inwertera jest nieprawidtowe
lub ukfad tranzystoréw IGBT jest otwarty.

120 - 124 Awaria inwertera Usun recznie informacje o usterce.
Skontaktuj sie z dostawcg jesli usterka
sie powtarza.

Przekaznik inwertera Przekaznik inwertera jest otwarty.

SSORE jest otwarty Skontaktuj sie z dostawca.

Szyna napiecia statego DC posiada zbyt
wysokie napiecie, ulegta zwarciu

lub tranzystory IGBT sg otwarte.

Usun recznie informacje o usterce.
Skontaktuj sie z dostawcg jesli usterka
sie powtarza.

135 - 139 Awaria prostownika

Jeden lub wiecej wentylatoréw ulegt awarii
lub jest zablokowany. Sprawdz, czy wszystkie
wentylatory pracujg w sposéb prawidiowy.
Sprawdz, czy cos blokuje ich prace.

145 - 149 Awaria wentylatoréw

Sprawdz, czy styki EPO sg poprawnie
150 - 154 Awaria EPO zamkniete. Sprawdz, czy EPO jest recznie
aktywowane.

155 - 159 Nieprawidtowe SPS Skontaktuj sie z dostawca.

A UWAGA

Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub serwisem jezeli UPS zgtasza inne usterki niz wymienione.
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8.2 Kody alarméw

100
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Przyktadowy ekran alarmu

0

Kod | Opis Rozwigzanie

Sprawdz, czy przewody do komunikacji
réwnolegtej sg podtgczone poprawnie.
Sprawdz, czy przewody akumulatora

sg prawidtowo podigczone.

Sprawdz, czy przewody miedzy inwerterem
a modutami bateryjnymi sg podtaczone
prawidiowo.

Odtacz od zasilacza UPS zbedne
urzgdzenia, ktdére stanowig jego obcigzenie.
Sprawdz, czy przewody akumulatora

sg podtgczone prawidtowo.

204 | Brak akumulatora Sprawdz, czy wytacznik akumulatora

lub bezpieczniki sg otwarte.

Sprawdz, czy akumulatory sg uszkodzone.
Sprawdz, czy tranzystory IGBT prostownika
sg uszkodzone.

Sprawdz, czy szyna napiecia statego DC
ulegta zwarciu albo sterowniki tranzystora
IGBT zostaty usuniete lub czy wartos¢
napiecia wejsciowego jest prawidtowa.
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Nadmiernie natadowany

Ustaw wylgcznik akumulatora w pozyciji
,OFF”, odtgcz urzgdzenia podtgczone

206 akumulator do zasilacza UPS, a nastepnie wymien
tadowarke.
tadowarka nie dziata prawidtowo

208 | Awaria tadowarki lub nie jest podtaczona.

Skontaktuj sie z dostawca.
Recznie lub za pomocg oprogramowania

209 | Awaria EEPROM do det?ugowania usun komunikat o p+¢d;ie
na wyswietlaczu LCD albo zrestartuj zasilacz
UPS.

Przekroczono dopuszczalny Sprawdz, czy warto$¢ pradu na wejsciu

210 | czas dla zbyt wysokiego pradu . '

o jest prawidtowa.
na wejsciu
Odtgcz od zasilacza UPS zbedne urzgdzenia

211 | Niskie napiecie akumulatora i dotaduj akumulator tak szybko, jak to tylko
mozliwe.

Sprawdz, czy przewody réwnolegte

214 | Utrata sygnatu synchronizacji sg prawidtowo podigczone albo czy modut
réwnolegty dziata prawidiowo.
Sprawdz, czy przewody réwnolegte

215 | Btad komunikacji CAN sg prawidtowo podigczone albo czy modut
réwnolegty dziata prawidiowo.

217 | Btad napiecia obejscia .Sprawdi,. czy napigcie obejscia
jest prawidtowe.

Napiecie lub czestotliwos¢ obejscia
jest poza rejestrowanym zakresem.

220 | Btad synchronizacji Moze nastgpi¢ przerwa w dziataniu UPS
jesli dojdzie do awarii inwertera lub nastgpi
reczne przetgczenie w tryb obejscia.

W ciggu 1 godziny nastgpito 5 przetgczen

291 Zbyt duza liczba przejsc trybu pracy z trybu sieciowego

z normalnego trybu pracy do bateryjnego albo z trybu inwertera
na obejscie.
Zby’/t niskie do.pu.szczalne . Nataduj akumulatory tak szybko, jak to tylko

222 | koncowe napiecie roztadowania mozliwe.

(EOD)

223 | Test akumulatorow OK

224 | Niedozwolony rozruch UPS Spr.awqi, CZ.}/, n.apie;cie i CZQStOT{“WOéé
zasilania wejsciowego sg prawidtowe.

295 Tgst akqmulatoréw

nieprawidtowy
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Asymetria prgdowa ukfadu

Sprawdz, czy przewody potgczeniowe

226 réwnolegtego i modut uktadu réwnolegtego sg prawidtowe.
228 | Konserwacja akumulatoréow OK
Konserwacja akumulatorow
229 . .
nieprawidtowa
Asymetria pragdu na wejsciu
230 S
zasilania
W ciggu 1 godziny nastgpito 5 przetgczen
Zbyt duza liczba przejs¢ trybu pracy z trybu sieciowego

233 . . .

z normalnego trybu pracy do bateryjnego. Magistrala dziata
nieprawidfowo.
Zasilanie na wejsciu UPS jest nieprawidtowe.
Sprawdz, czy napiecie wejsciowe
i czestotliwos¢ sg poza akceptowalnym
zakresem pracy zasilacza.
Sprawdz, czy wytgcznik wejscia zasilania

234 Nieprawidtowa wartos¢ zasilania | lub zewnetrzny wytgcznik wejscia zasilania

sieciowego $g W pozycji otwartej.
Sprawdz, czy sekwencja faz wejsciowych
jest prawidtowa.
Nalezy przywrdci¢ prawidtowe wartosci
zasilania wejsciowego. W przeciwnym razie
dojdzie do wytagczenia wyjscia zasilania,
gdy akumulatory zostang roztadowane.
Sprawdz, czy wytgcznik wejscia obejscia
jest w pozycji otwarte;.

235 | Obejscie dziata nieprawidiowo Nalc'azy.przywrc')lc'ié.prawi(.:i'iolw © wartoéc_i
zasilania na wejsciu obejscia. W przeciwnym
razie nie bedzie zapasowego ukfadu obejscia
w sytuacji awarii UPS.

238 Nieprawidtowe napiecie

akumulatora
Reczne obejscie jest zamkniete.

241 | Reczne obejscia wigczone UPS przejdzie w tryb obejscia i niemozliwy
bedzie ponowny powr6t do trybu inwertera.
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Ostrzezenie

Ten symbol wskazuje
obecnos¢ wysokiego
UWAGA napiecia wewnatrz.
Ryzyko porazenia pragdem Kontakt z wewnetrznymi
czesciami urzadzenia
jest niebezpieczny.

UWAGA
Aby zmniejszyé ryzyko porazenia pragdem, nie nalezy Ten symbol wskazuije,
zdejmowaé pokrywy (lub tylnej ptyty). ze do produktu dotgczono
Wewnatrz nie ma czesci przeznaczonych wazng dokumentacje
do serwisowania przez uzytkownika. dotyczacy obstugi
Wszelkie naprawy nalezy zleca¢ pracownikom i konserwaciji urzadzenia.
serwisu.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

e Szczeliny i otwory w obudowie, z tylu lub na spodzie, stuzg do zapewnienia
odpowiedniej wentylacji. Aby zapewni¢ poprawne dziatanie urzadzenia i chroni¢
je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowac lub zastania¢.

o Nie nalezy umieszczaé tego urzadzenia w ograniczonej przestrzeni np. w regale
lub wbudowanej szafce, o ile nie zostata zapewniona odpowiednia wentylacja.

o Nie nalezy umieszcza¢é urzadzenia w poblizu lub nad kaloryferem
albo promiennikiem, ani w miejscu narazonym na bezposrednie oddziatywanie
promieni stonecznych.

o Nie nalezy umieszczac naczynh (wazondw) zawierajgcych wode na tym urzadzeniu.
Rozlanie wody mogtoby spowodowaé pozar lub porazenie pradem.

¢ Nie nalezy wystawia¢ tego urzgdzenia na deszcz ani nie umieszczac¢ w poblizu wody
(koto wanny, miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jesli urzgdzenie zostato przypadkowo
zmoczone, nalezy je odtagczyé i niezwtocznie skontaktowaé sie z serwisem
lub sprzedawca.

e To urzadzenie korzysta z baterii. W danym kraju mogg obowigzywac przepisy
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wymagajgce wiasciwej utylizacji baterii. Nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami
w celu uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu.

e Nie nalezy obcigza¢ gniazdek $ciennych, przediuzaczy lub zasilaczy ponad
ich wydajnosé znamionowg, gdyz mogtoby to skutkowaé porazeniem pradem.

e Przewody zasilajgce nalezy uktada¢ tak, aby unikngé deptania lub $ciskania
przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich. Nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na przewody przy wtyczkach, gniazdach $ciennych i punktach,
w ktorych wychodzg z urzadzenia.

e Aby chroni¢ to urzadzenie przed wytadowaniami atmosferycznymi lub w przypadku
nieuzywania przez dtuzszy czas, nalezy je odigczy¢ od gniazda sieciowego itp. Pozwoli
to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub przepieciami w sieci
elektrycznej.

e Przed podtaczeniem kabla zasilajgcego do gniazda zasilacza nalezy sie upewnic,
ze oznaczenie napiecia zasilacza jest odpowiednie dla lokalnej sieci elektrycznej.

e Zabrania si¢ wsuwania metalowych przedmiotéw do otwartych czesci urzadzenia.
Moze to spowodowac niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

e Aby unikngé porazenia prgdem, nie wolno dotyka¢ niczego wewnatrz urzgdzenia.
Otwiera¢ urzadzenie powinien wylgcznie wykwalifikowany pracownik serwisowy.

o  Wiyczke przewodu zasilania nalezy wcisng¢ tak, aby byla solidnie przymocowana.
Przy odtgczaniu przewodu zasilania od gniazda Sciennego nalezy zawsze ciggnac
za wtyczke. Nie wolno ciggng¢ za przewdd zasilania. Nie nalezy dotyka¢ przewodu
zasilania wilgotnymi dtoAmi.

e Jesli urzadzenie nie dziata poprawnie — a w szczegoélnosci, jesli dochodzg z niego
nietypowe dzwieki lub zapachy — nalezy je niezwtocznie odfgczy¢ i skontaktowac
sie z autoryzowanym sprzedawca lub serwisem.

¢ Nalezy pamieta¢, aby odtgczy¢ wtyczke zasilania od gniazda, jesli urzadzenie bedzie
nieuzywane lub w przypadku opuszczania mieszkania na diugi czas (zwtaszcza,
gdy dzieci, osoby starsze lub niepetnosprawne zostang same w domu).

¢ Nagromadzenie kurzu moze spowodowac porazenie pradem, uptyw pradu lub pozar,
powodujgc ze przewdd zasilania emitowatby iskry lub ciepto. Moze doprowadzic¢
do pogorszenia sie jakosci izolacji.

e Nalezy uzywac¢ wytgcznie z wtasciwie uziemiong wtyczka lub obudowg oraz gniazdem

Sciennym.
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e Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowaé porazenie prgdem lub uszkodzenie
sprzetu. (Wytacznie sprzet pierwszej klasy).

e Aby catkowicie wytaczy¢ urzadzenie, nalezy je odtgczy¢ od gniazda. Z tego wzgledu
caly czas musi by¢ tatwy dostep do gniazda zasilania i wtyczki.

e Nie nalezy pozwalaé¢ dzieciom bawi¢ sig¢ / dotyka¢ tego urzadzenia.

e Nalezy przechowywa¢ akcesoria (baterig itd.) poza zasiggiem dzieci.

e Nie nalezy instalowa¢ urzgdzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna potka,
nieréwna podtoga lub w miejscach narazonych na drgania.

e Nie nalezy upuszcza¢ ani nie uderza¢ urzgdzenia. W przypadku uszkodzenia
urzadzenia nalezy odigczyé przewdd zasilania i skontaktowaé sie z serwisem
lub sprzedawca.

e W celu czyszczenia urzgdzenia nalezy odtgczy¢é przewdd zasilania od gniazda
$ciennego i wytrze¢ urzagdzenie miekka, suchg sciereczkg. Nie nalezy uzywac srodkow
chemicznych takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalnikéw, $rodkéw
owadobéjczych, od$wiezaczy powietrza, smaréw lub detergentéw. Srodki te moga
uszkodzi¢ powierzchnie urzgdzenia lub usunaé z niego nadruki.

e Nie nalezy naraza¢ urzadzenia na ochlapanie lub spryskanie wodg. Na urzgdzeniu
nie nalezy stawia¢ przedmiotéw wypetnionych ptynami, np. wazonéw.

¢ Nie nalezy wrzucac¢ baterii do ognia.

e Nie nalezy podigcza¢ wielu urzgdzen elektrycznych jednoczesnie do tego samego
gniazda. Przecigzenie gniazda moze doprowadzi¢ do przegrzania, a w rezultacie
do pozaru.

e Umieszczenie w pilocie lub w urzadzeniu zasilanym bateriami/akumulatorami
niewtasciwego typu baterii / akumulatoréw moze grozi¢ wybuchem. Elementy te nalezy
wymienia¢ wytgcznie na takie same lub rébwnowaznego typu.

e Producent ani dostawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikie
(uszkodzenie sprzetu lub obrazenia uzytkownika), jesli urzadzenie byto uzywane
niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidtowo zamontowane, podtgczone
lub obstugiwane badz poddane nieautoryzowanej naprawie.

e Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane jest przekazanie

go do miejsca utylizacji odpaddw, aby zostato zniszczone bez szkody dla srodowiska.
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Urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm europejskich, dzieki czemu zostaty

znaczone symbolem € .

Prawidtowe usuwanie produktu

(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane
jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadéw, aby zostato

zniszczone bez szkody dla srodowiska.

Importer:
Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen
31-546 Krakéw ul. Mogilska 104

www.east.pl
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