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1 Informacje bezpieczenstwa

1.1 Instrukcja bezpieczenstwa dla UPS

e Przed przystgpieniem do instalacji, serwisowania lub konserwacji UPS przeczytaj
uwaznie wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa oraz instrukcje obstugi.
Zachowaj te instrukcje w celu ponownego wykorzystania.

e Ten UPS jest przeznaczony wylgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

e Nie instaluj zasilacza UPS w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, nadmiernego ciepta, wilgotnosci, zapylenia, ptynéw.

e Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne w UPS nie sg zablokowane. Dla wiasciwej
wentylacji UPS zapewnij odpowiednig przestrzen wokét urzadzenia.

e Nie otwieraj obudowy UPS, poniewaz istnieje wysokie ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

e Wszystkie potgczenia / okablowanie / serwisowanie muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanego elektryka.

e Nie podigczaj do UPS sprzetu, takiego jak suszarka do wioséw lub grzejnik
elektryczny.

e W przypadku pozaru nie uzywaj gasnicy w plynie. Zaleca sie uzywanie gasnicy

proszkowej.

/N UWAGA
Wewnatrz UPS wystepuje wysokie napiecie, nie naprawiaj go samodzielnie.

W przypadku pytan prosimy o kontakt z serwisem dystrybutora lub sprzedawca.

1.2 Instrukcja bezpieczenstwa dla baterii

o Na zywotnos¢ baterii wptywajg réznorodne czynniki Srodowiskowe. Podwyzszona
temperatura otoczenia, niska jako$¢ zasilania sieciowego i czeste, krotkie
roztadowania skracajg zywotnos¢ baterii. Okresowa wymiana baterii moze pomaoc
w utrzymaniu UPS w dobrym stanie i zapewni¢ wymagany czas podtrzymania.

e Instalacje lub wymiane baterii powinien przeprowadzi¢ wykwalifikowany elektryk.

Jesli chcesz wymieni¢ kabel akumulatora, zakup go w serwisie lub u dystrybutora.
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e Baterie mogg powodowac¢ porazenie prgdem elektrycznym lub mie¢ wysoki prad
zwarciowy. Przed instalacjg lub wymiang baterii nalezy przestrzega¢ ponizszych
wymagan.
=  Zdejmij zegarek z reki, pierscionki, bizuterie i inne elementy przewodzgce

prad elektryczny
=  Uzywaj wytgcznie narzedzi z izolowanymi uchwytami
= Nos izolowane buty i rekawiczki
= Nie ktadz metalowych narzedzi ani elementéw na bateriach
=  Przed odtgczeniem zaciskow od akumulatoréw, odtgcz obcigzenie.

e Nie wrzucaj baterii do ognia, gdyz moga one eksplodowag.

e Nie otwieraj ani nie niszcz baterii. Elektrolit znajdujgcy sie wewnatrz jest szkodliwy
dla skéry i oczu oraz moze by¢ toksyczny.

e Nie podigczaj bezposrednio bieguna dodatniego i ujemnego, gdyz moze
to spowodowacé porazenie pradem lub pozar.

e Obwdd akumulatora nie jest odizolowany od napiecia wejsciowego,
moze wystgpi¢ wysokie napiecie miedzy zaciskami akumulatora a masg.

Wczesniej nalezy sprawdzié, czy nie wystepuje tam napiecie.

Symbole
Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
A UWAGA @ Uziemienie
E Niebezpieczenstwo! Wytgcz / wycisz alarm
Wysokie napiecie! dzwigkowy
ON Wigczenie 20 Przecigzenie
OFF Wylgczenie = Kontrola baterii
d) Standby lub wytgczenie E] Bateria
Przycisk powtarzania ekranu
— Napiecie AC é
wyswietlacza
— Napiecie DC
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2 Opis produktu

2.1 Panel frontowy

= ; & |
\_\ C \:, ", C © h‘ : l

2.2 Panel tylny
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b. UPS2000RT-ON | UPS3000RT-ON

@ Gniazdo wejsciowe AC ® Port RS232
(@) Zabezpieczenie nadprgdowe @ Gniazdo karty SNMP
(3 Wentylator Zabezpieczenie przepieciowe RJ45
@ Por USB (9) Gniazda wyjsciowe
® Port EPO (Emergency Power Off) Ztgcze battery pack
Uwaga:

Rysunek ma jedynie charakter pogladowy. Ze wzgledu na ulepszanie i rozwdj technologii,
rzeczywista jednostka moze roznic sie od przedstawionej na rysunku.

3

Instalacja

3.1 Kontrola po rozpakowaniu

Otworz karton z UPS i sprawdz zawartos¢. Ogladnij UPS z kazdej strony i sprawdz,
czy obudowa nie jest uszkodzona. Akcesoria dotgczone do UPS zawierajg kabel
zasilajgcy, instrukcje obstugi, kabel komunikacyjny, CD-ROM.

Sprawdz, czy urzgdzenie nie zostalo uszkodzone podczas transportu.
Jezeli stwierdzite$ jakiekolwiek uszkodzenie nie wigczaj zasilania. Niezwtocznie
powiadom przewoznika oraz sprzedawce, jesli stwierdzisz uszkodzenie lub brak
czesci.

Sprawdz, czy to urzadzenie to model, ktéry zakupites. Sprawdz nazwe modelu
wyswietlang na panelu przednim urzgdzenia oraz na tabliczce znamionowe;j.

Jezeli zauwazysz jakas$ niezgodno$¢ skontaktuj sie ze sprzedawca.
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Uwaga:
Zachowaj opakowanie oraz wypetnienie po UPS do wykorzystania w przysztosci
na sytuacje ewentualnego transportu. Sprzet jest ciezki. Zawsze zachowuj i postepuj

ostroznie.
3.2 Informacje dotyczace instalacji UPS

e Miejsce instalacji UPS musi posiada¢ zapewniong dobrg wentylacje, pozostawac
z dala od wody, tatwopalnych gazéw i substancji korozyjnych.

e UPS powinien by¢ ustawiony w takim miejscu, aby otwory wlotu powietrza
w panelu przednim, z boku oraz z tylu obudowy byly drozne. Minimalna odlegtos¢
obudowy UPS od przeszkdd to 20 cm.

e Temperatura otoczenia, w ktorym UPS pracuje, powinna miesci¢ sie w zakresie
0 °C ~ 40 °C (bez kondensacji).

e W przypadku montazu urzgdzenia w niskich temperaturach mogg pojawi¢
sie krople kondensacji na obudowie oraz wewnatrz urzgdzenia. W takim wypadku
nie wolno instalowa¢ ani wigcza¢ UPS. Nalezy poczeka¢ do momentu az UPS
catkowicie wyschnie, zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem oraz uszkodzenia elektroniki.

e Zasilacz UPS nalezy umiescic w poblizu zrodta zasilania sieciowego,
aby w przypadku awarii mozliwe byto bezzwtoczne odciecie zasilania.

e Zanim podigczysz i uruchomisz UPS upewnij sie, ze obcigzenie jest odtgczone.
Po uruchomieniu UPS poditgczaj kolejno kazde obcigzenie odczekujgc kilka
sekund pomiedzy kolejnymi zatgczeniami.

e UPS mozna podtgczy¢ jedynie do gniazda sieciowego, ktére jest zabezpieczone
wytgcznikiem nadprgdowym i réznicowoprgdowym. Nie wolno podigcza¢ UPS
do gniazd elektrycznych, ktérych prad znamionowy jest mniejszy niz maksymalny
niz prad wejsciowy UPS!

e Ze wzgledow bezpieczenstwa wszystkie gniazda zasilajgce powinny
by¢ wyposazone w bolec uziemiajgcy.

e UPS moze generowaé niebezpieczne napiecie nawet jezeli nie jest podtgczony
do sieci elektrycznej. Jedynym sposobem na odciecie napiecia zasilania

jest wytgczenie UPS i odtgczenie zasilania sieciowego.
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e W przypadku wszystkich standardowych modeli zasilaczy UPS zaleca
sie tadowanie akumulatoréw przez co najmniej 8 godzin przed pierwszym uzyciem
i podtgczeniem obcigzenia. tadowanie akumulatoréw odbywa sie automatycznie
po uruchomieniu UPS, ktory jest zasilany sieciowo. Bez wczesniejszego tadowania,
UPS dziata normalnie, ale z krotszym czasem podtrzymania niz standardowo.

e Przy podtgczaniu do UPS silnika, wyswietlacza, drukarki laserowej itp., nalezy
pamietaé, ze dobdr mocy UPS powinien byé oparty na mocy rozruchowej
obcigzenia, ktora jest zwykle dwukrotnie lub trzykrotnie wieksza od mocy
Znamionowe;.

e Podiaczenie UPS musi by¢ wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Upewnij

sie, ze kable wejsciowe i wyjsciowe sg prawidtowo i solidnie podtgczone.
3.3 Instalacja i podtaczenie

Aby unikngé niebezpieczenstwa porazenia pradem lub pozaru upewnij sie, ze kabel
sieciowy i wytgczniki nadpragdowe w budynku sg wystarczajgce dla znamionowej mocy
UPS.

Obcigzenie nalezy potgczy¢ bezposrednio do gniazda UPS znajdujgcego sie z tytu
obudowy. UPS, zaleznie od wersji, posiada rézng liczbe i typ gniazd zasilajgcych.
S3 to zazwyczaj gniazda typu Schuko oraz IEC C14.

3.4 Podiaczenie zewnetrznego zestawu baterii

e Do kazdego modelu UPS mozna podigczy¢ jeden dodatkowy zestaw
akumulatoréw tzw. battery pack. Fabrycznie UPS nie jest wyposazony w gniazdo
do podtgczenia dodatkowego zestawu akumulatoréw. Gniazdo to montowane
jest w UPS wchodzacych w sktad zestawu sprzedawanego razem z battery pack.
Nalezy pamieta¢, ze do kazdego modelu dedykowany jest inny zestaw
dodatkowych akumulatoréw. Podtgczenie innego zestawu niz dedykowany
moze spowodowa¢ uszkodzenie UPS, baterii, a w skrajnych przypadkach

doprowadzi¢ moze do pozaru.
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Dedykowany
modut zasilania

Model UPS Napiecie zestawu akumulatoréw [V]

UPS2000-RT-ON LONG BM4X9/RT 48

UPS2000-RT-ON
UPS2000-RT-ON/1S/2IEC BM6X9/RT 72
UPS3000-RT-ON LONG

e Do poditgczenia dodatkowego zestawu akumulatorow do UPS wykorzystuje
sie przewdd, kitdry dostarczany jest razem z dodatkowym zestawem akumulatorow.
Aby podtaczy¢ dodatkowy modut zasilania nalezy jeden koniec przewodu
podtgczyé do dedykowanego gniazda w UPS, a drugi koniec do dodatkowego
modutu zasilania. Prawidlowa procedura instalacji jest bardzo wazna,
w przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia prgdem. Uzytkownicy sg $cisle
zobowigzani do przestrzegania ponizszej procedury. Podigczenie dodatkowego
modutu zasilania powinno by¢ wykonane przez wykfalifikowany personel
z odpowiednimi uprawnieniami.

= Upewnij sie, ze dostarczony dodatkowy modut zasilania jest odpowiedni
dla danego modelu UPS. Podtgcz prawidtowo akumulatory i upewnij sie,
ze catkowite napiecie modutu jest odpowiednie dla danego UPS.

= Umies¢ wtyczke przewodu potgczeniowego w gniezdzie dodatkowego
modutu zasilania. Nastepnie drugg wtyczke przewodu potgczeniowego
umie$¢ w dedykowanym gniezdzie UPS. Badz ostrozny — na zaciskach,
gniazdach i wtyczkach wystepuje niebezpieczne dla zdrowia i zycia
napiecie.

= Przed podigczeniem obcigzenia nalezy podtgczy¢ zasilanie sieciowe
do UPS.
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3.5 Porty Komunikacyjne

Uzytkownicy mogg monitorowa¢ dziatanie UPS poprzez porty komunikacyjny.
W zaleznosci od modelu urzadzenia, do dyspozycji oddane sa: port RS232 i/lub port USB.
Potaczenie UPS z komputerem odbywa sie za pomoca kabla komunikacyjnego, zwykle
dostarczanego razem z UPS.

> Port RS232

1
Parametry portu RS232 do komunikac;ji: } 60
Txd ——1+—)2
Bit rate 2400bps 70
Rxd ——1—)3
. . 8C
Bajt 8bit O4
.
Bit parzystosci None { [k
GND
> Port USB
Pin 1 2 3 4 @& I -
Opis +5V Data+ Data- GND II;:;}]

3.6 Port EPO (opcja)

EPO to skrot od Emergency Power Off. Port EPO znajduje
sie na tylnym panelu UPS. Jest to zielone gniazdo wraz z wtyczka
ze zworka. Przerwanie obwodu EPO powoduje natychmiastowe

wytgczenie zasilania na wyjsciu UPS. Dziatanie funkcji EPO mozna

O ©
zmieni¢ z poziomu ustawien UPS jezeli wersja oprogramowania

na to pozwala. j>
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3.7 Zkacze Intelligent card (opcja)

Na tylnym panelu UPS znajduje sie gniazdo typu ,Intelligent card” przeznaczone
do montazu karty SNMP. Gniazdo to fabrycznie zaslepione jest ostona. Uzytkownik posiada
mozliwo$¢ instalacji w gniezdzie karty SNMP, ktéra dostepna jest u dystrybutora.
Karta ta umozliwia monitorowanie UPS poprzez sie¢ LAN. Aby zainstalowaé karte SNMP
nie trzeba wytgcza¢ UPS. Procedura instalacji karty w gniezdzie:

e Zdejmij ostong gniazda poprzez odkrecenie dwoch srub mocujgcych

¢ Nastepnie wiéz karte SNMP do gniazda

e Przykre¢ karte Srubami pozostatymi po odkreceniu ostonki

> Karta SNMP (opcja)

Karta SNMP dla UPS umozliwia zarzgdzanie poprzez sie¢ LAN. Dzieki tej funkcji mozna
zalogowaé sie do UPS poprzez Internet. Po zalogowaniu mozemy odczyta¢ informacje

o stanie UPS i mocy obcigzenia, a nawet sterowa¢ jednostkg UPS:

Interfejs SNMP — predkos$¢ transmisji

Bit rate 2400bps
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4 Uruchamiane

/’
I D D D Nacisnij i przytrzymaj oba przyciski
% 2 przez 2 sekundy, aby uruchomi¢ UPS.
L Bé%l?ﬁ[']ﬁl :
220..500
UVAC U‘U HZ I
OUTPUT
N
I 1. Wioz wtyk/zwore EPO do gniazda
- < EPO.

2. Podtgcz UPS do gniazda sieci

elektrycznej

3. Naciénij i przytrzymaj klawisze

skrajny lewy i Srodkowy przez

okoto 2 sekundy, aby uruchomic

J
B3
[ —

zasilacz UPS.

A &

|ll|l c 20. ﬂlﬂ

M cnn B

) Ul )5

&

H
I

4. Na wyswietlaczu pojawi sie napis

ON i kursor zacznie sie przewijac.

5. Po chwili zasilacz UPS wigczy sie,

a w dolnym wierszu pojawi

sie napis ,LINE” — oznacza to,

_—_—_—_—_—-h

ze UPS uruchomit sie poprawnie.
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5 Operacje

5.1 Funkcje przyciskéow

Przycisk Funkcja

“ON” Nacisnij oba klawisze razem i przytrzymaj na czas ponad poét sekundy, aby wigczy¢
(. < UPS.

“OFF” Nacisnij oba klawisze razem i przytrzymaj na czas ponad pét sekundy,
(4 + P ) aby wylaczy¢ UPS.

Nacisnij oba klawisze razem i przytrzymaj przez ponad 1 sekunde w trybie Line

TEST/MUTE lub ECO lub CUCF: UPS uruchomi funkcje autotestu.
P | Nacisnij oba klawisze razem i przytrzymaj przez ponad 1 sekunde w trybie
( + )

bateryjnym: UPS uruchomi funkcje wyciszenia.

Nacisnij < up P i przytrzymaj przez ponad pét sekundy, ale krécej
niz 2 sekundy: na wyswietlaczu beda przelgczane kolejno informacje
o parametrach UPS.

PRZEWIJANIE Nacisnij <@ lub P> i przytrzymaj diuzej niz 2 sekundy: Cyklicznie i po kolei
wyswietlane bedg informacje o stanie UPS.
(<,

W trybie ,Ustawienia”
Nacisnij <« b P przytrzymaj przez ponad pot sekundy, ale krécej niz
2 sek. Nastepnie wybierz parametr do ustawienia.

Nacisnij i przytrzymaj klawisz dtuzej niz 2 sekundy: dostgp do interfejsu ustawien

W trybie ustawien:

USTAWIENIA

e Nacisnij i przytrzymaj przycisk dtuzej niz pét sekundy, ale krécej niz 2 sekundy:

(el ) przejdz do opcji ustawien parametru.
e Nacisnij i przytrzymaj przycisk dtuzej niz 2 sekundy: wyjscie z interfejsu
ustawien.

Naci$nij i przytrzymaj klawisze el i > na czas dtuzszy niz 5sekund —
OBRACANIE zmieni to kierunek wyswietlania napiséw na wyswietlaczu LCD — jest to pomocne
¢ 1+ P przy ré6znym potozeniu UPS

(lezaco lub stojgco).
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5.2 Wyswietlacz

Wiersz ikon ¢——

Obcigzenie ¢——

X = A Sab=ER
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Pole stanu UPS ] - —» Wiersz trybu pracy
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Wyswietlacz Funkcja
Wiersz ikon

)
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lkona obcigzenia: Prezentuje przyblizong warto$¢ procentowg obcigzenia

(0-25%, 26-50%, 51-75% i 76-100%). Przedstawiana jest przez liczbe

podswietlonych sekcji paska wskaznika. Gdy UPS jest przecigzony,

ikona obcigzenia bedzie miga¢.

4

Ikona wyciszenia: wskazuje, ze alarm dzwigkowy jest wytgczony / wyciszony.
Nacis$nij klawisz wyciszenia w trybie bateryjnym, ikona wyciszenia zacznie

migac.

lkona wentylatora: wskazuje stan pracy wentylatora. Kiedy wentylator pracuje
normalnie, ikona animuje obrét wentylatora; jesli wentylator jest odtgczony

lub uszkodzony, ikona zacznie migac.

Ikona usterki: wskazuje problem z poprawnym dziataniem UPS.

i

Ikona stanu baterii: wskazuje stan natadowania baterii w zakresie 0-25%,

:H 26-50%, 51-75% i 76-100%. Gdy pojemnos¢ baterii spada lub bateria
‘U _ jest odtagczona, ikona stanu baterii zacznie migac.
www.east.pl
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Pole Stanu UPS

W trybie normalnej pracy wyswietla informacje o parametrach UPS.
W trybie usterki wys$wietlany jest kod btedu.

Wiaczenie UPS W trybie ustawien uzytkownicy posiadajg mozliwo$¢ zmiany parametréw UPS,
takich jak napiecie wyjsciowe, aktywowac tryb ECO, aktywowac tryb CUCF,

wybra¢ numer identyfikacyjny itd., uzywajac klawiszy ,ustawienia” i ,przewijanie”.

Wiersz Trybu Pracy

Wskazuje moc UPS w ciggu 20 sekund po uruchomieniu.

Wskazuje tryb pracy UPS po 20 sekundach od uruchomienia, taki jak STDBY
Wiersz trybu Pracy (tryb czuwania), BYPASS (tryb Bypass), LINE (tryb AC), BAT (tryb baterii), BATT
(tryb autotestu baterii), ECO (tryb ekonomiczny), SHUTDN (Tryb wyigczenia),
CUCF (tryb statego napiecia i statej czestotliwosci).

Wskaznik LED

Pierwszy wskaznik LED od lewej informuje o stanie pracy falownika,
drugi wskaznik informuje o awarii.
Wskaznik pracy falownika (zielona dioda LED) $wiecac sie w sposéb ciagty
wskazuje, ze UPS jest w trybie ,Line”, ,ECO” lub w trybie bateryjnym.
Wskaznik usterki (czerwona dioda LED) $wiecgc sie w sposob ciagty wskazuje,
/\/ A ze UPS jest w stanie awarii.

Uwaga: Informacje na temat wskazan diod LED mozna znalezé w rozdziale:
L~Komunikaty o btedach i alarmy”.

5.3 Wiaczanie i wytagczanie UPS

Operacja Opis

> Wiaczenie UPS przy podiagczonym zasilaniu sieciowym
e Po podigczeniu UPS do zasilania sieciowego, UPS wigczy sie w trybie
BYPASS — na wyjsciu bedzie takie samo napigcie jak na wejsciu UPS.
e Naciénij i przytrzymaj przyciski ON (<= + <@ ) przez ponad pét sekundy,
Wiaczenie UPS aby uruchomi¢ UPS, (falownik uruchamia sie po chwili od naci$niecia
przycisku)
e Po uruchomieniu UPS wykona autotest. Po zakonczeniu autotestu nastgpi
przejscie do trybu online.
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> Wiaczenie UPS z baterii przy braku zasilania sieciowego

e UPS moze zosta¢ uruchomiony, gdy nie jest podtgczony do zasilania
sieciowego. Naciénij i przytrzymaj przyciski ON (<=1 + < ) przez ponad pét
sekundy, aby uruchomi¢ UPS.

e Proces uruchamiania UPS przebiega prawie tak samo, jak uruchamianie
z zasilaniem sieciowym. Po zakonczeniu autotestu UPS bedzie kontynuowat
prace w trybie bateryjnym.

Wytaczenie UPS

> Wylaczanie UPS w trybie “Line”

o Naciénij i przytrzymaj przyciski OFF (<@ + B> ) przez ponad p6t sekundy,
aby wylgczy¢ UPS.

e Po wylgczeniu UPS odcina napigcie na wyjsciu. Jezeli konieczne jest by UPS
po wylaczeniu byt w trybie ,BYPASS”, mozna ustawi¢ funkcje BPS
w ustawieniach na ,ON”.

> Wylaczanie UPS w trybie bateryjnym przy braku zasilania sieciowego

o Naciénij i przytrzymaj przyciski OFF (< + B> ) przez ponad pét sekundy,
aby wylaczy¢ UPS. UPS przeprowadza najpierw autotest, a nastepnie
wylgcza urzadzenie.

Autotest /

Wyciszenie alarmu

W trybie LINE, naci$nij i przytrzymaj przyciski autotestu/wyciszenia
(==t + P> ) przez ponad 1 sekunde. UPS przechodzi do trybu autotestu
i sprawdza jego stan.

W trybie bateryjnym, nacisnij i przytrzymaj przyciski autotestu/wyciszenia
(==t + B> ) przez ponad 1 sekunde, brzeczyk przestanie wydawaé dzwieki.
Jesli weisniesz przyciski autotestu/wyciszenia (<= + B> ) jeszcze raz przez
ponad jedng sekunde, urzadzenie wigczy sygnat dzwiekowy, zrestartuje
sie i ponownie wyda sygnat dzwiekowy.

Menu Ustawienia

UPS

Wejscie w tryb konfiguracji: Naci$nij i przytrzymaj klawisz ustawienia (<=)
przez ponad 2 sekundy, a nastepnie przejdz do interfejsu konfiguracji, nacisnij
i przytrzymaj klawisz przewijania ( <€ lub » ) przez ponad poét sekundy,
ale mniej niz 2 sekundy, wybierz odpowiedni. Wybrany parametr miga.

Gdy juz wybrano odpowiedni parametr nacisnij i przytrzymaj klawisz ustawienia
(==1) przez ponad pot sekundy, ale krocej niz dwie sekundy. W tym momencie
nazwa parametru przestaje migaé, a zaczyna miga¢ warto$¢ parametru —
oznacza to, ze w tej chwili mozemy zmienia¢ warto$¢ danego parametru.
Aby zmieni¢ warto$¢ parametru nacisnij i przytrzymaj klawisz przewijania
(<t lub » ) przez ponad pot sekundy, ale krocej niz 2 sekundy, Nalezy wybra¢
odpowiednig warto$¢ parametru.

Zatwierdzenie wybranego parametru. Po wybraniu odpowiedniej wartosci
parametru nacisnij i przytrzymaj klawisz ustawienia («=!) przez ponad pot
sekundy, ale krocej niz 2 sekundy. Warto$¢ parametru przestaje migac,
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Uwaga:

CO 0znacza, ze parametr zostat ustawiony i zapamietany.
e Wyjscie z trybu konfiguracji: Nacisnij i przytrzymaj przycisk ustawienia (<=1)
przez ponad pét sekundy, ale krécej niz 2 sekundy.

e UPS mozna ustawi¢ dopiero po podigczeniu akumulatora, wytgczeniu
i przetgczeniu w tryb Stdby (tryb gotowosci).

e Odlgcz zasilanie sieciowe po zapisaniu ustawien.

e Ekran wyswietlacza LCD zgasnie automatycznie po okoto 1 minucie
i ustawienie zostanie skonfigurowane normalnie.

5.4 Ustawienia UPS

® Ustawienie napiecia wyjsciowego

Wyswietlacz

Opis

_—
—_—

B (G o -
50%

75% 100%

Dla tego modelu UPS mozna ustawi¢ jedno z czterech réznych napie¢
wyjsciowych. W Polsce obowigzuje napiecie sieciowe 230 VAC i takie
jest fabrycznie ustawione — nie nalezy zmieniaé go bez wyraznej
potrzeby:

208: napiecie wyjsciowe ustawione na 208 VAC

220: napiecie wyjsciowe ustawione na 220 VAC

230: napiecie wyjsciowe ustawione na 230 VAC (domysine)

240: napiecie wyjsciowe ustawione na 240 VAC

® Ustawienie napiecia odlgczenia baterii

Wyswietlacz

Opis

Napiecie odciecia akumulatora — napiecie konca roztadowywania
akumulatora EOD - mozna ustawi¢ jedng z ponizszych wartosci
napiecia. Po spadku napigcia na baterii ponizej tej wartosci, UPS
odtgcza akumulatory i wytacza falownik.

9.8: niskie napiecie akumulatora ustawione na 9.8 VDC

E) 9.9: niskie napiecie akumulatora ustawione na 9.9 VDC
v
10: niskie napiecie akumulatora ustawione na 10 VDC
10.2: niskie napigcie akumulatora ustawione na 10.2 VDC
25% 50 75¢ 100% @) )
[ 10.5: niskie napigcie akumulatora ustawione na 10.5 VDC
e dEF (domysiny): Napiecie EOD jest automat. zaleznie od obcigzenia.
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® Ustawienia trybu obejscia - BYPASS

Wyswietlacz Opis
B - e )
25% 50% T7E%  100%
P Zatacz lub wytgcz ,Bypass”. Dla trybu ,Bypass” mozna zatgczy¢ jedng z

b dwdch opgiji:
(] F F ¥ ON: Bypass zatgczony
U OFF (domysiny): Bypass wytgczony

25% 505 T5%  100%

- S

® Ustawienia uruchamiania UPS - AUO

Wyswietlacz Opis

- e e =) Opcja AUO moze by¢ ustawiana jedynie w trybie “Stdby” lub w trybie
,Bypass”. Mozliwe jest ustawienie jednej z opciji:

11 l'l ON: UPS uruchomi sie automatycznie po podtgczeniu do sieci
G U U elektrycznej, w ktorej wystepuje napiecie i przetgczy sie w tryb sieciowy

mnn “Line”.

U (N OFF (domysina): UPS nie uruchomi sie automatycznie po podigczeniu

5% S0% TS 100% (-§) do sieci. Po podtgczeniu do sieci uruchomi sie w trybie “Stdby”
» T lub w trybie ,Bypass”.

5.5 Parametry pracy

Aby wyswietli¢ kolejne parametry pracy UPS nacisnij i przytrzymaj jeden z klawiszy
< o P> dtuzej niz pét sekundy, ale krocej niz 2 sekundy. Prezentowane bedg dane,
takie jak: napiecie wejSciowe, napiecie baterii, napiecie wyjSciowe, moc obcigzenia
oraz temperatura wewngtrz UPS. Dane na wyswietlaczu LCD przedstawiane

sg w nastepujgcy sposoéb:
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Wyswietlacz Opis

Parametry wyjsciowe - Output: Wyswietla napigcie wyjsciowe

)
" 8 8 [ o (e i czestotliwo$¢ wyjsciowg UPS. Jak pokazuje ponizsza grafika, napigcie
S 8 8 wyjéciowe wynosi 220 V, a czestotliwosé wyjsciowa to 50 Hz.
. Hz
QUTPUT
25% ﬂi 100%
v @Gee

Obciazenie - Load: Wyswietla wartos¢ liczbowg mocy czynnej [W]
i mocy pozornej [VA] obcigzenia. Jak pokazuje ponizsza grafika moc
czynna obcigzenia wynosi 900 W, natomiast moc pozorna wynosi
1,0 kVA (Normalnym jest, ze przy braku podifagczonego obcigzenia
do wyjsécia, UPS wskazuje pewne mate wartosci obcigzenia. Zwigzane

jest to z tym, ze UPS jest tez obcigzeniem dla samego siebie.

Wersja i temperatura - Temp: Wys$wietla wersje oprogramowania
w UPS | wyswietla temperature wewnatrz UPS. Jak pokazuje ponizsza
G grafika, wersja oprogramowania to v1.7, a temperatura wewnatrz UPS

to 40 °C.

Parametry wejsciowe - Input: Wyswietla napiecie i czestotliwosé

[ [ @ wejscia. Jak pokazuje ponizsza grafika, napiecie wejSciowe wynosi
l-ﬂ 220V, czestotliwos¢ wejsciowa wynosi 50 Hz.
u
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Bateria - Battery: Wys$wietla napigcie i stopien natadowania baterii.

nVDC
% a LE'U (e Jak pokazuje grafika, napiecie baterii wynosi 24 V, a stopien
)
ﬂﬂ ﬂ b natadowania wynosi 100%. (stopien natadowania akumulatora
gy o . R
fm— obliczany jest w przyblizeniu na podstawie napiecia na akumulatorze).
25% 50% 75% 100%
LOC X X

5.6 Tryby pracy

Tryb pracy — opis na LCD Opis

Tryb Bypass — tryb obejscia Przetgczenie w tryb bypass (tryb obejscia) — UPS przetgcza sie w tryb

i bypass w jednej z trzech sytuacji:
= g%%% ® Po podigczeniu zasilania sieciowego, podczas gdy parametr bPS
w ustawieniach UPS jest o wartosci ON.
e e 8 ‘ @ ® Po wytaczeniu UPS w trybie sieciowym, podczas gdy parametr bPS
Yy e w ustawieniach UPS jest o warto$ci ON.
S I'I I'I ® Po przecigzeniu UPS w trybie sieciowym.
U ’U He
autRuT UWAGA: Podczas gdy UPS pracuje w trybie obejscia — bypass —
25%  5O% T5%  100%
Y (- = = to nie zapewnia on zasilania awaryjnego/rezerwowego.

M UPS funkcjonuje w trybie sieciowym “Line” tylko wtedy, kiedy parametry
© E e [ &) napiecia wejsciowego sg odpowiednie dla UPS. Woéwczas
S 8.8 na wyswietlaczu LCD widnieje napis ,LINE”.
HE
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Tryb Stdby — tryb gotowosci

T

B G s )

5%  50% 75%  100%

000.
88' HE

25% 0% 75%  100% @ ((d
= 2

Gdy UPS jest w trybie gotowosci — standby — falownik jest wytgczony,
anawyjsciu UPS nie ma napigcia zasilania. Uktad tfadowania

akumulatoréw nadal dziata.

W trybie bateryjnym brzgczyk w UPS wydaje sygnat dzwigkowy co 4

e e ‘m sekundy, a na wyswietlaczu widnieje napis ,bAT”. Podczas gdy napiecie
v U sieciowe, do ktérego UPS jest podtgczony, jest niskie lub niestabilne,
5 8 . 8 N G *) UPS natychmiast przetgczy sie w tryb bateryjny.
outPuT
25%  S0% T 5% 100 %
v B - -
Tryb ECO
E e e s i W trybie ECO — gdy parametry napiecia wejsciowego sg odpowiednie
2% 5% TS% 1008 dla trybu ECO oraz jest on wigczony, to UPS pracuje w trybie ECO —
'—' na wyswietlaczu widnieje napis ,ECO”. Jezeli w ciggu minuty parametry
e e U e sieci bedg parokrotnie odbiegaty od wymagan trybu ECO, lecz wcigz
E) n n pozostawac bedg w zakresie wejscia inwertera, to UPS samoczynnie
S . . funkcjonowac bedzie w trybie inwertera. Ekran LCD wyswietla¢ bedzie
=3
<&

napis ,ECO”.
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CUCF mode

W trybie konwersji czestotliwosci UPS zapewnia stabilno$¢ napigcia
i czestotliwosci (gtéwnie w zakresie czestotliwosci). Constant Voltage
Constant Frequency. Po uruchomieniu tego trybu UPS realizuje funkcje
stabilnego napigcia iczestotliwosci niezaleznie od napigcia
i czestotliwosci wejsciowej. Niektore urzgdzenia wymagajg Scistych
parametrow zrodta zasilania, wtym statej w czasie i stabilnej
czestotliwosci. Po uruchomieniu trybu CUCF na wyswietlaczu LCD
pojawi sie napis ,CUCF”. W tym trybie gdy czestotliwos¢ wyjsciowa jest
ustawiona na 50 Hz, to maksymalna obcigzalno$¢ urzadzenia spada
do 80% nominalnej mocy urzadzenia, natomiast gdy czestotliwos¢
wyjsciowa jest ustawiona na warto$¢ 60 Hz, to obcigzalno$¢ spada
do 70% pierwotnej. Czestotliwo$¢ wyjsciowa jest ustalona
w parametrach konfiguracji. W tym trybie pracy zasilacz UPS nie moze
zostac przetgczony na tryb “bypass”.

Tryb Fault - usterka

B s e . Gdy UPS ulegnie awarii, brzeczyk wydaje sygnat dzwigkowy i UPS
2% S0 TE%L00% C&) przechodzi w tryb awarii — fault. UPS odcina wyjécie, a wyswietlacz LCD
A, n wyswietla kody btedéw. Aby wyciszy¢ alarm dzwiekowy uzytkownik
S o moze nacisng¢ klawisze wyciszenia. Aby wylaczy¢ UPS nalezy
nacisng¢ przyciski OFF. Lista btedéw i kodéw usterek znajduje
sie w dalszej czesci instrukcji. Nalezy skontaktowaé sie z serwisem

s s T t00m podajac kod usterki.

B S
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6 Komunikaty o btedach i alarmy

Tabela 1: Kody bledéw

Tryb pracy —
Tryb pracy — opis na LCD Opis Uwagi
opis na LCD

0. 1. 2. 3. 4 Napigcie na szynie DC za wysokie Tak

5. 6. 7.8.9 Napiecie na szynie DC za niskie Tak
10. 11, 12, 13. 14 Napigcie na szynie DC niesymetryczne Tak
15. 16. 17. 18. 19 Btad migkkiego startu na szynie DC Tak
20, 21. 22, 23. 24 Btad migkkiego startu falownika Tak
25, 26, 27. 28. 29 Napiecie falownika za wysokie Tak
30. 31. 32, 33, 34 Napiecie falownika za niskie Tak
35. 36. 37. 38. 39 Btad roztadowania napiecia na szynie DC Tak
40. 41, 42. 43. 44 Przegrzanie Tak
45, 46. 47, 48. 49 Zwarcie na wyjsciu Nie
50. 51, 52, 53, 54 Przecigzenie Tak
55, 56. 57. 58. 59 Sieciowe zabezpieczenie NTC uszkodzone Tak
60. 61. 62. 63. 64 Btad wytaczenia Tak
65. 66. 67. 68. 69 Uszkodzony wewnetrzny bezpiecznik AC Tak nie uzywany
70, 71, 72, 73, 74 Btad komunikacji Tak nie uzywany
75. 76, 77. 78. 79 Btad komunikacji Tak
80. 81, 82. 83. 84 Uszkodzony przekaznik Tak
85. 86. 87. 88. 89 Uszkodzony mostek wejsciowy Tak nie uzywany
90, 91, 92, 93, 94 Btad CAN Tak
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Tabela 2: Komunikaty o stanie pracy

Komunikat Sygnalizacja LED
SIN Stan pracy Komunikat LCD LCD
LCD Falownik Awaria
1 Tryb sieciowy
Zasilanie sieciowe ) Bez )
. Line Bez alarmu . Ciggle /
— praca sieciowa mrugania
Zabezpieczenie
przed wysokim /
niskim napigciem bAT 1 sygnat 1 blysk 1 btysk /
sieciowym, | 4 sek | 4 sek / sek
przetaczenie na tryb
bateryjny
2 Tryb bateryjny
Napigcie 1 sygnat 1 blysk 1 blysk
akumulatora bAT ye y /
. | 4 sek | 4 sek / sek
w normie
Niskie napiecie . 1 sygnat 1 blysk 1 blysk
bAT — napis mruga /
akumulatora P 9 /1 sek /1 sek / sek
3 Tryb obejscia - Bypass
Zasilanie sieciowe 1 svanat Bez 1 blysk
oraz wigczony tryb byPASS vo . . /
. /2 min mrugania / 2 sek
obejsécia — bypass
4 Ostrzezenie o odigczonym akumulatorze
byPASS,
Tryb obejscia wskaznik 1 sygnat 1 blysk 1 flash /
— Bypass natadowania baterii / 4 sek / 4 sek /2 sek
wskazuje 0 i mruga
Line
. wskaznik 1 sygnat 1 blysk .
Tryb siecio Ciagl /
yb sieciowy natadowania baterii / 4 sek / 4 sek 1agle
wskazuje 0 i mruga
LCD $wieci sie po
wigczeniu i Ciaggle Ciggle
wyswietla moc UPS,
. pdzniej wyswietla i Mruga
Wigczanie ) 6 sygnatéw
tryb pracy Line caly czas
lub byPASS, ikona / /
natadowania baterii
miga caty czas
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5 Zabezpieczenie przed przecigzeniem wyjscia
Ostrzezenie Line, 2 sygnaty 2 blyski
zeni i
L Ikona obcigzenia vo Ciggle /
przed przecigzeniem / sek | sek
mruga

Zabezpieczenie przed

rzecigzeniem UPS FAULT, Dtugi sygnat Ciggle / Ciggle
P B Oraz kod bfedu 4
w trybie sieciowym

bAT,
Ostrzezenie przed L 2 sygnaly 2 blyski 1 blysk
. . lkona obcigzenia /
przecigzeniem baterii / sek / sek / sek
mruga
Ochrona przed
FAULT,

przecigzeniem Dtugi sygnat Ciagle / Ciagle
. . Oraz kod btedu
w trybie bateryjnym

Ostrzezenie przed

L byPASS,
przecigzeniem L 1 sygnat 1 blysk 1 blysk
6 . . lkona obcigzenia /
w trybie obejscia /2 sek /2 sek /2 sek
mruga
— bypass
Ikona wentylatora 1 sygnat
7 Awaria wentylatoréw ) Y vo Ciggle / /
miga / 2 sek
) FAULT, . . .
8 Awaria Diugi sygnat Ciggle / Ciggle

Oraz kod bfedu

Uwagi:
Uzytkownik w przypadku awarii lub usterki UPS przy kontakcie z serwisem musi podac
ponizsze informacje:

e Nazwa modelu oraz numer seryjny zasilacza UPS

o Kiedy wystgpita usterka lub bfad

e Szczegoly bledéw (stan LCD, stan zasilania sieciowego, warto$¢ obcigzenia,

konfiguracja baterii itp.)
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Tabela 3: Prezentacja kodow bledow
Kod alarmu zostanie wyswietlony jako liczba czterocyfrowa w $srodkowej czesci ekranu,

a w wierszu ikon wyswietlony jest piktogram usterki — wykrzyknik w tréjkacie.

H (e - « e

2%  50%  75%  100%

El D 8 —» Kod bledu

lkona alarmu €——| A Qé)

S

25% S50% TS%  100%

. GBS

Tabela alarmoéw do rozszyfrowania kodu btedéw.

Symbol ,e” w polu oznacza wystgpienie alarmu, natomiast brak tego znaku oznacza brak
wystgpienia alarmu.

Obejscie
. Zdalne . ) Akumulator
Wartos¢ wytgczone . Przecigzenie .
wytgczanie jest odigczony
Bypass wytgczony
0
1 .
2 °
3 . °
) 4 °
Pierwsza cyfra
. . 5 . .
liczac od prawej
. 6 . .
do lewej
7 . . .
8 °
9 . °
A . .
B . . .
C . .
D . . .
E . ° °
F . . ° °
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Wartodé Ostrzezenia FaZé Nieprawidiowe Blad
o przetadowaniu Zaleniols uruchomienie tadowania
0
1 .
2 .
3 . .
4 L]
Druga cyfra S b .
liczac od prawej 6 hd hd
do lewej ! hd hd hd
8 °
9 ° °
A . °
B . . .
C . .
D . ° °
E . . .
F . . . .
Wartosé Usterka Usterka Niskie napigcie Mediana
EEPROM wentylatora akumulatora — usterka
0
1 .
2 .
3 . .
4 L]
Trzecia cyfra 5 o D
liczac od prawej 6 hd he
do lewej ! hd hd hd
8 L]
9 . °
A . .
B . . .
C . .
D . ° °
E . . .
F . . . .
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. . Brak napigcia Usterka obejscia
Wartosé Przecigzenie o
sieciowego — Bypass

0
Czwarta cyfra 1 °
liczac od prawej 2 °
do lewej 3 ° °

4 °

5 . .

6 . .

7 . . .
Przyktad:

Jesli na ekranie LCD pojawi sie kod alarmu ,2000” oznacza to utrate zasilania sieciowego.

7 Rozwigzywanie probleméw

Gdy w UPS wystgpi problem, awaria lub usterka na wyswietlaczu pojawi sie komunikat:

Ikona awarii —— | & M
(W —» Kod usterki

Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzanie

Na wyswietlaczu ikona usterki, } L L
. . L ) . Sprawdz napigcie szyny zasilania
ciggly alarm dzwiekowy, Btad napiecia magistrali

. lub skontaktuj sie z dostawca.
kod usterki to 00-14

Na wyswietlaczu ikona usterki, Sprawdz obwdd miekkiego startu,
ciggly alarm dzwiekowy, Btad miekkiego startu zwtaszcza bezpiecznik wejsciowy
kod usterki to 15-24 lub skontaktuj sie z dostawca.
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Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggly alarm dzwiekowy,
kod usterki to 25-39

Btad napigcia falownika

Skontaktuj sie z dostawca.

Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggty alarm dzwigkowy,
kod usterki to 40-44

Przegrzanie

Upewnij sie, ze UPS nie jest przecigzony,
wentylatory nie sg zastonigte i temperatura
W pomieszczeniu nie jest zbyt wysoka.

Pozostaw UPS na 10 minut do czasu
schtodzenia i uruchom go ponownie.
Jesli problem nadal bedzie sie powtarzat,

skontaktuj sie z dostawca.

Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggly alarm dzwigkowy,
kod usterki to 45-49

Zwarcie na wyjsciu

Wytgcz UPS i odtgcz obcigzenie.

Upewnij sie, ze nie wystgpit zaden btad
oraz nie nastgpito zwarcie na obcigzeniu.
Zrestartuj UPS. Jesli problem nadal bedzie
sie powtarzat, skontaktuj sie z dostawca.

Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggly alarm dzwigkowy,
kod usterki to 50-54

Przecigzenie

Wytgcz UPS i odigcz wszystkie obcigzenia.
Upewnij sie, czy podigczone urzadzenia
nie sg uszkodzone. Nastepnie ponownie
uruchom UPS. Jesli problem w dalszym
ciggu bedzie sie powtarzat, skontaktuj
sie z dostawca.

Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggty alarm dzwigkowy,
kod usterki to 55-59

Zwarcie na magistrali

Skontaktuj sie z dostawca.

Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggty alarm dzwigkowy,
kod usterki to 60-64

Btad wytgczenia

Sprawdz, czy przyciski na panelu LCD
nie sg wcisnigte na state.

Na wyswietlaczu ikona usterki,
ciggty alarm dzwiekowy, ikona
wentylatora miga.

Usterka wentylatora

Sprawdz, czy wentylatory sg dobrze
podtgczone i zamocowane, jak réwniez
czy sie obracajg. Jesli wszystko wydaje
sie w porzadku, a usterka w dalszym ciggu
jest zgtaszana, skontaktuj sie z dostawca.

UPS nie uruchamia
sie po nacisnieciu klawiszy ,ON”

Zbyt krétko naciskane
przyciski ON

Nacisnij i przytrzymaj klawisze ON na czas
dtuzej niz 2 sekundy, aby uruchomi¢ UPS.

Niepodpiete zasilanie
sieciowe lub roztagczone
akumulatory

Podtacz zasilanie sieciowe, jesli napiecie
baterii jest zbyt niskie, odtgcz obcigzenie
i uruchom UPS bez obcigzenia.

Btad wewnetrzny UPS

Skontaktuj si¢ z dostawca.
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Baterie roztadowane

Pozostaw UPS podtaczony na czas ponad
3h aby dotadowat akumulatory.

. . UPS przecigzony
Czas podtrzymania zbyt krotki

Sprawdz poziom obcigzenia i odtgcz
zbedne urzadzenia.

Baterie zuzyte
— spadek pojemnosci

Wymien baterie na nowe, skontaktuj
sie z dostawcg, aby otrzymac nowe baterie

zZnamionowej i czesci zamienne.
UPS nie ma podaje napiecia, Wytgcznik nadpradowy . . .
. . Zresetuj wytacznik recznie.
nawet gdy jest wigczony UPS jest wytaczony

AUwaga:

Podczas gdy na wyjsciu UPS jest zwarcie, zadziata zabezpieczenie nadprgdowe w UPS.

Przed wytgczeniem UPS nalezy odtgczy¢ wszystkie podtgczone do niego urzgdzenia

i odigczy¢ zasilanie sieciowe W przeciwnym wypadku moze to spowodowac zwarcie

na wejscia AC.

Ostrzezenie

UWAGA

Ryzyko porazenia pragdem

UWAGA

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem, nie nalezy
zdejmowac pokrywy (lub tylnej ptyty). Wewnatrz nie
ma czesci przeznaczonych do serwisowania przez

uzytkownika. Wszelkie naprawy nalezy zleca¢
pracownikom serwisu.

Ten symbol wskazuje
obecnos$¢ wysokiego
napiecia wewnatrz.
Kontakt z wewnetrznymi
czesciami urzgdzenia
jest niebezpieczny.

Ten symbol wskazuje,

ze do produktu dotgczono
wazng dokumentacje
dotyczaca obstugi

i konserwaciji urzadzenia.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

e Szczeliny i otwory w obudowie, z tytu lub na spodzie, stuzg do zapewnienia
odpowiedniej wentylacji. Aby zapewni¢ poprawne dziatanie urzadzenia i chroni¢
je przed przegrzaniem, nie wolno tych szczelin i otworéw blokowa¢ lub zastaniac.

o Nie nalezy umieszczaC¢ tego urzadzenia w ograniczonej przestrzeni
np. w regale lub wbudowanej szafce, o ile nie zostata zapewniona
odpowiednia wentylacja.

o Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w poblizu lub nad kaloryferem
albo promiennikiem, ani w miejscu narazonym na bezposrednie
oddziatywanie promieni stonecznych.

o Nie nalezy umieszcza¢ naczyn (wazondw) zawierajgcych wode na tym
urzgdzeniu. Rozlanie wody mogtoby spowodowac¢ pozar lub porazenie
pradem.

e Nie nalezy wystawia¢ tego urzadzenia na deszcz ani nie umieszcza¢ w poblizu
wody (koto wanny, miski, zlewozmywaka, basenu itd.). Jesli urzadzenie zostato
przypadkowo zmoczone, nalezy je odtgczy¢ i niezwlocznie skontaktowac
sie z serwisem lub sprzedawca.

e To urzadzenie korzysta z baterii. W danym kraju mogg obowigzywac przepisy
wymagajace wiasciwej utylizacji baterii. Nalezy skontaktowac sie z lokalnymi
wiadzami w celu uzyskania informacji o utylizacji lub recyklingu.

e Nie nalezy obcigza¢ gniazdek $ciennych, przediuzaczy lub zasilaczy ponad
ich wydajnos¢ znamionowa, gdyz mogtoby to skutkowac porazeniem prgdem.

e Przewody zasilajgce nalezy uktadac tak, aby unikngé deptania lub Sciskania
przez przedmioty umieszczone na nich lub przy nich. Nalezy zwraca¢ szczegodlng
uwage na przewody przy wtyczkach, gniazdach s$ciennych i punktach,
w ktorych wychodzg z urzgdzenia.

e Aby chroni¢ to urzgdzenie przed wytadowaniami atmosferycznymi lub w przypadku
nieuzywania przez dtuzszy czas, nalezy je odtgczy¢ od gniazda sieciowego itp.
Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom spowodowanym piorunami lub przepieciami
w sieci elektryczne;j.

e Przed podtaczeniem kabla zasilajgcego do gniazda zasilacza nalezy sie upewnic,
ze oznaczenie napiecia zasilacza jest odpowiednie dla lokalnej sieci elektryczne;.

e Zabrania sie wsuwania metalowych przedmiotéw do otwartych czesci urzadzenia.
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Moze to spowodowac niebezpieczenstwo porazenia prgdem.

e  Aby unikngé porazenia prgdem, nie wolno dotykaé niczego wewnatrz urzgdzenia.
Otwiera¢ urzgdzenie powinien wylgcznie wykwalifikowany pracownik serwisowy.

o Wtyczke przewodu zasilania nalezy wcisngé tak, aby byta solidnie przymocowana.
Przy odtgczaniu przewodu zasilania od gniazda $ciennego nalezy zawsze ciggna¢
za wtyczke. Nie wolno ciggng¢ za przewdd zasilania. Nie nalezy dotykac przewodu
zasilania wilgotnymi dtonmi.

e Jesli urzgdzenie nie dziata poprawnie — a w szczegolnosci, jesli dochodzg z niego
nietypowe dzwieki lub zapachy — nalezy je niezwtocznie odtgczy¢ i skontaktowad
sie z autoryzowanym sprzedawcg lub serwisem.

e Nalezy pamieta¢, aby odigczy¢ wtyczke zasilania od gniazda, jesli urzadzenie
bedzie nieuzywane lub w przypadku opuszczania mieszkania na diugi czas
(zwlaszcza gdy dzieci, osoby starsze lub niepetnosprawne zostang same w domu).

o Nagromadzenie kurzu moze spowodowaé porazenie prgdem, uptyw prgdu
lub pozar, powodujgc ze przewdd zasilania emitowatby iskry lub ciepto.
Moze rowniez powodowac¢ pogorszenie jakosci izolacji.

e Nalezy uzywaé¢ wylgcznie z wiasciwie uziemiong wtyczkg lub obudowa
oraz gniazdem sciennym.

o Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac porazenie prgdem lub uszkodzenie
sprzetu. (Wytacznie sprzet pierwszej klasy).

e Aby catkowicie wytgczyé urzadzenie, nalezy je odigczy¢é od gniazda.
Z tego wzgledu caty czas musi by¢ tatwy dostep do gniazda zasilania i wtyczki.

o Nie nalezy pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie / dotyka¢ tego urzgdzenia.

e Nalezy przechowywac akcesoria (baterie itd.) poza zasiggiem dzieci.

¢ Nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w niestabilnych miejscach np. chwiejna potka,
nieréwna podtoga lub w miejscach narazonych na drgania.

e Nie nalezy upuszcza¢ ani nie uderza¢ urzadzenia. W przypadku uszkodzenia
urzadzenia nalezy odtgczyé przewdd zasilania i skontaktowaé sie z serwisem
lub sprzedawca.

e W celu czyszczenia urzadzenia nalezy odtgczy¢ przewdd zasilania od gniazda
Sciennego i wytrze¢ urzgdzenie miekka, sucha $ciereczkg. Nie nalezy uzywaé
Srodkéw chemicznych takich jak wosk, benzen, alkohol, rozpuszczalnikéw,

Srodkéw owadobdjczych, odswiezaczy powietrza, smaréw lub detergentdw.
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Srodki te moga uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia lub usungé z niego nadruki.

e Nie nalezy naraza¢ urzgdzenia na ochlapanie lub spryskanie wodg. Na urzgdzeniu
nie nalezy stawia¢ przedmiotéw wypetnionych ptynami, np. wazondw.

e Nie nalezy wrzuca¢ baterii do ognia.

e Nie nalezy podtgcza¢ wielu urzadzen elektrycznych jednoczesnie do tego samego
gniazda. Przecigzenie gniazda moze doprowadzi¢ do przegrzania, a w rezultacie
do pozaru.

e Umieszczenie w pilocie lub w urzgdzeniu zasilanym bateriami/akumulatorami
niewlasciwego typu baterii/akumulatorow moze grozi¢ wybuchem. Elementy
te nalezy wymienia¢ wyfgcznie na takie same lub réwnowaznego typu.

e Producent ani dostawca nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wynikle
(uszkodzenie sprzetu lub obrazenia uzytkownika), jesli urzagdzenie bylo uzywane
niezgodnie z jego przeznaczeniem, nieprawidiowo zamontowane, podigczone
lub obstugiwane badz poddane nieautoryzowanej naprawie.

e Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wigcej uzywane, wskazane jest przekazanie
go do miejsca utylizacji odpadéw, aby zostato zniszczone bez szkody

dla $rodowiska.

Urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm europejskich, dzieki czemu zostaty

znaczone symbolem C€ .

Prawidtowe usuwanie produktu

(zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny)

Jezeli urzadzenie nie bedzie juz nigdy wiecej uzywane, wskazane
_ jest przekazanie go do miejsca utylizacji odpadéw, aby zostato zniszczone

bez szkody dla Srodowiska.

Importer:
Alarm-Tech Systemy Zabezpieczen
31-546 Krakow ul. Mogilska 104
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